CALIBRI CON OROLOGIO

- Cassa in alluminio

- Comparatore anti-urto

—II\J; - Design con finitura extra liscia
: - Lettura 0,01 & 0,02mm
- Rulla di regolazione
101-006-21 - Struttura in acciaio inox
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Codice Campo Lettura Precisione a b c h D L
101-008-11 0-150mm 0.04mm | £0.03mm [ 21 16.5 16 40 @33 | 233
101-008-11 0-200mm 0.01mm | £0.03mm | 24 19 16 50 @39 | 288
101-012-11 0-300smm 0.01mm | £0.04mm | 30 25 20 G4 @44 | 390
101-006-21 0-150mm 0.02mm | £0.03mm | 21 16.5 16 40 @39 | 233
101-008-21 0-200mm 0.02mm | £0.03mm | 24 19 16 a0 @39 | 288
101-012-21 0-300mm 0.02mm | £0.04mm | 30 25 20 B4 @44 | 390

CALIBRI CON OROLOGIO

L mm

- Casza in plastica

- Comparatore anti-urto

= Design con finitura extra liscia
- Lettura 0,01 & 0,02mm

- Rullo di regolaziona
- Btruttura in acciaio inox

Codice Campo Lettura Precisione  a b c h D L
103-006-11 0-150mm 0.01mm | £0.03mm | 21 16.5 16 40 @39 | 233
103-008-11 0-200mm 0.01mm £0.03mm | 24 19 16 50 @39 | 268
103-012-11 0-300mm 0.01mm +0.0dmm 30 25 20 B @44 380
103-006-21 0-150mm 0.02mm +0.03mm g 16.5 16 40 234 233
103-008-21 0-200mm 0.02mm +0.03mm 24 19 16 a0 @39 288
103-012-21 0-300mm 0.02mm +0.04mm 30 25 20 ) @44 I 390




