_ MICROMETRI CON INCUDINI INTERCAMBIABILI

tipo A tipeB M

= Graduazione 0,01mm
- Frizione sul codolo
- Superfici riportate in metallo duro

- Asta riscontro

Codice Campo Tipo Precisione L b

325-002-01 | 0-50mm_ A 4pm 56 | 35

325004-01 |  0-100mm A sum | 108 | 57

325-00601 | 0-150mm A Gum 158 &2

325008-01 |  100-200mm A 7um | 208 | 114

325401201 | 150-300mm A Sy 308 165

325-016-02 | 300-400mm B 1ipm | 409 | 224 325-006-01
32502002 |  400-500mm B 13um 509 | 275

325.024.02 I S00-500mm B 14pm 'l 609 321 l incudini intercambibils —
325-028-02 | BOO-7O0mm B 16pm 708 | 3N —

| $25-032-02 _.l _700800mm | B | 18um | 809 | 426

32503602 | B00-900mm B 20um o090 | 478 a—
325-040-02 [ S500-1000mm B 22uim [104}9- 576 | =

_ MICROMETRI CON INCUDINI REGOLABILI

- Graduazione 0,01mm

- Incudini regolabili
- Frizione sul codolo
- Superfici riportate in metallo duro

- Aste riscontro

329-016-01

Codice Campo Precisione L

320-016-01 |  300-400mm 11pm 410 | 250
32002001 | 400-500mm |  13um 510 | 295
329-024-01 |  500-600mm 1dpm 610 | 345
320.028-01 | 600-700mm | 16pm 710 | 395
32903201 |  700-800mm 18um 810 | 445
329-036-01 | 800-900mm |  20pm | 910 | 495
329-040-01 |  900-1000mm 22um | 1010 | 545
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