SPESSIMETRI

mm

T )

913-100-20

- DIN 2275
- Precisione: £(3+T/80jum

T = spessore lamina

- Qwota su ogni lamina

Codice Quantita Spessore lamine
913-100-13 0.05-1.00mm 13 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40,| 150

| 914-100-13 | 0.05-1.00mm 13 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00 200
915-100-13 0.05-1.00mm 13 _ 300

| 913-100-20 | 0.05-1.00mm | 20 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, | 150 |
914-100-20 0.05-1.00mm 20 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0,60, 0.65, 0.70.| 200

| 515-100-20 0.05- 1.00mm 20 U705, 020, 0.56, 090, 0.95; 1.00 300

NASTRI CALIERATI DI PRECISIONE

Codice Spessore

916-010-01

Precisione

916-002-01 | 0.02mm +4pm
916-003-01 | 0.03mm +dpm
916-004-01 0.04mm +dpm
916-005-01 ] 0.05mm +dpm
916-006-01 | 0.06mm +4pm
916-007-01 ] 0.07mm +5um
916-008-01 |  0.08mm +5um
916-008-01 | 0.09mm +5pum
916-010-01 |  0.10mm +5um
916-020-01 |  0.20mm +8um

- Struttura in acciaio temprato

- Lunghezza rotolo Sm

- Larghezza 13mm

Codice Spessore

- Ideali per controllo spessori

Precisione

916-025-01 0.25mm +89um
916-030-01 0.30mm +9im
916-040-01 0.40mm +12um
916-050-01 0.50mm +14pum
916-060-01 0.60mm +14pm
91607001 | 070mm | #17ym
916-080-01 0.80mm +19um
916-090-01 0.90mm +22pm
916-100-01 1.00mm +24um




