STRUMENTI PER MISURA DI STRATI

- Sonda tipo F per misura sirati amagnetici

(zinco,rame, nickel plastica, smalto...) su
materiali ferrosi (acciaio, ferro_..)

- Sonda tipo M per misura strati amagnetica
(plastica, vernice, smallo...) su matenal non
ferrasi (zinco, rame alluminio... )

- Sonda tipo FN per misura strati su basi
ferrose e non ferrose

- Sonda esterna intercambiabile

- Modalita misura singola o in continug

- Impostazione valori massimi & minimi

- Funzione di calcolo automatico valore
medic

- Funzione di comparazione tra misure

- Funzione compensazione temperatura
-Uscita USB per trazsmissiona dati

CHN1500
SPECIFICHE
Cadice CF1500 CN1500 CFM1500
Tipe sonda F N FandN
Campo 0= 1500pm
' _ 2y l:ﬂ"-ﬂjﬂpn'l:l
St 2%(100~ 1500um)
0.1 pm (0 =~289um)
ol 1pm (1000~ 1250pm)
Memaoria 500 misure
Alimentazione 3 batterie AAA
Dimensione 150=50=2%mm
Peso 1709
DOTAZIOME STANDARD
| Strumento pz
| Foglidicalibrazione Tsel
Base percalibrazione 1set
Cava USB 1pz
Batterie AAA dpz
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