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CALIBRI
CAVI INTERFACCIA

TRUSCHIMI

MICROMETRI

PROFOMDIMETRI
ALESAMETRI
COMPARATORI
BASI MAGNETICHE

COMPARATORI A BRACCI
SPESSIMETRI

BLOCCHETTI DI RISCOMTRO
TAMPONI

GOMIOMETRI
SQUADRE

LIVELLE

PASSIMETRI
RAGGIMETRI
CALIBRI SALDATURA
RIGHELLI

PRISMI IN GRAMITO

RIGHE E SQUADRE IN GRANITO

STRUMENTI DI MISURA STRATI

MICROSCOP] DIGITALI
PROIETTORI DI PROFILI

DUROMETRI DIGITALI
RUGOSIMETRI
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CAVI INTERFACCIA USB

100-11/100-12

g K05

200-01/200-02

e IT] g

L——

interruttore a pedale (cod: 400-01)

100-11

10012

-lcavi interfaceia 100-01 & 200-01 non

cantengono software.

Esportazione diretta in excel o word

premendo il pulsante nel modula

- | cavi interfaccia 100-12 e 200-02

contengono un software.

Esportazione dirgtta in excel o word

premenda il pulsante nel modulo

e
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computer

calibn digitali
(IP54,114 117,118 &119)

200-01

200-02

comparatos digitali




CALIBRI ALTA QUALITA' IP54

- Alta qualita superifci di scorimento

- Risoluzione 0,01mm

- Livello di pratezione |P54
- Uscita dati

- Sisterna ABS

= Struttura in acciaio inox

191-006-11
M
L
i =l
Codice Campo Pracisiona a b c h L
111-006-11 0-150mm +0.03mm 21 16 16 40 236
111-008-11 0-200mm +0.03mm 24 19 16 A0 286
111-012-11 0-300mmmm +0.03mm 25 205 17 60 400
[ N CALIBRI DIGITALI

- Rigoluziona 0,01 mm

- Uscita dati

= Struttura in acciaio inox

- Ottima gualita superfici di scommento

- Modello -12 senza rullo di regolazione

- Modello -13 con rullo di regolazione . ' 111-006-13

) b e

Codice Campo Precisions a b € h L
111-006-12 0-150mm +0.03mm iy 16 16 40 236
111-008-12 0-200mm +0.03mm 24 19 16 a0 286
111-012-12 0-300mm +0.03mm 25 205 17 B0 400




CALIBRI ALTA QUALITA' IP67

- Alta qualita superfici di scomimento
- Livello di protezione IPGT
- Risoluzione 0,01mm

- Sistemna ABS
- Spegnimento automatico
L
112-006-12
mm
- L -
—
WS
—
) —
Codice Campo Pracisiona a b [ h L
112-008-12 0-150mm +0,03mm 21 16.5 16 40 236
112-008-12 0-200mm +0.03mm 24 20 16 50 286
112-012-12 0-300mmrm +0.03mm 25 205 17 B0 400

CALIBRI DIGITALI CON BECCHI METALLO DURO

116-006-11

mimi

- Becchi alta resistenza con riporto in

metallo duro

= Rigoluzione 0,01mm

- Uscita dati

- Struttura in acciaio inox

Campo Pracisiona
116-006-11 0-150mm +0.03mm 21 18 16 40 236
116-008-11 0-200mm +0.03mm 24 19 16 a0 286
116-012-11 0-300mm +0.03mm 25 20.5 17 B0 400




CALIBRI DIGITALI LETTURA FRAZIONALE

- Lettura numeri frazionali

- Risoluzicne 0,01mm
- Uscita dati

! 3
i
- Rulle di regalaziane - r z
\ = ]| ‘-"-

- Struttura in acciaio inox

113-006-11

Codica Campo Precizsione E b c h L

113-006-11 0-150mm +0.03mm 21 16 16 40 236

113-008-11 0-200mm +0.03mm 24 19 16 50 286

113-012-11 0-300mm +0.03mm 25 205 17 B0 400
- Risoluziona 0,01mm

- Struttura in acciaio inox

114-004-11

mim

F
-

Codice Campo
114-004-11 0-100mm

Precisione
+0.02mm




CALIBRI CON OROLOGIO

- Cassa in alluminio

- Comparatore anti-urto

—II\J; - Design con finitura extra liscia
: - Lettura 0,01 & 0,02mm
- Rulla di regolazione
101-006-21 - Struttura in acciaio inox
) rm
y -—‘h IsH_L "i
O =
Codice Campo Lettura Precisione a b c h D L
101-008-11 0-150mm 0.04mm | £0.03mm [ 21 16.5 16 40 @33 | 233
101-008-11 0-200mm 0.01mm | £0.03mm | 24 19 16 50 @39 | 288
101-012-11 0-300smm 0.01mm | £0.04mm | 30 25 20 G4 @44 | 390
101-006-21 0-150mm 0.02mm | £0.03mm | 21 16.5 16 40 @39 | 233
101-008-21 0-200mm 0.02mm | £0.03mm | 24 19 16 a0 @39 | 288
101-012-21 0-300mm 0.02mm | £0.04mm | 30 25 20 B4 @44 | 390

CALIBRI CON OROLOGIO

L mm

- Casza in plastica

- Comparatore anti-urto

= Design con finitura extra liscia
- Lettura 0,01 & 0,02mm

- Rullo di regolaziona
- Btruttura in acciaio inox

Codice Campo Lettura Precisione  a b c h D L
103-006-11 0-150mm 0.01mm | £0.03mm | 21 16.5 16 40 @39 | 233
103-008-11 0-200mm 0.01mm £0.03mm | 24 19 16 50 @39 | 268
103-012-11 0-300mm 0.01mm +0.0dmm 30 25 20 B @44 380
103-006-21 0-150mm 0.02mm +0.03mm g 16.5 16 40 234 233
103-008-21 0-200mm 0.02mm +0.03mm 24 19 16 a0 @39 288
103-012-21 0-300mm 0.02mm +0.04mm 30 25 20 ) @44 I 390




CALIBRI CON NONIO

I i
- Struttura in acciaio inox \ u’. _ B —
o o i

- Design che minimizza ermora - TR - IR R e Y -} :

parallasse e e

- Scale con cromatura opaca '

- Graduazione 0,02 e 0,05mm '

- Bleccaggio a vite 120.006-12

L mm
n|
R [}
WS m
1 i 3
: ._, & |
Al

Caodice Campo Graduazione Precisione a b ¢ h L
120-006-12 | 0-150mm 0.02mmi0.001" +0.03mm 20,5 15.5 16 40 235
120-008-12 | 0-200mm 0.02mmi0.001" +0.03mm 235 14 16 50 290
120-012-12 | 0-300mm 0.02mmi0.001" +0.03mm 275 22 20 64 414
120-006-14 | D-150mm 0.05mm/1/128" +0.05mm 20.5 15.5 16 40 235
120-008-14 | 0-200mm 0.05mmi1/128" +0.05mm 235 18 16 50 280
120-012-14 | 0-300mm 0.05mm/1/128" +0.05mm 275 22 20 B 414

- Struttura in acciao inox ‘ ‘

- Design che minimizza emmore i ' = o+

parallasse —— - £ g O

- Scale con cromatura opaca | — 5l

- Graduazione 0,02 e 0,06mm 124-006-14

- Bl o rapido

secang i1 ) ) i
B My, TATF T
1 } lim =
L *
. | e g
=
ot B O g
Campo Graduazione Precisione a

124-006-12 | 0-150mm 0.02mmi0.001" +0.03mm 20.5 15.5 16 40 235
124-008-12 | 0-200mm 0.02mm/f0.001" +0.03mm 23.5 19 16 50 290
124-012-12 | 0-300mm 0.02mmi0.001" +0.03mm 275 22 20 B4 414
124-006-14 | 0-150mm 0.05mmi1/128" +0.05mm 205 15.5 16 40 235
124-008-14 | 0-200mm 0.05mm/1/128" +0.05mm 235 18 16 50 290
124-012-14 | 0-300mm 0.05mm/i1/128" +0.05mm 275 22 20 B4 414




CALIBRI CON NONIO

- Struttura in acciaio inox

= A R . - - Graduazione 0,02mm
v - Scale con cromatura opaca
125-005-11 AR LR
T
L
- ]

01 '
Codice Campo Precizions a b C h L
125-005-11 0-130mm +0.03mm 205 16.5 16 40 230
125-007-11 (-180mm +0.03mm 235 18 16 a0 295
125-011-11 0-280mm +0,03mm 36 20 20 G0 410

CALIBRI CON NONIO ALTA RESISTENZA

Rl
AT ¢ Bt sindinr)
|
I
T
[}
{ |
i
=

123-006-12

rvestimanta Tin

e

- Superfici di scormimento alta resistenza

con rivestimento Tin

= Struttura in acciaio inox

- Scale con cremaltura apaca

- Graduaziona 0,02 & 0,05mm

- Bloccaggio a vite
Codice Campo Graduazione  Precisione
123-006-12 | 0-150mm 0.02mmi0.001" +0.03mm
123-006-14 | 0-150mm 0.05mmi1/128" +0.05mm




T 0 N CALIBRI CON NONIO DA OFFICINA

- Struttura in acciaio inox 2 et

- Graduazione 0.02mm =

- Scale con cromatura opaca

- Regolaziona fine 5 |
]
12B-020-21
.. L :‘mﬂ
= =
— ]
i - ’
< 1] |
Codice Campo Precisione a ¢ h W L
128-008-21 0-200mm +0.04mm 18 20 100 10 330
128-012-21 0-300mm £0.05mim 12 20 a0 10 410
128-020-21 0-500mm £0.05mm 18 24 100 20 G670 é E&
128-020-22 0-500mm £0.06mm 18 24 150 20 670 WS
128-040-21 0-1000mm +0.08mm 24 32 150 20 1230 s
- Strutfura in acciaio inox . L
- Graduazione 0,02mm | - =
- Scale con cromatura opaca [ S5
- Regolazione fine
= . 129-020-12
mm
. L -
\ i
] L. -
A | =—. i
[ im :
¥ =
| l i
Codice Campo Precisione
129-020-11 0-500mm +0.05mm 18 45 24 100 20 G670 I T
129-020-12 | 0-500mm +0.06mm 18 45 24 150 20 a70 izE ' Ej

129-040-11 | 0-1000mm +0.08mm 24 &0 3 150 20 1230 -




CALIBRI DIGITALI DA OFFICINA

- Risoluzione 0,01mm

e - Uscita dati
IJ - Struttura in acciaio inox
| - Sistema ABS
= i-" 118-020-11 - Regalazione fine
Precisione
I P— ity 118-012-11 0-300mm +0.04mm 12 24 100 20
— = [___ -u: 118-012-12 0-300mm +0.05mm 12 24 150 20
] 2 \H-..__, ' ) 118-020-11 0-500mm +0.05mm 18 24 100 20
118-020-12 0-500mm +0_0&mim 18 24 150 20
E 118-020-13 0-500mm +0_0&mim 18 32 200 20
o | . 118-020-14 0-500mm +0_0Brmim 18 42 300 20
g : 118-024-11 0-600mm +0.05mm 18 24 100 20
118-024-12 0-600mm +0_06mm 18 24 150 20
el 2 118.024-13 | 0-600mm s006mm | 18 | 32 | 200 | 20
\ 118-040-11 | 0-1000mm £0.08mm 24 32 150 20
ey 118-040-12 0-1000mm £0.08mm 24 32 200 20
118-040-13 0-1000mm +0.10mm 24 42 300 20
CALIBRI DIGITALI DA OFFICINA y ]
= Risoluzione 0,01mm
o e e e e e m—; K Usm dall

- Strutiura in accialo inox

- Sistema ABS
- Regolazione fine

119-020-11
! e n bl
vl - Codice Precisione
= 119-012-11 | 0-300mmi0-12° | #004mm | 12 | 17 | s0 | 10
. 119012412 | 0-300mm/0-12" | +005mm | 12 | 24 | 100 | 20
of 11} LI 11902011 | 0-500mmiD-20° | +005mm | 18 | 24 | 100 | 20
119-020-12 | 0-500mm/0-20" | +005mm | 18 | 24 | 125 | =20
119-024-11 | 0-600mm/0-24" | 2005mm | 18 | 24 | 100 | 20
il s 119-024-12 | 0-600mm/0-24" | +0.05mm | 18 | 24 | 125 | 20
119-040-11 | 0-1000mm/0-40" | £008mm | 24 | 32 | 150 | 20
== 119-040-12 | 0-1000mm/0-40" | +0.08mm | 24 | 32 | 200 | 20




CALIBRI DIGITALI PER CAVE ESTERNE

- ldeali per la misura di cave esterne

- Risoluzione 0,01mm
- Usecita dat
- Struttura in acciaio inox

Codice Precisione
133-006-11 0-150mm +0.04mm

CALIBRI CON NONIO PER CAVE ESTERNE

230

133-006-11

mm

- ldeali per la misura di cave esterne

- Graduaziona 0,02 & 0,05mm
- Scale con cromatura opaca
- Struttura in acciaio inox

- Bloccaggio a vite

Codice Campo Graduazione Precisiona
143-006-11 0-150mm 0.02mm +0.04mm
143-006-13 0= 150mm 0.05mm +0.05mm

i

250

143-006-11

10




CALIBRI DIGITALI PER CAVE ESTERNE —

o - Ideali per la misura di cave esterne

- Risaluzione 0,01mm
- Uscita dati

- Struttura in acciaio inox

)j 134-006-11 = Becchi con puntale arrctondato

mim

ETH

Codice Campo Precisione
134-006-11 0-150mim +0.0dmm

CALIBRI CON NONIO PER CAVE ESTERNE _

- Ideali per la misura di cave esterne

— =
" e 1 — ) - Graduazione 0,02 e 0,05mm
et - ol - i u e L LR ] - MRS e
oy 2 - Scale con cromatura opaca
} - Struttura in acciaio inox
- Becchi con puntale arrotondato
-y - Bloccaggio a vite
144-006-11
250 e
]
[t

g 8N
w1 |« T AL 3 I'
w 10 ?

Graduazione Precisione
144-006-11 0-150mm 0.02mm £0.04mm
144-006-13 0=-150mm 0.05mm +0.05mm

11




CALIERI DIGITALI PER CAVE INTERNE

= |[deali per la misura di cave interne

- Risoluzione 0,01mm

- Uscita dati

- Struttura in acciaio inox

135-006-11

mm

- A "
o LB S |
. | '-’ é T / I
Codice Campo Precisiona a b c e h L : -
135-006-11 22-180mm +0.04mm 5 11 16 1 30 250 || |
135-008-11 25-200mm +0.04mm 5 125 16 1 40 310 E I 1 1
135-012-11 I0-300mm +0.05mm 5 15 17 1.5 50 410 |

_ CALIBRI CON NONIO PER CAVE INTERNE

- Ideali per la misura di cave interne

- Graduazione 0,02 e 0,05mm . ==
- Scale con cromatura opaca S e |
- Struttura in acciaio inox -

= Bloccaggio a vite

145-006-13
L] mm
||
B |
| ETE iy -".‘,_:f‘- : 7T
[= N = b

Codice Campo

Graduazione Precisione

145-006-11 22-150mm 0.02mm +0.04mm E I | _ﬂ
145-006-13 Z2-150mm 0.05mm +0.05mm

LN LS L L L L L L L LN AN AN RALAN LAY LAY LA LA
o IENRLLUIERIERI B L2 (L LRLLNRLRRRY LARES ARANRRARNLRARYLALRN RLLLY




CALIBRI DIGITALI PER CAVE INTERNE

48 |

= |[deali per la misura di cave interne

- Rizoluzione 0,01mm

= Uscita dati
= Struttura in acciaio inox
- Becchi con puntale arrctondate

136-006-11
TPy
¥
1
Codice Campo Precisions a b c d h L
136-006-11 24-150mm +0.04mm 5 12 16 o2 a0 250
136-008-11 25-200mm +0.04mm 5 125 16 a2 40 310
136-012-11 50-300mm 0. 06 rrm B8 25 17 @3 BO 410

CALIBRI CON NONIO PER CAVE INTERNE

L _
e
- = =
~ L
o
o
r= o~

146-006-11

mm

- Scale con cromaltura opaca

= Struttura in acciaio inox

- Becchi con puntale arrotondato
- Bloccaggio a vite

- Graduazione 0,02 & 0,05mm

- |deali per la misura di cave interme

Codice Campo Graduazione Precisione a
[ [ 146-006-11 24-150mm | 0.02mm +0.04mm 5 12 16 oz 30 250
_ | i 146-012-11 50-300mm 0.02mm £0.06mm 8 25 17 a3 80 | 410
@ | E| 146-006-13 24-150mm 0.05mm +0.05mm 3 12 16 @z 30 250
| 14601213 50-300mm 0.05mm +0_08mm 8 25 17 @3 BO 410

13




CALIBRI DIGITALI PER SPESSORI TUBI

- Ideali per la misura di spessori di parti

cilindriche
- Rizoluzione 0,01mm
- Uscita dati

- Struttura in acciaio inox 137-006-11

T

Precisiona

Codice
137-006-11 0-150mm +0.05mm

Ba
Bd>3mm

_ CALIBRI DIGITALI CON BECCHI A PUNTA

- ldeali per misune in punti difficli
- Risoluzione 0,01mm

= Uiscita dati
- Struttura in accialo inox

138-006-11

L6

Campo Precisione
+0.03mm

Codice

138-006-11 0-150mm

14




CALIBRI DIGITALI CON BECCHI A COLTELLO —

138-006-11
- 25]} im
T
=
| )
i

CALIBRI DIGITALI CON BECCHI A LAMA

= |[deali per misure interne punti difficili
- Rizoluzione 0,01mm
= Uscita dati

= Struttura in acciaio inox

Codice Precisione
139-006-11 15-150mrm +0.05mm

153-006-11

- ldeali per misure in punti difficili
- Risoluziona 0,01 mm
- Uscita dati

- Btruttura in accialo inox

Codice Precisione

153-008-11 0-150mm +0.03mm 21 16.5 16 40 0.75 | 235
153-008-11 0-200mm +0.03mm 24 20 16 50 075 | 297
153-012-11 0-300mm +0.04mm 26 215 16 60 100 | 390




16

- Rizaluzione 0,01mm

- Uscita dati

= Struttura in plastica nnforzata

CALIBRI DIGITALI PLASTICA

117-006-11

Codice Campo Precisione a b c h L
117-004-11 0=100mm 0. 1mm 17 125 13 30 174
117-006-11 | 0-150mm 0. 1mi 21 16 16 40 243

- Risoluzione 0,01mm

- Uscita dati

= Struttura in acciaio inox

CALIBRI DIGITALI DI PROFONDITA'

171-006-11

P ¥ T
b = [T
= ' I 1
Codice Campo Pracisione a [ h L
171-006-11 0-150mm +0.03mm [ 145 | 100 | 230 —
171-008-11 0-200mm +0.03mm i1 145 | 100 I 280 -'I_[:
171-012-11 0-300mm +0.04mm 6 14.5 | 150 | 380 I ‘
171-020-11 0-500mm +0.058mm 7 15 150 | 585 :




CALIBRI DIGITALI DI PROFONDITA' CON PIN

/‘ 172-006-11

it
!l

CALIBRI DIGITALI DI PROFONDITA' CON UNCINO

= Ideali per misure profondita punti difficili

- Risoluzione 0,01mm

- Uscita dati

- Struttura in acciaio inox

= Pin 1,5mm

Codice
172-008-11

Campo
0-200mm

Precisione

+0.03rmim

173-006-11

- Risoluziong 0,01mm

= Lizcita dati

- Struttura in acciaio inox

- ldeali per misure profondita di cave

Codice Campo Precisione h L

173-006-11 0-150mm +0.04mm 100 | 230
173-008-11 0-200mm +0.04mm | 100 | 280
173-012-11 0-300mm +0.05mm 150 | 380

17




CALIBRI DIGITALI DI PROFONDITA' CON UNCINO DOPPIO

- Ideali per misure profondita di cave
- Risoluzione 0,01mm
- Uscita dati

= Struttura in acciaio inox

174-006-11
L mm
2.5
ks
4 | I s

Codice Campo Precigsione h L [
174-006-11 | 0-150mm +0.03mm | 100 | 233 _ L |
174-008-11 | 0-200mm £0.03mm | 100 | 283 L_'la_lb q |
174-012-11 0-300rmm +0.04mm 150 | 383

_ MINI CALIBRI DIGITALI DI PROFONDITA'

- Ideali per misure profondita piccoli fori
- ldeali per misure profondita battistrada
- Risoluzione 0,01mm

- Uscita dati

- Struttura in acciaio inox

176-001-11

Codice Campo Precisione
176-001-11 0-25mm #0.03mm

18




MINI CALIBRI CON NONIO DI PROFONDITA'

- Ideali per misure profonditd piccoli fori

- |[deali per misure profondita battistrada
—_———————T = Risoluzione 0,1mm

- Struttura in acciaio inox

o
= | | N
.'//-/-J \-\H
| ] s
B
e
|
_ 5
Codice Campo Precisiona
176-030-12 0-30mirm +0.10mm
CALIBRI CON NONIO DI PROFONDITA' _
\ - Graduaziona 0.02mm
l \ v - Struttura in acciaio inox
n = o —— - Scale con cromatura opaca
/ w
L il
N
\
y L I | _':'}
m1 1t
f
f
| U
Codice Campo Precisiona ] L

177-006-11 0-150mm +0.03mm 100 245
177-008-11 0-200mm +0.03mm 100
177-012-11 0-300mm +0.04mm 100
177-020-11 0-500mm +0.05mm 180

(8|8

19




_ CALIBRI CON NONIO DI PROFONDITA'

- Graduazione 0,02 & 0,05mm Ol
- Struttura in acciaio inox i I'|Il
= Scale con cromatura opaca T R B
- Baze allungabile 1 ; + TR i A N T e -m{im_ ;J
- Bloccaggio a vite - pm— '
C' 175-006-11
Codice Campo Graduazione Precisione © h L L o
175-006-11| 0-150mm | 0.02mm |£0.03mm| 16 | 100 | 240 c}(""“
175-008-11| 0-200mm | 0.02mm | £0.03mm| 16 | 100 | 290 ru
175-012-11| 0-300mm 0.02mm | £0.04mm| 16 100 390 P i - |
175-024-11| 0-600mm | 0.02mm |:005mm| 18 | 150 | 704 W L |
175-040-11| 0-1000mm| O0.02mm | +0.07mm| 18 200 | 1124
175-006-13| 0-150mm | 0.05mm |+005mm| 16 | 100 | 240 ‘T‘,'
175-008-13| 0-200mm 0.05mm | £0.05mm| 16 100 290 17
175-012-13| 0-300mm 0.05mm | £0.08mm| 16 100 380
175-024-13| 0-6800mm 0.05mm | £0.10mm| 18 150 T04
175-040-13) 0-1000mm| 0.05mm |+0.15mm| 18 200 | 1124

N CALIBRI CON NONIO DI PROFONDITA’

- Graduazione 0,02 e 0,05mm (
- Struttura in acciaio inox i ¥
- Scale con cromatura opaca L =
- Base allungabile . —— i ' it e
- Regolazione fine H—n—
|
Cf 178-006-11
L
Codice Campo Graduazione Precisione © h L . Y i
178-006-11| 0-150mm | 0.02mm |+0.03mm| 16 | 100 | 258 @{
178-008-11| 0-200mm | 0.02mm |+0.03mm| 16 | 100 | 306 : -~ . w--—l_“ .
178-012-11| 0-300mm | 0.02mm |+0.04mm| 16 | 100 | 406 = = - | 9
178-024-11| 0-600mm | 0.02mm |+0.05mm| 18 | 150 | 720 L |' '
178-040-11| 0-1000mm| 0.02mm |+0.07mm| 18 | 200 | 1140 “T’,II
178-006-13| 0-150mm 0.05mm | £0.05mm| 16 100 | 256 LT

178-008-13| 0-200mm | 0.05mm | £0.05mm| 16 100 | 308
178-012-13| 0-300mm | 0.05mm |+0.08mm| 16 100 | 406
178-024-13| 0-600mm | 0.05mm | £0.10mm| 18 150 | 720
178-040-13| 0-1000mm| 0.05mm |+0.15mm| 18 200 | 1140

20 '




PROLUNGHE BASI CALIBRI DI PROFONDITA' _

= Prolunghe per basi calibri 175 e 178

- B S ) o AEEUD
170-260-01
180 Ll
55 | 0 I BES
r ) é_ - .:I
20—
170-180-01 ™
280
g0 ] L] l kL] k] ] kL] l (]
: 5 @& @ i q
Said —
170-260-01
m -
B S S ——
170-180-01 180mm
o P 5 5] X
YTy 170-260-01 260mm
170-320-01 " 170-320-01 320mm

- |deali per calibri larghezza 16.5mm
- Struttura in acciaio inox

E - Base retlificata
'JE I ] - Bloccaggio a vile
AEcuD
179-000-00
IS
. DR

179-000-00 \
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TRUSCHINI DIGITALI

- Risoluziona 0,01mm
- Sistema ABS tipo A i
- Punta per fracciare con riporto metallo duro
- Uscita dati 1
= Struttura in acciaio inox (esclusa base)
- Supporto per gambo 8mm
181-024-11
Codice Campo Tipo Precisione al a2 b1 b2 ¢ h L supporto
181-012-11 0-300mmf-12~ A 0.04mm | 76 | 25 | 135 | 45 | 23 | 80 | 470
181-024-11 0-600mmi0-24~ A +0.05mm | 103 | 25 [ 180 | 55 | 30 | 85 | 620
181-040-11 0-1000mm/0-40" B 0.07mm | 110 | 39 | 250 | B8O | SO | 125 | 1275
_ TRUSCHINI DIGITALI DOPPIA COLONNA
; . ~x lialii]
- Risoluzione 0,01 mim o
- Sistema ABS

= Punta per tracciare con riporto metallo duro

- Uscita dati

= Struttura in acciaio inox (esclusa base)
- Volanling posteriore per regolaziona

182-012-11
Codice Campo Tipo Precisione a1 a2 c ad ] L
182-012-11 0-300mm A +0.04mm | 135 | 43 | 33 | 15 | 84 | 475
182-024-11 0-500mm A £0.05mm | 180 | 54 | 38 | 20 | 88 | 810
182-040-11 0=1000mm B +0.05mm | 266 | 68 | 38 | 20 | 88 |1230

= i

3 \

volanting




TRUSCHINI DOPPIA COLONNA CON COMPARATORE —

| L ] ; - Punta per fracciare con riporto metallo duro
T - Struttura in acciaio inox (esclusa basa)
- Volanling posteriore per regolazione
I - Lettura 0,01mm
219
|
TR I
T -L
2
| -
- 1
volanting
Codice Campo Precisione b1 b2 c &d ] L
185-012-11 0-300mm +0.04mm 135 43 33 15 B4 475
185-012-11 185-024-11 0-600mm +0.05mm | 180 54 k] 20 BB 810
TRUSCHINI CON NONIO y e
- Graduazione 0,02mm
e mm - Scala con cromatura opaca

@ - Punta per fracciare con riporto metalle duro
- Uscita dati

- Struttura in acciaio inox (esclusa base)

= - Lente ingrandimento
- Scala regolabile

|
I —
Cam a
186-012-11 Codice po Precisione b b2
186-012-11 | 0-300mm +0.04mm | 30 | 135 | 43
186-024-11 0-600mm +0.05mm | 41 180 | 54
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- Risoluzione 0.01mm

- Punia per tracciare con riporto metalle duro

MINI TRUSCHINI DIGITALI

.ﬂ. i
= Uscita dati 2
- Struttura in acciaio inox (esclusa base)
- Regolazione fine
&l
| N E—
183-006-11
Codica Campo Precisiona a c d L
183-006-11 | 0-150mm +0.03mm 75 43 16 475
183-008-11 | 0-200mm +0.03mm a0 49 20 | 660
183-010-11 | 0-250mm +0.03mm 90 49 20 710
- Graduazione 0,02mm
..i.. mim
- Scala con cromatura opaca i .
- Punta per tracciare con riporto metallo duro
- Struttura in acciaio inox (esclusa base)
- Regolazione fine
H Al
AT TH
t. - S
3 2=
| F—T—
187-008-11
Codice Campo Precisione a b [ d L
187-006-11 | 0-150mm +0.03mm 75 57 43 16 475
187-008-11 | 0-200mm +0.03mm a0 0 49 20 BE0
187-010-11 | 0-250mm +0.03mm a0 70 49 20 710
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MICROMETRI DIGITALI IP54

311-001-01

rail

- Risoluzione 0,001mm

- Livello di protezione IP54

- Misurazione assoluta o incrementale

- Frizione sul codolo
- Superfici riportate in metallo durg

- Aste riscontro (escluso 311-001-01)

Codice Campo Precisione a h L
311-001-01 0-25mm +2pum 9 24 31.5
l 311-002-01 25-80mm +2pm L az 575
31100301 | 50-75mm £3um B | 445 | 825 |
| 311-004-01 75-100mm +3pm 8 57 107.5

MICROMETRI DIGITALI IP65

313-001-01

= Livello di protezione IP65

= Risoluzione 0,001mm

- Misurazione assoluta o incrementale

- Frizione sul codolo
- Superfici riportate in metallo duro

- Aste nscontro (escluso 313-001-01)

Codice Campo Precisione a h L
| 313.001-01 | 0-25mm +2um g 24 | 315
| 313.00201 | 2550mm +2um 8 32 | s75
313-003-01 | 50-75mm +3um 8 445 | 825
| 313-004-01 | 75-100mm +3um 8 57 | 1075
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= Risoluzione 0,001mm

- Misurazicne assoluta o incrementale
- Frizione sul tamburo

- Superfici riportate in metallo duro

- Aste riscontro (escluso 312-001-01)

312-001-01

135

-\_H-H""-\-\.\_
h
B6.5_

Codice Campo Pracisiona h L
312-001-01 0-25mm +3pum 275 | az
| 31200201 | 2550mm | #3um | 37 | S
312-003-01 I 50-75mm dpm a0 82—
312-004-01 75-100mm +4um 81 107

- Graduazione 0,01mm

- Frizione sul codolo

- Superfici nportate in metallo dura

- Aste riscontro (escluso 321-001-01)

321-001-01

Codice Campo Precisione

321-001-01 | 0-25mm 4um 9 20 | 32

321-002-01 25-50mm 4um 9 39 | s8 e
321-003-01 50-75mm Sum 10 | 53 | 83 a L 175 85

321-004-01 |  75-100mm Spm 10 | 65 | 100 I —!ﬂ
321-005-01 100-125mm 6um 15| 76 | 133 = @ E - - o
321-006-01 ] 125-150mm Bum 1.5 | 88 | 159 i

321-007-01 | 150-175mm Tum 11.5 | 101 | 185 //

321-008-01 | 175-200mm | Tum 1.5 | 14 | 210 1)

321-009-01 | 200-225mm 8um 1.5 | 126 | 235

321-010-01 ] 225-250mm Bum 12 | 138 | 260 =

321-011-01 | 250-275mm 9um 125 | 151 | 286

321-012-01 ] 275-300mm Sum 125 | 164 | 3n
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SET MICROMETRI PER ESTERNI

321-006-06

Numero pezzi

Micrometri inclusi

- Micrometri per esterni 321 in set

321-003-03 0-TSmm 3 0-25, 25-50, 50-75mm
| 321.004-04 | 0-100mm 4 0-25, 25-50, 50-75. 75-100mm
' 1 0-25, 25-50, 50-75,75-100,
321-006-06 0-150mm 3] 100-125. 125-150mm
[ 150-175, 175-200, 200-225,
: (4]
bt B 225-250,250-275, 275-300mm
0-25,25-50, 50-75,75-100,
321-012-12 0-300mm 12 100-125, 125-150, 150-175, 175-200,
200-225, 225-250, 250-275, 275-300mm
MICROMETRI PER ESTERNI MILLESIMALI _
- Graduazione 0,001mm
= Frizione sul codolo
- Superfici riporiate in metallo duro
- Aste fscontro (escluso 322-001-01)
322-001-01
ITHTY
Codice Campo Precisione a h L
322-001-01 0-25mm dpm 29 32
322-002-01 25-50mm l dpm 39 58
322-003-01 50-75mm Sum 10 | 53 | 83
322.004-01 | 75-100mm ] Sum 10 | 65 | 109
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_ MICROMETRI CON INCUDINI INTERCAMBIABILI

tipo A tipeB M

= Graduazione 0,01mm
- Frizione sul codolo
- Superfici riportate in metallo duro

- Asta riscontro

Codice Campo Tipo Precisione L b

325-002-01 | 0-50mm_ A 4pm 56 | 35

325004-01 |  0-100mm A sum | 108 | 57

325-00601 | 0-150mm A Gum 158 &2

325008-01 |  100-200mm A 7um | 208 | 114

325401201 | 150-300mm A Sy 308 165

325-016-02 | 300-400mm B 1ipm | 409 | 224 325-006-01
32502002 |  400-500mm B 13um 509 | 275

325.024.02 I S00-500mm B 14pm 'l 609 321 l incudini intercambibils —
325-028-02 | BOO-7O0mm B 16pm 708 | 3N —

| $25-032-02 _.l _700800mm | B | 18um | 809 | 426

32503602 | B00-900mm B 20um o090 | 478 a—
325-040-02 [ S500-1000mm B 22uim [104}9- 576 | =

_ MICROMETRI CON INCUDINI REGOLABILI

- Graduazione 0,01mm

- Incudini regolabili
- Frizione sul codolo
- Superfici riportate in metallo duro

- Aste riscontro

329-016-01

Codice Campo Precisione L

320-016-01 |  300-400mm 11pm 410 | 250
32002001 | 400-500mm |  13um 510 | 295
329-024-01 |  500-600mm 1dpm 610 | 345
320.028-01 | 600-700mm | 16pm 710 | 395
32903201 |  700-800mm 18um 810 | 445
329-036-01 | 800-900mm |  20pm | 910 | 495
329-040-01 |  900-1000mm 22um | 1010 | 545
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MICROMETRI DIGITALI A LAMA —

- |deali per misure di cave
= Livello di protezione IP54

- Rizoluzione 0,001mm

- Misurazione assoluta o incrementale
- Frizizne sul codala

- Stelo non rotante

316-001-01 - Uscita dati

T

]
B
=

]

;3 L [ [ : ' Codice Campo Precisione Tipo
& [ 5 6| Vniailie) ' 316-001-01 0-25mm +4pm A
k£ 316-001-020-25mm |  +4um B

MICROMETRI DIGITALI CON STELI A PUNTA y =]

- Ideali per misure di scanalature
- Livello di protezione IP54
- Risoluzione 0,001 mm

- Misurazione asscluta o incrementale
- Frizione sul codolo

- Steli in metallo duro con angolo 15° o

30°
317-001-01 - Uscita dali
mm
tipo A tipoB
i s . A Codice Campo Precisions  Tipo
i i 3 T ¥, i _-l'. =t
R [ L 317-001-01 0-25mm +4um A
i ,'- 31?-!][!1-0210—25mm [ +4um B
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- Ideali par misure di gole,scanalature...
- Risoluzione 0,001mm
- Livello di protezione IP54

- Migurazione assoluta o incrementale
- Frizione sul codolo
- Superfici riportate in metallo duro

MICROMETRI DIGITALI CON STELI RIBASSATI

- Uiscita dati
Codice Campo Precisione Tipo
318-001-01 | 0-25mm Tapm A
318-001-02 | 0-25mm apum B

- |deali per misure di cimpature
- Riscluzione 0,001mm

- Livello di protezione |IPS4

- Misurazione assoluta o incrementale
- Frizione sul codolo

= Superfici riporate in metallo duro

- Uzcita dati

Codice

319-001-01 |

Campo
0-25mm

Precisione

dpum

318-001-01

MICROMETRI DIGITALI PER CRIMPATURE

319-001-01

M
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MICROMETRI A LAMA

. jimes .

. -

-

- Graduazione 0,01mm

- Stelo non rotante
- Frizione sul codolo

- Aste riscontro (escluso 0-25mm)

- ldeali per misure di cave

/7 " Tipo lama Precisione
((K" J@\I 326-001-01 0-25mm A apm 35 57
Q — I'H‘HO | 326-002-01 25-50mm A apm s | 82
@D% 326-003-01 50-75mm A Sum 58 107
S _ | 326-004-01 75-100mm A Sum 70 I 133
015 g4 tipo A - = tipoB 326-005-01 100-125mm A Bm 83 158
| T | 32600601 | 12550mm | A eom | o6 [ 183
8 B 326-007-01 150-175mm A Tam 109 209
- | a2600102 | 0.25mm 3 am | 35 | &
A b | 326-002-02 25-50mm B 4pm 46 82
MICROMETRI CON STELI A PUNTA y 52
- ldeali per misure di scanalature
- Graduazione 0,01mm
- Steli in metallo duro con angobo 15
o 30°
= Frizione sul codolo
- Aste riscontro (escluso 0-25mm)
Codice Campo Tipo punte Precisione ] L
327-001-01 0-25mm A 4um 38 a8
| 327-002-01 25-50mm A apm 53 | 83
| 327-003-01 50-75mm A Sum 65 | 109
|327-00401 |  75-100mm A Spm 76 | 133
tipo & tipe B | 327-001-02 0-25mm B Apm 39 58
!an IS;_ED.E } :_5 3?'11 | 327-002-02 25-50mm B dpm 53 83
- %, 327-003-02 50-T3mm B Spm ) 108
. ! | 327-004-02 75-100mm B Spm 76 133

31



32

- Ideali per misure di gole scanalaiure..

- Graduazione 0,01mm

- Friziona sul codolo

- Superfici riportate in metallo duro

MICROMETRI CON STELI RIBASSATI

328-001-01

- Aste riscontro (escluso 0-25mm)
Codica Campo Tipo Precisione h L
328-001-02 ' 0-25mm A 4pm 39 58
328-001-01 I 0-25mm B 4pm 39 58
328-002-01 25-50mm B 4pm 53 a3
32600301 | 50-75mm B Spm | 65 | 109
328-004-01 75-100mm B G TG 133

- ldeali per misure spessor part cilindriche

- Graduazione 0,00mm

- Superfici riportate in metallo duro

- Frizione sul codolo

= Aslte riscontro (escluso 0-25mm)

Codice Campo Tipo Precisione  h L
341-001-01 0-25mm A Bum 24 kh |
341-002-01 25-50mm A Gum 32 af

' 341-001-02 0-25mm B Bum 24 | 31 |
341-002-02 25-50mm B Bum 32 a7
34100103 | 0-25mm c Bum 24 | M
34100104 | 0-25mm D Bpum 2% | =




MICROMETRI PER SPESSORI TUBI

3 |'|E_ E

340-001-01

tipo A

)

[

SRS

tipe B

Jie

- |deali per misure spessori pari cilindriche

- Graduazione 0,01mm

- Superfici nportate in metalle duro

- Frizione sul codolo

- Aste rniscontro (escluso 0-25mm)

Codice Campo Tipo Precisione L h
340-001-01 | 0-25mm A dpm 57 24
340-002-01 | 25-50mm A apm 82 | a2
340-003-01 50-F5mm .Y Spm i07 448
340-004-01 | 75-100mm A Spm 133 | 57
340-001-02 | 0-25mm B 4pm 57 | 24
340-002-02 | 25-50mm B il B2 | 32
340-003-02 | 50-75mm B 5pm 107 | 445
340-004-02 | 75-100mm B Sum 133 | 7

MICROMETRI PER CONTROLLO FILETTATURE

Bp angals filetio 80

Codice

- |deali per controlle filettature

- Graduazione 0,01mm

- Buperfici riportate in matallo duro
- Frizione sul codolo

- Stelo non rofante

- Tip inclusi, passi:
0.4-0 5mmf1-1, 75mmi2-3mm/
3.5-5mm/f5.5-Tmm

Stalo

Precisiona

Tip

343-001-01 |  0-25mm 4pm Bum 57 | 35
343-002-01 | 25-50mm 4pm Bum 82 | 46
343-003-01 | 50-75mm Sum 10pm 107 58
343-004-01 | 75-100mm 5um 10pm 133 | 70
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- Ideali per misure ingranaggi

- Graduazione 0,01mm
- Frizione sul codolo
- Aste riscontro (escluso 342-001-01)

MICROMETRI CON PIATTELLO

342-001-01

- Ideali per misure di bordi saldatura

conteniton lattine...

- Graduazione 0,01mm

- Frizione sul codolo

Codice Campo Precisione L di d2 ] h
34200101 | 0-25mm 4um 34 | o8 | @20 | 07 | 24
342-002-01 25-50mm 4pm 59 | @8 | @20 | 07 | 32
342-003-01 50-75mm Sum 85 | @8 | @20 | 07 | 45
342-004-01 75-100mm Spm 10 | @8 | @20 | 07 | 57 | 33
342-005-01 100-125mm Bum 138 | @12 | @30 | 09 | 70 | 43
| 342-006-01 125-150mm Bm 163 | @12 | @30 | 09 | 82 | 43
342-007-01 150-175mm Tpm 188 | @12 | @30 | 09 | 95 | 43
342.008-01 |  175-200mm 7um 214 | @12 | @30 | o9 | 107 | 43

Codice Campo Precisione
348-001-01 D0-13mm 4pm
348-001-02 0-13mm 4pm
348-001-03 0-13mm dpm

SR0.3=d]"

4.5

348-013-M1

@
=]

o
&

2135

3.3

348-001-03

]
=

348-001-02

@1e



- Graduazione 0,01mm
- Frizione sul codolo
- Superfici riportate in metallo duro

mm

anz

5
| for
|
|
f
|

a8

Codice Campo Precisione
371-001-01 0-25mm 3pm

- Struttura in ghisa

020 mim

381-000-00 \
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- Risoluzione 0,001mm

- Livelio di protezione IP54

- Usecita dati

- Frizione sul codolo

- Punte in metallo duro da 12mm

- Anelli iscontro e pralunghe inclusi

MICROMETRI DIGITALI PER INTERNI A TRE PUNTE

e 361-003-01
]. \
I
L]
=
a} ::m[ |
campo G-12mm
Code Campo Precisione Anello Prolunga a b c L
361-001-01 B-8mm 4pm @Emm 100mm 15 | 25 i | 545
361-002-01 | 8-10mm 4pm @8mm 100mm 15 | 25 | 1 |545
361-003-01 10-12mm 4pm @10mm 100mm 15 | 25 | | 54.5
361-004-01 | 12-16mm 4pm @16mm 150mm 05 | 6 | 45 | 80
361-005-01 16-20mm 4pm @16mm 150mm 05 | 6 | 45 | 80
361-006-01 | 20-25mm 4pm @25mm 150mm 05 | 8 6 | 90
361-007-01 25-30mm 4pm @25mm 150mm 05 | 8 6 | 90
361-008-01 | 30-40mm 4pm @40mm 150mm 05 | 14 | 12 | o7
361-009-01 40-50mm 5pm @40mm 150mm 05 | 14 | 12 | o7
361-010-01 | 50-63mm 5pm @E2mm 150mm 05 | 17.5 | 145 | 114
361-011-01 62-75mm Spm @E2mm 150mm 05 | 175 | 145 | 114
361-012-01 | 75-88mm Sum @8Tmm 150mm 05 | 175 | 145 | 114
361-013-01 &7-100mm Bpm BETmm 150mm 0.5 17.5 14.5 114

campo12-100mm

anella riscontra

- ——

prolunga
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MICROMETRI PER INTERNI A TRE PUNTE

campeo 6-12mm

anella riscontra

e ——

prolunga

- Graduazione 0,001mm fino a 12mm
= Graduazione 0,005mm da 12mm
- Frizione sul codolo

ACCUD = Punte in metallo duro da 12mm
i; ' = Anelli nscontro e prolunghe inclusi
-y
=
T
Lo
0
362-004-01 = _; -
K o
el ]
| =l
campo 12-100mm
Codice Campo Precisione Anello Prolunga a b [+ L
362-001-01 G-8Bmm 4pm GEmm 100mm 1.5 25 ! 54.5
362-002-01 8-10mm dpm E8mm 100mim 1.5 I 25 Iy 54.5
362-003-01 10-12mm 4pm M 0mm 100mm 1.5 25 ! 545
362-004-01 12-16mm 4pm @16mm 150mm 0.5 J & 4.5 BO
362-005-01 16-20mm 4pm @16mm 150mim 0.5 & 4.5 BO
362-006-01 20-25mm 4pm @25mm 150mm 0.5 ] 8 80
362-007-01 25-30mm 4pm @25mm 150mm 0.5 a8 80
362-008-01 30-40mm 4pm @40mm 150mm 0.5 | 14 12 a7
362-009-01 40-50mm Sum @40mm 150mm 0.5 14 12 a7
: 362-010-01 S50-83mm Spm @62mm 150mm 0.5 | 17.5 | 145 | 114
362-011-01 62-T5mim Spm @62mm 150mm 0.5 175 | 145 | 114
J62-012-01 75-8Bmm Sum @8Tmm 150mm 0.5 | 17.5 | 145 | 114
362-013-01 BY-100mm Bum BA8TFmm 150mm 0.5 175 | 145 | 114
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SET MICROMETRI PER INTERNI A TRE PUNTE

- Micrometri par interni a tre punte in set

DIGITALI

Codice Campo Micrometri inclusi Anelli riscontro Prolunga

361-103-03| 6-12mm | ©-8,8-10, 10-12mm &6, @8 @10mm 100mm

361-305-03 12-20mm 12-16, 16-20mm @16mm 150mm
20-25, 25-30,

361-509-05| 20-50mm 20-40. 40-50mm E25mm, @40mm 150mm

0036878, @62mm, B87mm 150mm

361-013-05( 50-100mm|  ’ga’ g 1000 e

MECCANICI

Pralunga

Codice Campo Micromeatri inclusi Anelli riscontro
362-103-03 &-1Zmm 6-8, 8-10, 10-12mm @6, @8 &10mm 100mm
362-305-03| 12-20mm |  12-16,16-20mm @16mm 150mm
20-25,25-30,
362-509-05 20-50mm 30-40, 40-50mm A25mm, D40mm 150mm
’ [ 362-509-05
50-63.62-75,
362-913-05 50—10Dmm‘ 75-88, 87-100mm @E2mm, D8Tmm 150mm
| !
- Risoluzione 0,001mm 1 L

- Livello di protezione |P54

- Frizigne sul codolo

- Anello riscontro Smm

= Superfici in metallo duro

- Misurazione assoluta o incrementale

- Uscita dati

Precisione

356-001-01 | 5-30mm *5um

356-001-01




MICROMETRI PER INTERNI

351-001-01
tipo i tipa B mim
2, o2 B2 { 12,25
PR, - 1% 2.
! : b=
i o ] I
1
0 / an
k ! F-
[ F e
= r iy |
' I ' ]
-
15 h 11 =
= =]
Ri1Z ]
il 'd'i .
| [ tipo &
s
=
™
!
s

- Graduazione 0,01mm
- Superfici in metallo duro
- Frizione sul codolo

- Anelle nscontro incluso fine 50mm

Codice Campo Tipo Anello Precisiona
351-001-01 5-30mm A ingluso Sum
35100201 2550mm | B | incuso | 6um
351-003.01| S50-T5mm su richiesta Tum
351-004-01| 75-100mm | C | surichiesta| Bum
351-005401 | 100-125mm C su richiesta|  Bupm
351-008-01| 125-150mm| C | surichiestal 9pm

MICROMETRI TUBOLARI PER INTERNI CON PROLUNGHE

=

352-002-01
- 50 - rm
—r | a_}{ i
24T s ey LI
| I o =l =
8 i +% e

-
r
I

y MEZx1 SRE

(T~

- Graduazione 0,01mm

- Corsa testina micrometrica 13mm
- Precisiona (3+n+L/50) pm
n=numera pralunghe

L=lunghezza di misura

- Aste riscontro

- Swperifici in metallo durc

Codice Campo Prolunghe {mm)
352-002-01 50-63mm =

352-006-01 | 50-150mm 13,25,50

352-012-01 | 50-300mm 13,25, 50{2pz), 100
352-020-01 | S0-500mm 13,25, 50(2pz), ﬁ'ﬂ'_ 200
352-024-01 50-600mm 13,25, 50,100, 150, 200
352-040-01 | 50-1000mm 13,25, 50(2pz), 100, 200{2pz), 300
352-060-01 | 50-1500mm 13,25, 502pz), 100, 200{3pz), 300(2pz)




_ MICROMETRI TUBOLARI PER INTERNI

- Graduazione 0,01mm
= Superfici in metallo duro

SR tlpa € - SR15

| 354-003-01 S0-THmm A Spm 354-012-01 275-300mm C um
| 354-004-01|  75-100mm B pr | 354-013-01 | 300-325mm L Sum
354-005-01 100-125mm C Gum 354-014-01 325-350mm C Gum
354-006-01 125-150mm C Gum 354-015-01 350-375mm C 10pm
354-007-01 150-175mm C Tum 354-016-01 375-400mm C 10pm
354-008-01 175-200mm C Tpm 354-017-01 400-425mm C 10pm
354-009-01 200-225mm | Bum 354-018-01 425-450mm C 10pm
354-010-01 225-250mm c Spm 354-019-01 450-475mm & 11pm
354-011-01 250-275mm c Qum 354-020-01 475-500mm C 1pm

B .  MICROMETRI TUBOLARI PER INTERNI CON PROLUNGHE

- Graduazione 0,01mm

- Corsa testina micrometrica 25mm
- Precisione [(3+n+L/50) pm
n=numero prolunghe

L=lunghezza di misura

- Aste riscontro

- Superifici in matallo dura

| i ) -
Codice Campo Prolunghe (mm) FREHI
353-005-01 100-125mm — men
353-020-01 100-500mm 25,50,100, 200 - 1 .
353-036-01 100-900mm 25,50,100,200,400 | i — P =F
353-052-01 100-1300mm 25,50, 100, 200. 400{2pz) L | oy ' [ '
353-068-01 100-1700mm 25,50, 100, 200, 400(3pz) e I
353-084-01 100-2100mm 25,50100,200,4004p2) | oo | N '

I.II|IIII|.III|IIII:IIII|III!,|!III|II LT ||||||||J||||||||:||||||||.‘||||||||.||||||||Hs
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MICROMETRI DI PROFONDITA'

i}

|
w

|LIELTLELL]
30w

PEITILITETET

-

391-004-01

MICROMETRI DI PROFONDITA'

- Precisione testina £3pm

- Precisione asta {2+L/75)um,
L=campo di misura

- Aste misura

= Frizione sul codolo

Codice Campo Base (LxW)
391-004-01 0-25mm 101.5x17mm
391-002-01 0-50mm 101.5x17mm
391-003-01 0-75mm 101.5x17mm
39100401 | 0-100mm | 1015x17mm |
391-006-01 O-150mm 101.5x17mm
391-008-01 0-200mm 101.5x17mm
391-012-01 0-300mm 101.5x17mm
391-001-02 0-25mm 63x17mm
391-002-02 0-50mm G3x17mm
391-003-02 0-TSmm G3x17mm
391-004-02 0-100mm G3x17mm
391-006-02 0-150mm G3x17mm
391-008-02 0-200mm G3x17mm
391-012-02 0-300mm §3x17mm

a1s i

a2

392-001-01

- Precisione testina £3pm

- Precisione asta 2(2+L/75)pm,
L=campo di misura

= Aste misura

- Frizione sul codolo

Codice Campo Basza(LxW)
392-001-01 0-25mm 101.5x17mm
392-002-01 0-50mm | 101.5x17mm
392-003-01 0-75mm 101.5x17mm
392-004-01 0-100mm 101.5x17mm
392-006-01 0-150mm 101.5x17mm
392-008-01 0-200mim 101.5x17mm
392-012-01 0-300mm 101.5x17mm
392-001-02 0-25mm 63x17mm
392-002-02 0-50mim 63x17mm
392-003-02 0-75mm G3x17mm
392-004-02 0-100mm G3x17mm
392-006-02 0-150mm B3x17mm
392-008-02 0-200mm G3x17mm
392-012-02 0-300mm 63x17Tmm

41




42

- Risoluziona 0,01mm

- Comparatore con corsa 25 4mm
- Impostazione tolleranza

PROFONDIMETRI DIGITALI

- Misurazione assolula o incrementale
- Prolunghe : 25mm({1pz), S0mmy{1pz),

Tamm(1pz ). 1 00mm{2pz)
- Tastatore bombato e a punta

m

=TI

293-300-11

34
M2 5%0.45

-

SR04
I

tastatore 4 punta

0
M2.5X0.45

tastatore bombato

Precisiona Corsa comparatora
293-300-11 ( 0-300mm +0.03mim 25.4mm BIx17mm
293-300-12 | 0-300mm +0.03mm 25.4mm 101.5%17mm

293-300-12

P

"y I;‘!!} 5
-

101.%

293-300-12

pralunghe




PROFONDIMETRI CORSA 10MM

tastatore a punta tastatore bombato

. a mm
_'". “1 ' '::#'

i

1 .x.l

L - N
291-010-11
' =

1 g2

107

101.5
291-010-12

PROFONDIMETRI CORSA 30MM CON PROLUNGHE

- Lettura 0,01mm

- Comparatore con corsa 10mm
- Precisione: £0.03mm

- Tastatore bombalo e a punta

Codice Campo
291-010-11

291-010-12

i Q [Eilial
T TR
P
g \ & 7
4
a1
i .-' I |
20230011 _ Vo |
| e
'\.?:.'
5 A
= YN S
\_.
s

tastatore a punta  tastatore hombﬁg_mn_u i o

- Lettura 0,01mm

- Comparatore con corsa 30mm
= Precisione: £0.03mm

- Tastatore bombalo e a punta

- Prolunghe:25mmi{1pz), S0mm{1pz),

Tomm (1pz), 100mm (2pz)

Codice Campo

292-300-11 0-300mm

292-300-12

O-10mm | B3x17mm
0-10mm | 101.5x17mm

0-300mm | 101.5x17mm




- Impugnatura isolante in legno

mm
- Lettura 0,01mm o 7 2
- Comparatore con corsa 3mm fino a 18mm p. : y
- Comparatore con corsa 10mm sopra 18mm R —d
= Anelli fiscontro (su richiesta)
E" | =
l | I
|
g % eo ||
L L
b ] SROS
| a0
10-18mm | 18-35mm | 35-60mm | 50-160mm !l J | R mmsioscced 4 o
1] B L | ___SRO.7S
BLintaling ACCIae o

F,
=] -_" purTlafing Sccian
1 ,.ﬁ_' |

- L
puniading coramico a I

- |
i _ — : 'IE
- campao &=10mm campo 10-18mm

| 260480mm i '
At 251-035-11 —'I
- g
=
: I
1 |EeD
g
g 4 |les 3
= E Ll E
oI :
x5 w2
WO L. E B
I - 1T vl § 2
puntaling Geramiog L] N | B
— Tk e
. ?- _.-t 4' 1 ‘*}’rd B ¥
pursaling Ceramico [ | L& |
campa 18-35mm campo 35mm - 450mm

Codice Comparatore Precisione Ripetibilita

251-010-11 | 6-10mm  |carsa:3mm £0.012mm 3pm a6 | 57| i | 45 | SR1 | 48
251-018-11 | 10-18mm | Lettura:0.071mm +0.012mm 3pum 56 | 78| 1/ / & | SR1 | 105
254-035-11 | 18-35mm +0.015mm 3pm 122 64| ¢ |127] 8 | SR1 | 141
251-060-11 | 35-60mm +0.018mm 3pm 122| 64 | 27 | 13 | 128 | SR2 | 141
254-100-11 | 50-100mm +0.018mm Bpm 26 | o9 | 2r | 13 | 128 | sR2 | 141

Corsa: 10mm

251-160-11 | 50-160mm || avtura:0.01mm £0.018mm 3um 26 | 9 | 35 | 13 [128 | SR2 | 141
251-160-12 | 100-160mm +0.018mm 3um 26 | 9 | 35 | 13 | 128 | SR2Z | 141
261-250-11 | 160-250mm £0.018mm 3pm 65| 13 | 745 | 15 | 128 | S5R2 | 241
251-450-11 | 250-450mm +0.018mm Jpm 86.5| 15 |101.5| 15 | 145 |SR2.5| 241
SET

Codice Comparators Alesametri inclusi
251-346-13 18-160mm 10x0.01mm | 18-35,35-60, 50-160mm
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wr
E
I
i
[+ 0]
-
SRS
# pumtaling accias a1
(R— 1
puntaling scciaio 5 T
e 1.
i1 Vy
L A | Yt
puniaing ceramicn " “H—j
campo 6-10mm campa 10-18mm
2 o
1 ]
H i
— e,
i ..-f_ r 1%
O | ¥

=

L

6-10mm 10-18mm | 18-35mm | 35-B0mm | 50-160mm
E-.._._ :n.#
160-250mm

-—

250-450mm
251-060-01
Cafrm
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UL

E-10men | 10-18mm | 18-35mm | 3560mm | 50-160mm |

é

|
w I
i1ﬂﬂ-25l1rnm
]
| '-_ — - —J‘ |
| 280-486mm

241-035-1

puntaling acciaio .~ g

LEeni g

B5

campd §-10mm

|Bo

b punrtaling ceramico

puniaing ceramicn

campo 18-35mm

SRS
punialing acciaio

paintaling caramico

campo 10-18mm

2
|
- 4
an =
T (8
-]
wl g
L 2 &
AT B [T
B L=

campo 35mm - 450mm
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COMPARATORI DIGITALI

2.9

- Rigoluzione 0,01 & 0.001mm

- Impostazione tolleranza

- Uscita dati

- Misurazione assoluta o incrementale
- Dorso piatto e ad occhiello

- Gambao 8mm

28 ‘
] .
X 210-010-11
H | 1]
| E-
=
- E = o Codice Risoluzione Precisione  Isteresi
'y [T=] T 1
_ ki g R 210-010-01 | 12.7mm 0.001mm Sum 2um
4 ait13 | - - 210-025-01 | Z54mm 0.001mm Spm 3pm
o N' =L ER | 210-050-01 | 50.8mm 0.001mm Bum Fum
- — 210010-11_| 12.7mm 00tmm | 20um | 10ym
= = e 210-025-11 25 4mm 0.01mm 20pm 10um
= 210-050-11 0.01 30 10
campo 0-25.4mm campo 0-50.8mm 30.3mm =0 L i
COMPARATORI DIGITALI DOPPIA LETTURA y zhn ]
- Rigoluzione 0,01 & 0,001mm
- Impostazione tolleranza
= Display analogico a barre
- Uscita dati
= Misurazione assoluta o incrementale
- Dorso piatto @ ad occhiella
- Gambeo Bmm
2.8
T
; | 211-010-01
|
F N Risoluzione Precisione Isteresi
= 211-010-01 12.7mm 0.001mm Spm Zum
4 1 211-025-01 25.4mm 0.001mm 5pm Jpum
o N. K3 0om 211-050-01 0 Bmm 0,001 mim Gparm Ium
= 211-010-11 | 12.7mm 0.01mm 20pm 10pm
En Sxll4h . 1L 211-025-11 25.4mm 0.01mm 20pm 10pm
3 211-050-11 ) 0.01mm
Saines 025k cainips 0-Bl: B 50.8mm 30um 10pm
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- Risoluzione 0,01 & 0,001mm

- Uscita dati

- Misuraziona assoluta o incrementale
- Darso piatto & ad occhigllo
- Gambo 8mm

COMPARATORI DIGITALI

212-010-11

Codice Corsa Risoluzione Precisione  [sterasi
212-010-01| 12.7mm 0.001mm Spm 2um
212-025-01| 254mm 0.001mm Sum 3um
212-050-01| 50.8mm 0.001mim Burm 3um

I 21241&11 12.7mm _I!J_._Iﬂl_1rnrn 20um 10pm
212-025-11 | 25.4mm 0.01mm 20pm 10pm
212-050-11 | 50.8mm 0.01mm 30um 10pm

2
Lot

B

|

e

=

campo 0-12.Tmm
|._2?__‘l
'| h
1 o0y
| |
- KN E
=
o y
2
w 13 .
i . |
t Hear,. By
= f "
-
B4.5 e
pn [ hAE Sl 45 .
I (=

@4.5

campo 0-25.4mm

campo 0-50.8mm

COMPARATORI DIGITALI IP65 e IP54

- Risoluzione 0,01 e 0,001mm

- Uscita dati

= Misurazione assoluta o incrementale

- Dorso platto @ ad scchiglla

- Gambo Bmm

= Livello di protezione IP&5 corsa 12, 7mm

48

o 213-010-1

Risoluzione Protezione Precisione Isteresi
213-010-01| 12.Tmm 0.001mm PG5 Spm 2um
- 213-025-01| 254mm 0.001mm IP54 Spm 3pm
213-050-01| 50.Bmm 0.001mm P54 Bum pm
213-010-11 | 12.7mm 0.01mm PGS 20pm 10pm
213-025-11| 25.4mm 0.01mm IP54 20pm 10pm
213-050-11| 50.8mm 0.01mm P54 30pm 10pm

57
m
i

47

M2 5x0.45

campa 0-12.7Tmm
2.5
[,

=

86

118
g

campo 0-25.4mm

M2 500,45

245 22
111
=
e
4
= _"'-'T )
; g Al
el
ol 1
rep D 1ALT
=
L ﬂ Tioedom
Ll @45
=
M2 5045

campo 0-50.Bmm




COMPARATORI DIGITALI CORSA 5MM —

- Risoluzione 0,01 & 0,001mm
- Lizcita dati

- Misurazione assoluta o incrementale
= Dorso piatto e ad occhiello

17 z i
; - Gambo Brmim
214-005-01
Codice Corsa Risoluziona Precisione Isteresi
214-005-01| Smm 0.001 mm Bpm Ipm
214-005-11| a5mm 0.04mm 30pm 10pm
- A - Risoluzione 0,01 e 0,007mm
AL - Uscita dati
[ 1] - Misurazione assoluta o incrementale
- Dorso piatio e ad occhiello
- Gambo 8mm
&
T L]
.
: &
] 3 | I, ;r < A
: [ ras
i
| lenas
(=
b | ﬁ I.- -:E'E'
SRR
&
W2 5045
-+
- | Codice Risoluzione Precisione Isteresi
. 21410001 | 100mm 0.001mm Sum 3pm

214-100-11 214-100-11| 100mm 0.01mm 30um 10pm
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COMPARATORI IN POLLICI

_16 . 19 _ mm
- Lettura 0,001 .
= Quadrante G0mm —-F
1l =R
- Contatore | = T
| o
- Campo giro 0,17 | ¢
| v
- Gambo Bmm ! @ =4 e §
| et
- Dorsa ad occhiello e
¥ -} L]
oA | 3o,
i T us
o .l:h_k-;-{E.i_lNF
i v
Codice Corsa Lattura Scala Campo gird  Precisiona
225-006-11| 0.25° 0.001 0-100 0.1 0.004" 20 25 75 46
22501211 05" 0.001~ 0-100 0.1t | 0.004" 20 25 5 46
225-025-11 1" 0.001* 0-100 01" 0.004" 20 a5 85 46
225-050-11 & 0.001~ 0-100 0.1 0.008" S0 59 139 111
- Lettura 0,01mm i
- Quadrante 58mm
mm
- Contatore w19
- Campa giro 1mm [ [ :_'_ B
- Gambo B8mm | T H
- Dorso ad occhiglio i &,‘3
'j- F o
L Far AT
ra [ AT &
80 '
o NEi:E
' !
1 Al @as
= b w2 50 45
RLIY
1 [
223-010-11
Codice Corsa Dorso Precisione Scala Isterasi
22301011 10mm acchiallo 20um 0-100 3pm
22301042 |  10mm piatto 20pm 0-100 3um |




COMPARATORI ALTA QUALITA' CENTESIMALI —

- Lettura 0,01mm

- Quadrante SBmm
= Contatore:

- Campo gire 1mim
- Gambo Bmm

- Montati su rubini

T
R | |
' [Lla 222.010-11
o i ‘_ :. 4 ;
::: ot &:3
- "7 n Codice Corsa Darso Precisione Scala Isteresi
P il )
| pe ,"LE. & | 222-003-11 3mm occhiello 14pm 0-100 Jpm
| 222-005-11 Smm occhiello 16um 0-100 Jpm
N : i | 222.010-11 10mm oechielln 20um 0-100 3pm
o outen (22200342 |  3mm | pato | tm | 0100 | 3m
! Pt 222.005-12 Smm piatto 16pm 0-100 3pm
5 Mz s0as | 222-010-12 10mm piatto 20pm | 0100 3um
COMPARATORI ALTA QUALITA" MILLESIMALI _
- - Lettura 0,001 mm
= Quadrante S8mm
- Contalore
- Campo giro O,.2mm
- Gambo Bmm
- Montati su rubini
mim
% . 19
[ Ll.s
+ [ H ! H.
| o g 2 222-001-01
e CF paE Tz &
e 1 | 1
-
1 Lud 2a i
. 11T ous Precisione Isteresi

A M2 5l 25 222-001-01 1mm occhielle 0-100-0 Sum | 2um
i 222-001-02 1mm piatto 0-100-0 Hum | Zum
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- Lettura 0,007 mm

- Quadrante 58mm

- Contatore

- Campo gire 0,.2mm

= Montati su rubini

- Gambo Bmm

- Dorso piatio e ad occhiello

COMPARATORI ALTA QUALITA' MILLESIMALI

221-001-01
Codice Corsa Seala Precisione  Isteresi a b c d
221-001-01 imm 0-20 Spm 2pm 15 195 | 625 45
221-003-01 ] 3mm 020 10pm 4pm 10 215 | 595 | 41.5
224.005-01 | Bmm 0-20 10pm 4pm 10 215 | 585 | 415

- Antiurte

- Lettura 0,01mm

- Quadrante 58mm

- Contatore

- Campo giro 1mm

- Montati su rubini

- Gambo 8mm

- Dorso piatto e ad occhiello

58

T s

g M2 5X0,45

COMPARATORI ALTA QUALITA' ANTIURTO

| E8fm

=

226-010-11
Codica Corsa Pracisiona lsteresi Seala
226-003-11 Imm Tdpm 3pm 0-100
226-005-11 | 5mm 16pm 3pm 0-100
226-010-11 | 10mm 20um 3um 0-100

258

i mm
—
t._l..
el
':j:..-
7T w
Far T
o | =)
N Bﬁ"‘-r
AN 245




COMPARATORI ALTA QUALITA' QUADRANTE 40MM —

__J.i!-..5.._|_ 0, mm - Lettura 0,01mm
P - Quadrante 40mm
- Contatore
s — i - Campo girg 1mm
1 S"’;"? - Montati su rubini
a | .‘!'.E - Gambo Bmm
& - Al R : 2
. = Dorso piatto e ad occhiello
= | H ~
4 1 8000
L o4
& M2 EXDLA5
228-005-11
Codice Corsa Precisione Isteresi Scala b ¢
228-003-11 Amm 14pum 3pm 0-100 T1mm 44mm
228-005-11 S 16um Ipm 0-100 12.5mm | 45.5mm
COMPARATORI ALTA QUALITA' CORSA LUNGA y 2
- Corsa lunga
mm
- Lettura 0.01mm
e Quadrante 58
! - Quadran mm
' BE
—Eh _"'*."g - Contatore
= = $*>, - Campo giro 1mim
| & X o - Montati su rubini
[ <18 - Gambo &mm
- Dorso piatto e ad occhiello
ol = B :ﬁH d
I |
Il mas
L
g. M2 550,45
1 1
229-030-11
Codice Corsa Precisione Isteresi Scala a b [ d
229-020-11 20mm 25um Sum 0-100 20mm | 35mm | 83mm |37.5mm
229-030-11 I0mm 35um Tum 0-100 20mm | 40mm | 88mm lﬂ?.ﬁmm
229-050-21 S0mm A0pm Bum 0-100 40mm | 58mm | 127mm | 108mm
229-100-21 100mm S0pm Gum 0-100 60mm l 108mm ZU?mml 168mm
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TASTATORI

Tastatori a sfera

B

Tipo A
Codice Materiale L{rmm)
270-001-01 metallo dura 7.3
270-001-02 caramica 7.3 ) it
270-001-03 |  metallo duro 8.3 s . Ypo B
270-001-04 | metallo duro 12.1 —_— ——
| 270-001-05 | metallo dura 14 B y gl o %ﬁ
270-001-06 | metallo duro 15 ’{%ﬁ L pE ﬁﬁi Y
27000107 | ceramica 15 o Nz svas e/ ' =
270-001-08 mefallo duro 17
270-001-00 |  metallo duro 19.3
270-001-10 | metallo duro 20 Tipo B
270-001-11 ceramica 20 Codice Materiale @D{rmm)
270-001-12 metallo dura 22 270-001-21 acciaio 1
270-001-13 |  metallo duro 25 | 270-001-22 | metallo dura 15
270-001-14 ceramica 25 | 270-001-23 metallo duro 1.8
_2?U—ﬁD1—15 ~ metallo duro 30 270-001-24 | metallo duro 25
270-001-16 ceramica 30 | 270-001-25 | metallo duro 4
Tastatori arrotondati ; i
Codice Materiale L{rmm}) (r:__ :
270-002-01 acciaio 5 = :m g
270-002-02 acciaio 10 S | Y
270-002-03 acciaio 15 AT 45
270-002-04 acciaio 20 FOva=bl
270-002-05 acciaio 25
270-002-06 acciaio 30
Tastatori bombati .
m
[ "zf
C:amwn:' 8 4| 3
{ “J ""-_ M2 Sxlh 45
Codice Materiale 21000301 T— .."sqr
270-003-01 acciaio
Tastatori conici
hil 270-004-01
- 10 N . 5 P i
270-004-01 acsiaio : : S
L5 .| M2 5x0.45 M2 Sxl 45
ks acgiaia 270-004-01 270-004-02
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TASTATORI

Tastatori piatti

Tipo A

Codice Materiale L
270-005-01 acciaio 8
FTTTIITICe 270-005-02 acciaio 10
|
Tipo B
i .
270-005-11 Codice Materiale @D
270-005-11 accigio | 10
270-005-12 acciaio 15
mtipo B o 270-005-13 acciaio 20
tipo A mm . B 270-005-14 acciaio 25
i —
e _ 270-005-15 acciaio 30
e o e - | Y
EHH T i iz & Tipo C
8 EE‘E% = ¥ [ N Gl vl £
. B O\ oeods | ' W2 50,45 LTIl Codice Materiale
: 270-005-21 metallo durs
Tastatori a punta Tipo A
Codice Materiale a0 L
270-006-21 270-006-02 acciaio 045 5
270-006-03 | metaliodura| 1 | 3
tipo B 270-006-04 | matalle durs 1 5
tipo A ; il 270-006-05 | metalle duro 1 ] 8
- L SR S . L1 . 270-006-06 | metallo duro 1 10
= . = 270-006-07 | metallo durg| 1 j_ 20
I e I . Bl it L8 ELLEL L el e -
Gl i g/ %z& . 270-006-08 | metallodura] 1 40
i W ! e
| 270-006-09 | metallo duro 1.5 l 5
A2, S 45} RRgQlSR) . M2S0S) 270-006-10 | metallo duro 1.5 10
270-006-11 | metallo duro| 1.5 l 13
tipo B 270-006-12 | metallo duro 1.5 20
Codice Materiale L1 L SR 270-006-13 | metallo duro 1.5 ] 40
270-006-21 acciaio " 15 | 0.4 270-006-14 | metalle duro z2 8
270-006-22 acciaio 13 17 | 0.2 270-006-15 | metallc duro 2 ] 18
270-006-23 acciaio 21 25 | 0.4 270-006-16 | metalle duro 2 28
270-006-24 | acciaio | 31 | 35 | 0.4 | | 270-006-17 | metalloduo| 2 | 40
Tastatori a coltello R .
-
&
! —
» 15 '\ M2 5x0.45
270-007-01
Codice Materiale
270-007-01 acciaio
. 2 10 o m
Tastatori a lama y i M25045
] B ’g‘ggg_ ¥ i Codice Materiale D w
S— i ) J iai :
‘ = m i M%@ 270-008-01 acciaio | 0.4 2
— | T 270-008-02 acciaio | 06 2
o Ak -
= 1] ﬁ’%g% 270-008-03 acciaio | 1 4
270-008-01 [ -
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_ PROLUNGHE PER COMPARATORI

= Prolunghe per comparaton

- o
270-000-13
mim
52 MESxDAS M2 Sl 45
3 i
1 —
e L o B
Codice Materiale L Codice Materiale L
270-000-01 acciaio 10 270-000-10 accialo | 55
270-000-02 acciaio 15 270-000-11 acciaio 60
270-000-03 acciaio 20 270-000-12 acciaio 65
270-000-04 acciaio 25 270-000-13 acciaio 70
270-000-05 acciaio 30 270-000-14 acciaio | 5
270-000-06 acciaio 35 270-000-15 acciaio 80
270-000-07 accigio 40 270-000-16 acciaio 90
270-000-08 accigio 45 270-000-17 acciaio 100
270-000-09 acciaio 50 |
[ @El N COMPARATORI A LEVA
- Lettura 0,01 & 0,002mm
- Corpo amagnetico
= Quadrante orizzontale
- Doppio attacco a coda di rondine
4 e Bmm 261-008-11

- Meontati su rubani

/f':".:'. T Q'\\ mm
: i Attacchi coda di rondine
% A
% Ll __1]% | 1 & tipa A ,tpo B
ul':?a . Il A Sy o 24 B B8

Quadranta Lettura Tip Attacco Precisione |sterasi Scala
261-008-11 | 0.&mm E30mm 0.01mm | metallo duro|  tipo A 13pm 3pm 0-40-0 | &9mm
261-008-12 0.Bmm G137 Smm 0.01mm Fmetalh: dura| tipo A | 13pm pm 0-40-0 l B.9mm
261-002-01 | 0.2mm ©30mm 0.002mm rubino tipo B Bpm 2pm 0-100-0 | &mm
26100202 |  0.2mm @37.5mm | 0.002mm | rubino | tipp B | 6pm 2pm | 01000 | 8mm
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TASTATORI PER COMPARATORI A LEVA

260-002-02

mm

16.5

SUPPORTI PER COMPARATORI

- Tastaton per comparatori a leva 261

Codice Tip D{mm})
260-001-01 acciaio 201

26000202 | metalloduro | S@2 |
260-003-02 | metallo dura | s@3

o 267-115-02
gﬁ,:p“ o™
.31-".}'“?}':1I \?[}Pﬁ mm
attacco coda o rondinel e ™
T, A A i
o S
it _-": ‘-: g“—' H
I ; -
i #s‘f‘
¢
- .;q';f“ 267-050-01 & 267-100-01
attacco cota 8 ronding Qﬁ@dﬁﬁ
N S
\__..-‘-:’:': "‘_..- )] E E&'
N o ol
e i Bedh
I ]w ; '
267-115-02

- Adatti per comparatori digitali,

meaccanici o a leva

- Aftacco per gambo 4 & 8mm

- Aftacco coda di rendine

- Sezione braccio quadra o fonda

Codice Sezione L

267-050-01 SxSmm S0mm
267-100-01 SxEmm 100mm
267-115-02 S8mm 115mm
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SUPPORTI UNIVERSALI PER COMPARATORI A LEVA

- Per comparatori a leva
- Attacco coda di rondine

- Testina orientabile

Codice Sazione L
268-055-01 | GBmim S58mm

268-055-01

|

ARCHETTI DI CENTRATURA

- ldeali per centraggio in macchina
- Atacco per gambo 4mm
= Aftacco coda di rondine

269-060-01

269-060-01

Lili4]
aacco coda di ronding .
LI
K34 SIEACCE gambeo damm
g -
o E0 - -
’ T :
|
) .
o
- 7 o
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SUPPORTI ARTICOLATI CON BASE MAGNETICA

mem
i T ! 4 pRAcco gambs 4men
- - ._z-'
Tt
" altsoos gambs IE"

28 gambo Bmml con busscla

= i
-
| @10
2
MBX1.25
' Lt
i o
R v
i W
—g—
281-060-02
20
o ! 14 aftacoe gambo 4mm
L

@A aacen gambs A

; '=:1 :",;:_ D8 garmbss Sinrm con bussola

L 4 e 4
R ey
1]

281-060-01

| = ™ ¥
m Mattacco gambo 4mm

4

[T 23" attacce gamba 36"
@8 gamba Bmm con| bussols

28 gambg Bmm con bussola

wn el § ===
ot i
L8 -
n H 1
i
@12 = T [
L a2
hK1.25
|
2
{
e

281-080-01 g

*
ot ) A
H k_]TDJ
L=

281-100-01

11 i
! 24 aflacg gamiao 4mm
—,

=, DIEattacco gamibo W&

&
Iy

281-060-02

i 281-060-01

Codice Attacco
| 281-060-01 | @8mm, Bdmm, 3/8"

- |deali per comparaten digitali,

meccanici,a leva...
- Base magnatica
- Attacco per gambo 4 Bmm e 3/8"

Forza attrazione Regolazione fine

| 281-060-02 | @8mm, Gdmm, 3/6"

281-080-01 | @8mm, Bidmm, 3/8"

| 281-100-01 | @8mm, B4mm, 376"

GB0kaf 5l
G0kaf no
S0kgf 5i
100kgf si
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BRACCI ARTICOLATI UNIVERSALI CON BASE MAGNETICA

- |deali per comparaton digitali,

meccanici,a leva

- Base magnetica

= Attacco per gambo 8mm

- Attacco coda di ronding

= Braccio in tre lunghezze

= Pomello centrale di bloccaggio

Codice Forza attrazione

282-080-01 Blkgf
282-080-02 B0kgf
282-100-01 100kgf

¥

255

&5

282-080-01

atlacco coda di rondine

o~
)
s
1N
I

o ]
i

=
Lo
H
™ .IIIFFI

- T .l

1
HLL

AT
" -
i
Lt mpetzs

262-080-01

LY 28 attacoe gamba Bmm

aftacco coda di rondine

488

O 5.'1-_
i b
w I |l i o8 atlacon gamba Bmm
bt
=
=
: Len
3 e
J [] 4
a4 _|leuw
t =
= MEx1,25
] Ll
! )
.. ¢
a P
"1
L e
N 40
50
282-080-02

167

T MBx135
r A

282-100-01




BRACCI ARTICOLATI ECONOMY CON BASE MAGNETICA —

- ldeali per comparaton digitali,

meccanici,a leva

ITET

afianon coda di ronding - Base magnetica

Pt
w LAH - Attacco per gambo 8mm
N HAe
WA e v - Attacco coda di rondine
o
i - Modello ecanomy
i - Pomello centrale di bleccaggio
o
T [len
H [
iz
E -r@
o) Mexd2s
I Lk
g '.3._'|
1 .1[ia1

Codice Forza attrazione

283-080-01 B0kgf

BRACCI ARTICOLATI MINI CON BASE MAGNETICA _

- |deali per comparaton digitali,
amacco coda di rondinge il

meccanicl,a lava
- Base magnetica

.
\:‘. %
AL
b

= ™, B8 pstacco gamibo Smim - Attacco per gambo Bmm
- Attacco coda di rondine
P - Pomello centrale di bloccaggio
L= -
i =128
H ==
- R
=
{ =
I} "'
s '’
| —
140
—

2B6-040-01

Codice Forza attrazione  Attacco
286-040-01 40kgf @8mm
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_ COMPARATORI A BRACCI TASTATORI PER INTERNI

- ldeali per misure di diametri interni

= Lettura 0,01mm o
- Impugnatura
- =
411-035-11

Codice Campo Precisione a b L —L
41103511 |  15-35mm +0.04mm 3 | @3 | s0
41105511 | 35-55mm +004mm | & | @3 | &0 £ AL
41107541 | 55-75mm +004mm | 8 | @3 | 90 ' _'.1"
41100511 |  7595mm | +004mm | 8 | 03 | 100 A Ty
411-115-11 95-115mm | +0.04mm | 10 | @3.2 | 120 ' ﬂ_'
41113511 | 115135mm | 0.04mm | 10 | @32 | 120 h /

_ COMPARATORI A BRACCI TASTATORI PER ESTERNI

- ldeali per misure di diametri esterni

- Lettura 0,01mm
- Impugnatura I
421-020-11
= bl

Codice Campo Precisione L & iy D
421-020-11 0-20mm £0.04mm | 60 1\ iy o S &
421-040-11 ] 20-40mm +0.04mm | 60 W R 0 it
42106011 |  40-80mm £0.04mm | 55 S e 2 “‘*ﬁ
421-080-11 60-80mm +0.04mm | 55 e B
421-100-11 | 80-100mm +0.04mm 55 \, /.
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SPESSIMETRI DIGITALI

mm

SPESSIMETRI

441-010-11

- Superfici contatto piatte in ceramica

- Leva di sollevamento

- Risoluziona 0,01 & 0,001mm

- Uscita dati

- Impugnatura
Codice Campo Risoluzione Precisione
441-010-01 | 0-10mm 0.001mm 0.005mm
441-010-11 | 0-10mm 0.01mm £0.02mm

“guparfic

o0, f/:emm-ca
oy
.""

" superfici

* acciaio

443-010-11

- Superfici contatto in ceramica o acciaio

- Leva di sollevamento

- Lettira 0,01 mim

- Tipo B con tastatore sferico @ base piatta

- Tipo A con tastatore @ base piatte

- Impugnatura
Codice Campo Precisione Tipo d h
443-010-11 0-10mm +0.02mm A 20 | 120
443-010-12 0-10mm 10.0Zmm B ] 20 | 120
443-030-11 0-30mm +0.0Z2mm A 38 | 140
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SPESSIMETRI GOLA PROFONDA

- Superfici contatto in ceramica o acciaio

- Leva di sollevamento

- Lettura 0,01mm

- Tipo B con tastatore sferico e base piatta
- Tipe A con tastalore e base piatte

- Impugnatura

- Gola profonda per misura parti larghe

444-010-11

My
3 ™
8 s
i
|
" a
1
1
H 120 -
L 185 -
tipa A tipa B
L B
., $83 "
s superfici '-.‘_
@10 ceramica L0 o
i ]
.'\
Codice Campo Precisione  Tipo
444-010-11 0-10mm +0.02mm A
44402011 | 0-20mm 5003mm | A
444-010-12 0-10mm +0.02mm B
444-020-12 ] 0-20mm £0.03mm B




SPESSIMETRI

MINI CALIBRI DIGITALI PER INTERNI ED ESTERNI

- Lettura 0,05mm

4141
gLl
iy d
7
i
o .._",-""'-
4 |
*\; il Codice Campo Lattura Precisione
i ' . 451-010-11|  0-10mm 0.05mm +0.9mm

a7

]

42

@15 -

- Puntalini per misura intarni
- Becchi per misura estemi
- Risoluzione 0,01mm

- Struttura in acciaio inox

Codice Campo Precisione Risoluzione
436:001-11 | (-25mm +0.03mm 0.01mm




SET BLOCCHETTI DI RISCONTRO CERAMICA

- Blocchetti in ceramica
- 1503650

- Cerfificato di calibrazione

- Composizione codice:
541-000-0X

!—)- finale 0 per grado 0
finale 1 pergrado 1

Esempio per ordine set 112 pz:

Codice Numero pz Grado
511-112-00 112 0
| 51111201 112 1

Composizione set

Numero

Codice pezzi

Dimensionsa

1,0005 :
1001-1.008| 0.001 9
s1-1120X| 112 | 101140 | 001 49
0.5-245 05 49
25-100 25 4
1.005 1
srit0ax| 10s 101149 | 001 49
05245 | 05 49
25-100 25 4
1.0005
1.001-1.008| 0.001 9
511088-0x| 88 | 101148 | o001 | 48
0.5-0.5 0.5 19
10-100 10 10
1.001-1.008| 0.001 9
stiosrox| 7 101148 [ 001 49
0.5-9.5 0.5 19
10-100 10 10
1.005 1
1.01-149 | 0.01 49
511.076-0X | 76 0.5-9.5 05 19
10-40 10 4
50-100 25 3
0.5 :
1.001-1.009 0.001 9
511-056-0% | 56 [ tor109 | oo1 | 9
11-18 0.1 9
1-24 1 24
25.100 25 4

511-087-00

: | Numerqi Composizione set
Codice : -
| PeIZl  [Dimensione| Passo Quantita
1,005 1
1.01-1.09 0.01
511-047-0X 47 1.11.9 0.1
1-24 1 24
25-100 25 4
1.005 1
1.01-1.19 0.01 14
S11-047-1X 47 1.2-1.9 0.1
1-8 1
10-100 10 10
1.001-1.008| 0.001 9
1.01-1.09 0.01 9
511-046-0% | 46 1.1-1.9 0.1
18 1
10-100 10 10
1.0005 1
1.001-1.009 0.001 9
1.01-1.09 0.01 8
511-034-0X 34 1.1-1.9 0.1 g
1-5 1 5
10 ]
1.005 1
1.01-1.09 L
511-032-0% | 32 - oo :
1-8 0.1 9
10-30 1 3
60 10 1
125175 25 3
511-008-0X i 200-250 50 2
300-500 1040 3




SET BLOCCHETTI DI RISCONTRO ACCIAIO

512-087-02

Numera Composizione set
pezzi Dimensione | Passo | Quantita
1.0005 1
1.001-1.008 0.001 o
1.01-1.48 0.01 49
512-122-0X% 122 1.6-1.9 0.1 4
0.5-24.5 0.5 49
30-100 10 B
25-TH a0 2
1.0005 1
1.001-1.008 0.001 o
512-112-0 112 1.01-1.48 0.01 49
0.5-24.5 0.5 49
25-100 25 4
1.005 1
1.01-1.49 0.01 49
512-103-0X 103 0.5.24.5 0.5 19
25-100 25 4
1.0005 1
1.001-1.009 0.001 9
512-088-0X BA 1.01-1.49 0.01 49
0.5-9.5 0.5 19
i 10100 | 10 | 10
1.001-1.008| 0001 | 9
1.01-1.49 0.01 49
512-087-0X 87 0505 0.5 19
10-100 10 10
0.5 1
1 1
1.005 1
512-083-0X% B3 1.01-1.49 0.01 49
1518 0.1 5
2-9.5 0.5 16
10-100 10 10
1.005 1
1.01-1.49 0.01 49
512-076-0X 76 0.5-9.5 0.5 19
10-40 10 4
50-100 25 i

- Blocchetli in acciaio
- 1503650

- Certificato di calibrazione

- Composizione codice:

$M2-000-0X

—>finale 0 per grado 0
——finale 1 per grado 1

—>finale 2 per grado 2
Esempio per ordine set 112 pz:

Grado Numero pz
512-112-00 0 | 112
512-112-01 1 ET
512-112-02 2 12

Composizione set

Dimensione Quantita

0.5 1
1.001-1.008 |  0.001 g
512.056-0X 56 1.01-1.09 0.01 g
1.1-1.9 0.1 8
1-24 1 24
25-100 25 4
1.005
101'1?9 ! _Dﬂ] e
512-047-0X 47 1.1-1.9 01 g9
12 |1 2
25-100 24 4
1.005 i 1
1.01-1.19 0.01 19
512-047-1X 47 1.2-1.9 0.1 i
1-8 1 a
10-100 0 10
1.001-1,009 0,001 9
1.01-1.09 0.01 g9
542-045-0% 46 1.1-19 0.1 )
1-9 1 g
10-100 10 10
1.0005 1
1.001-1.008 | 0.001 9
1.01-1.09 0.01 )
512-034-0% 34 1.1-1.9 0.1 8
15 ¥ 5
10 1
1.005 1
1.01-1.09 0.01 )
1.1-1.9 0.1 9
512-032-0X 32 1.9 1 9
10-30 10 4
G0 1
125175 25 3
512-008-0X 8 200-250 50 2
| 300-500 100 3
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BLOCCHETTI DI RISCONTRO SINGOLI ACCIAIO <1oMM

b

A

- Blecchetti in acciaio &

4
- 1503650 = ~w
i R I~ o8
- Certificato di calibrazione : K
- Composizione codice: 513-700-70
13 X Lista dimensioni fornibili:
——>finale 0 per grade 0 05 |oss |oss [oo9e [107 | 126 | 145 |z2ooe| 219 [238 |4
(S foaie 1 par oreds 4 051 |07 |089 |0999 108 | 127 [ 146 |2000| 22 [2.39 [45
1.28
decimali ——>finale 2 per grado 2 052 |0.71 |08 |1 | 1.09 5 147 1201 | 221 124 |5 |
T 0.53 |0.72 | 091 [1.0005] 1.1 . 148 |202 | 222 [241 [51
054 (073 | 092 [1.001 [ 1,11 1.3 149 |[2.03 2.23 |2.42 5.5
0.55 [0.74 |093 |1.002 |[142 [ 131 |15 204 | 224 |243 [6
056 |0.75 | 094 [1.003 [1.13 132 | 15 2.05 225 [2.44 | 6.5
057 (076 | 095 [1.004 114 [ 133 |17 206 | 226 [245 |7
Esempi ordini: 058 |0.77 |096 [1.005 [1.15 | 1.34 | 1.8 [207 | 227 [246 [75
-~ T 059 (078 097 [1.006 [1.16 | 135 [ 1.9 |208 | 228 [247 |77
L-ﬂdh:ﬂ Dlmﬂn Slane Grﬂdﬂ _grg n.?g Dga 1 c":l? 117 1_35 2 2 Dg _2_2Q ;45 3
513-500-00 0.5 0 0.61 |0.8 0.99 |1.008 | 1.18 1.37 | 2.0005/2.1 22 |249 |85
513-500-01 0.5 9 062 |0.81 [0991 [1.009 | 1.19 1.38 | 2001 |2.11 23 |25 k]
062 |0.82 | 0992 1.1 1.2 1.38 | 2002 (212 232 |26 9.5
~EN-E aa 2 064 (083 |0993|1.02 [1.21 | 14 [ 2003 [213 | 233 |27
513-000-10 1 0 0.65 [0.84 |0.994 1.03 1.22 141 | 2004 (214 234 |28
513-0005-11 1.0005 1 066 |0.85 [0995 1.04 1.23 142 | 20056 | 215 235 |29
s 067 |0.86 | 0996 1.05 1.24 143 | 2006 | 216 236 |3
513-400-12 1.4 2
0.68 | 0.87 | 0997 |1.06 1.25 144 | 2007 | 217 2.37 |35
513-480-11 1.48 1

- Blocchetti in acciaio
= 1503650

- Certificato di calibrazione

BLOCCHETTI DI RISCONTRO SINGOLI ACCIAIO >10MM

- Composizione codice:

S14-000-0X
—inale 0 per grado 0
——>finale 1 per grado 1
—2>finale 2 per grado 2

Codice Dimensiondll Codice Dimensione

514-004-1x

I
Codice Dimensions Codice Dimensionefl Codice Dimensione

514-100-0X| 10 514.155-0%| 155 514-210-0%] 21 514-413-0%| 413 514-010-1X 250
514-103-0%x| 103 | |514-160-0X 16 514-215-0%| 215 514-450-0%| 45 514-012-1X 300
514-105-0X| 10.5 | |514-165-0X| 16.5 514-220-0%] 22 514-500-0%| 50 514-016-1X 400
514-110-0X| 11 514-170-0%, 17 514-225-0X 225 514-600-0X| 60 514-020-1X 500
514-115.0%| 115 | [514-175-0%| 175 514-228-0X 228 514.700-0X| 70 514-024-1X 600
514-120-0%| 12 514-176-0X, 17.6 514-230-0%| 23 514-750-0X| 75 514-028-1X 700
514-125-0x| 125 | |514-180-0X 18 514-235-0X| 235 514-800-0%| 80 514-030-1X 750
514-129-0% 125 | |514-185-0¢ 185 514-240-0%] 24 514.900-0%| 90 514-032-1X 80D
514-130-0X| 13 514-190-0%| 19 514-245-0X 245 514-004-1X| 100 514-036-1X 900
514-135-0x| 135 | |514-195-0| 195 514-250-0%| 25 514-005-1%| 125 514-040-1X 1000
514-140-0X| 14 514.200-0%| 20 514-300-0%] 30 514-006-1%| 150

514-145-0%| 145 | |514-202-0%| 20.2 514-350-0%| 35 514-007-1%| 175

514-150-0%| 15 514-205-0X| 205 514-400-0x| 40 514.008-1X| 200




BLOCCHETTI DI RISCONTRO SINGOLI CERAMICA <1oMM

r~ =
e s
515-700-70
Lista dimensioni farnibili:
(05 | 101 | 113 | 125 | 137 | 149 | 5.1
1 102 | 114 | 126 | 138 | 15 55
10005 103 | 115 | 127 | 139 |16 | 6
1001 | 104 | 116 | 128 | 14 | 17 65
1002 | 105 | 147 | 129 | 141 | 18 7
1003 | 106 | 1.18 | 1.3 142 | 19 75
1004 | 107 | 119 | 131 | 143 | 2 77
1005 | 108 | 1.2 132 | 144 | 25 8
1.006 1.00 1.21 133 | 145 | 35 B5
1007 | 14 122 | 134 | 146 | 4 9
1008 | 111 | 123 | 135 | 147 | 45 | 95
1009 | 112 | 124 | 136 | 148 | 5

BLOCCHETTI DI RISCONTRO SINGOLI CERAMICA »>10MM

- Blocchetti in ceramica

- 1503650
- Certificato di calibrazione -
Composizicne codice:
51
-h;nula 0 per grado 0
SackeaHl ; nale 1 per grado 1
unita
Esempio ordini:
Codice Grado Dimensiona
515-500-00 0 0.5 |
515-500-01 1 05
515-000-10 0 1 |
515-0005-11 1 1.0005
B s e
515-480-11 1 148 |

- Blocchetti im ceramica

- 1503650
- Certificato di calibrazione
- - Composizione codice:
516-00001-01X
——>finale 0 per grado 0
i) Esempio ordine: > finale 1 per grado 1
Code Grade Size(mm)
516-800-01
516-200-00 0 20 |
516-200-01 1 20 |
516-100-0%] 10 516-140-0X 14 516-185-0%| 185 516-228-06 228 516-600-0% 60
516-103-0X| 10.3 | 515—145-0){5 14.5 516-190-0X 19 516-230-04 23 516-T00-0%X 70
516-105-0% 10.5 516-150-0X% 15 516-195-0X| 1895 516-235-0K 235 516-T50-06 75
| 516-110-0X " | 516-155-0!E 15.5 516-200-0X 20 516-240-0¢ 24 516-800-0 &0
516-115-0%| 115 516-160-0X 16 516-202-0¥%| 202 516-245-08 245 516-800-0% 80
516-120-0%] 12 516-1'55-0!{:5 16.5 516-205-0X%| 205 516-250-0% 25 516-004-1%, 100
516-125.0X 125 | 516-170-0X| 17 | 516-2100X| 21 | 516:300-0X 30 | | 516-005-1X 125
| 516-129-0%, 129 516-175-0X| 175 516-215-0%| 215 516-400-0% 40 516-006-1X 150
516-130-0% 13 516-176-0%, 176 516-220-0% 22 §16-413-0K 413
516-135-0% 135 | 515-1!0-0!{ 13 516-225-0%| 225 516-500-0% 50
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- ldeali per taratura calibn

- Blocchetti in acciaio

- Grado O

Codice

$17-012-M

Quantita

12pz |

SET BLOCCHETTI TARATURA CALIBRI

0-125mm, 0-150mm |
0-200mm, 0-300mm |

Composizione set

10, 20, 20, 41.2. 51.2, 81.5, 101.2, 121.5, 121.8, 191.8, 201.5, 291_8mm

- ldeali per taratura micrometri

- Blocchetti in acciaio o ceramica

SET BLOCCHETTI TARATURA MICROMETRI

= Grado 0
518-001-01

Codice Quantita Micrometri Materiale Composizione set

518-001-01 10pz D-25mm acciaio 2.5, 51, 7.7,103, 12,9, 15, 17.6, 20.2, 22.8, 25mm
518-002-01 10pz 25-50mm | acciaio | 27.5,30.1,32.7,35.3,37.9,40,42 6,45.2, 47 8, 50mm |
518-003-01 10pz 50-75mm acciaio 525, 551, 87.7,60.3, 62.9, 685, 67.6, 70.2, 72.8, 75mm
516-004-01 10pz 75-100mm I acciaio [ 77.5,80,1,82,7, 85,3, 87.9,90,92.6,95.2, 97.8, 100mm |
516-001-02 10pz 0-25mm ceramica 25,51, 7.7,10.3 129, 15, 17.6, 20.2, 22 8, 25mm




MASTER DI TARATURA

I i

AR _N

| FE eSS s s FE RS R E S A S|
=l

561-024-01

- Master per controflo strumenti o macchine

di misura

- Blocchetti in ceramica

- Passo blocchetti

10mm

- Orientamento verficale e orzzontale
- Certificato dispezione

Codice Parallalizsmo w

561-012-01 300mm 1.2pm +2.5pm 45 49 | 310 | 350
56101801 |  450mm ~1Sm | 435um | 50 | 54 | 470 | 510
561-024-01 BO0mm 1.5pm £3.5pm 50 | 54 | 610 | 650

SPINE CALIBRATE SINGOLE

S0mm

65.933

.

522-06933-2

- Disponibili da 0.1 a 34mm

- Precisione:

+1pm (campo 0,1-15mm)

£2pm (campo 15

-34mm)

- Sping in acciaio legato
= Durezza 62-65HRC

- Composizione codice:

s22-00000-2

diamelro da decine a decimali
da sinistra a destra

Esempic ordini:
Dimensione  Precisione
522.00125-2 0.125 £ipm
§22-09125-2 9.125 ipm
522-19125-2 19.125 £2pm
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[

- Spine in acciaio legato
= Durezza 62-65HRC

- Precisione £1um

- Passo 0,01 e 0,1mm

SET SPINE CALIBRATE

Codice Diametro Passo Numero pz
523-020-31 0.20-0.50 0.01mm K}
523-050-51 0.50-1.00 0.01mm 51
523-100-51 1.00-1.50 0.01mm 51
523-150-51 1.50-2.00 0.01mm 51
523-200-51 2.00-2.50 0.01mm 51
523-250-51 2.50-3.00 0.07mm 51
523-300-51 3.00-3.50 0.01mm 51
523-350-51 3.50-4.00 0.01mm 51
523-400-51 4,00-4.50 0.01mm 51
523-450-51 450500 | 0.01mm 51
523-500-01 5.00-5.50 0.01mm 51

- Contenitorl per spine calibrate

523-650-51

Codice Diametro Passo Numero pz
523-550-51 5.50-6.00 0.01mm 51
523-600-51 [ 6.00-6.50 0.01mm 51
523-650-51 6.50-7.00 0.01mm 51
523-700-51 | 7.00-7.50 0.01mm 51
523-750-51 | 7.50-8.00 0.01mm 51
523-800-51 [ B.00-8.50 .01 mm 51
523-850-51 8.50-9.00 0.01mm 51
| 523-900-51 | 9.00-9.50 0.01mm 51
| 523-950.51 9.50-10.00 0.01mm 51
| 523.50041 | 1.0-50 0.1mm 41
523-500-51 5.0-10.0 0.1mm 51

VALIGETTE PER SPINE CALIBRATE

Codice Campo sping Numero max.
524-001-01 | 0.10-10mm 51
524-001-02 [ 10-17.5mm 72
524-001-03 | 17.525mm a0
524-001-04 | 25-34mm 32

524-001-01




AMELLI FILETTATI PASSA E NON PASSA

- Precisione 6g
- 1501502
- Durezza 60-62HRC

= Altre dimensioni disponibili su richiesta

- Altre precisioni disponibili su richiesta

532-020-01 533-020-01

PASS0O STANDARD
Passa Hon Passa Dimensiond Passa Mon passa Dimensiond Passa Mon passa Dimensione
532-002-01 | 533-002-01 M2x0.4 532-010-01 | 533-010-01 | M10x1.5 532-030-01 | 533-030-01 M30x3.5
532-002-21 | 533-002-21 | M2.2x0.45]| | 532-012-01 | 533-012-01 [M12x1.75 | | 532-033-01 | 533-033-01 M33x3.5
532-002-51 | 533-002-51 M2.5x0.45 | | 532-014-01 | 533-014-01 | M14x2 532-036-01 533-036-01 M3Gxd
532-003-01 | 533-003-01 | M3x0.5 532-016-01 | 533-016-01 | M16x2 532-042-01 | 533-042-01 M4 2ud 5
532-003-51 | 533-003-51 M3.5x0.6 532-018-01 | 533-018-01 M18x2.5 532-048-01 | 533-048-01 M48x5
532-004-01 | 533-004-01 [ Max0.7 532-020-01 | 533-020-01 [M20x2.5 532-052-01 | 533-052-01 MH2x5
532-005-01 | 533-005-01 M5x0.8 || 532-022-01 | 533-022.01 M22x2.5 || 532-060-01 | 533-060-01 ME0x5.5
532-006-01 | 533-006-01 [ MEx1 532-024-01 | 533-024-01 [ M2dx3
532-008-01 | 533-008-01 | M8x1.25 532-027-01 | 533-027-01 | M27%3

PASE0 FINE
Passa Non passa Dimensiondg] FPassa MNon passa Dimensiond Passa Mon passa Dimensiona
534-002-01 | 535-002-01 | M2x0.25 534-018-01 | 535-018-01 | M18x0.5 534-039-01  535-039-01 M3951
534-002-21 | 535-002-21 M22x0.25|| 534-018-02 | 535-018-02  |M18x0.75 | 534-039-02 | 535-033-02 M3gx1.5
534-002-51 | 535-002-51 M2.5x0.35 | | 534-018-03 | 535-018-03 | M1&x1 534-039-03 | 535-039-03 M39x2

|534-003-01 | 535-003-01  |[M3x0.35 | [534-018-04 | 535-018-04 | Mi8x15 || 534-03904 |535-039-04 | Mioxd
534-003-51 | 535-003-51 | M3.5x0.35(| 534-018-05 | 535-018-05 | M18x2 534-042-01 | 535-042-D1 M4 251
534-004-01 | 535-004-01 | M4xD.5 534-020-01 | 535-020-01 M20x0.5 534-042-02 | 535-042-02 M42x1.5
534-005-01 | 535-005-01 | M&x0.5 534-020-02 | 535-020-02 M20x0.75 || 534-042-03 | 535-042-03 M4 2x2
534-006-01 | 535-006-01 | M&x0.5 534-020-03 | 535-020-03 | M20x1 534-042-04 | 535-042-04 M42x3
534-006-02 | 535-006-02 MEx0.75 534-020-04 | 535-020-04 M20%1.5 534-042-05  535-042-05 M4 2xd
534-007-01 | 535-007-01 | M7=0.5 534-020-05 | 535-020-05 | M20x2 534-045-01 | 535-045-01 M45x1
534-007-02 | 535-007-02 |[MT7x0.75 534-022-01 | 535-022-01 | M22x0.5 534-045-02 | 535-045-02 M45x1.5
534-008-01 | 535-008-01 | M&xD.5 534-022-02 | 53502202 | M22x0.75 | | 534-045-03 | 535-045-03 M45x2
534-008-02 | 535-008-02 MExD. TS 534-022-03 | 535-022-03 | MZZx1 534-045-04  535-045-04 M45x3
534-008-03 | 535-008-03  Max1 534-022-04 | 535-022-04 | M22x1.5 534-045-05 | 535-045-05 M4 S
534-009-01 | 535-009-01 WMax0.5 534-022-05 | 535022-05 | M22x2 534-048-01 | 535-048-01 M48x1
534-009-02 | 535-009-02 | M9xD.75 534-024-01 | 535-024-01 | M24x0.75 || 534-048-02 | 535-048-02 M48x1.5
534-009-03 | 535-009-03 M9x1 | 534-024-02 | 535-024-02 | M24x1 || 534-048-03 | 535-048-03 | M48x2
534-010-01 | 535-010-01 | M10x0.5 || 534-024-03 | 535-024-03 | M24x15 | | 534-048-04 | 535-048-04 | M4&x3
534-010-02 | 535-010-02 M10x0.75 | | 534-024-04 | 535-024-04 | M24x2 534-048-05  535-048-05 M4 Exd
534-010-03 | 535-010-03 | M10x1 534-027-01 | 535-027-01 | M27x0.75 || 534-052-01 | 535-052-01 M52x1
534-010-04 | 535-010-04 | M10x1.25 | | 534-027-02 | 535-027-02 | M27x1 || 534-052-02 | 535-052-02 | M52x1.5
534-011-02 | 535-011-02 [M11x0._?1‘ 534-027-03 | 535-027-03 _[1-.-12?::1 A || 534-052-03 ] 535-052-03 M52x2
534-011-03 | 535-011-03 | M11x1 534-027-04 | 53502704 | M2Tx2 534-052-04 | 535-052-04 M52x%3
534-012-01 | 535-012-01 |M12x0.5 534-030-01 | 535-030-01 | M30x0.75 || 534-052-05 | 535-052-05 M52
534-012-02 | 535-012-02 M12x0.75 | | 534-030-02 | 535-030-02 | M30x1 534-056-01 535-056-01 MSEx1
534-012.03 | 535-012-03 | M12x1 | F_534-D3-D-u_3_|_5_3_5_-g?1n_-!:l_3_[_l'-_'|3p;j._5_| | 534-056-02 | 535-056-02 | M56x1.5
534-012-04 | 535-012-04 | M12x1.25 || 534-030-04 | 535-030-04 | M30x2 534-056-03  535-056-03 M5Ex2
534-012-05 | 535-012-05 | M12x1.5 || 534-030-05 | 535-030-05 | M30x3 534-056-04  535-056-04 M56x3
534-014-01 | 535-014-01 M14x0.5 534-033-01 | 535-033-01 | M33x0.75 || 534-056-05 | 535-056-05 MEGxd
534-014-02 | 535-014-02 | M14x0.75 | | 534-033-02 | 535-033-02 | M33x1 534-060-01 | 535-060-01 MEDx1
534-014-03 | 535-014-03 [ M14x1 534-033-03 | 535033-03 | M33x1.5 534-060-02 | 535-060-02 MEDx1.5
534-014-04 | 535-014-04 | M14x1.25 || 534-033-04 | 535-033-04 | M33x2 534-060-03 | 535-060-03 MEDx2
534-014-05 | 535-014-05 | M14x1.5 534-033-05 | 5354033-05 | M33x3 534-060-04  535-060-04 ME0x3
534-016-01 | 535-016-01 | M16x0.5 534-036-01 | 535-036-01 | M36x1 534-060-05 | 535-060-05 MEOx4

| 534-016-02 | 535-016-02 | M16x0.75 | | 534-036-02 | 535-036-02 | M36x1.5 | o
534-016-03 | 535-016-03 [ M 16Gx1 534-036-03 | 535-036-03 M3Gx2 |

534-016-04 | 535-016-04 | M16x1.5 534-036-04 | 535-036-04 | M36x3
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ANELLI LI5CI

- Ideal per taratura micrometn e alesametn

- Scostamento tra valore nominale ed effettivo;

@3-100: £3.0pum
- Precisione: @3-100: +1.0um

2100-250: £ 2.0um  ©250-300: 2. 5pum
- Altre dimensioni disponibili su richiesta

Codica Durnansmne Codice Dimensione Codice Dimensiondg Codice Jumansmn Codica Jimensiona

E100-300: £5.0pm

LIl

531-040-01

531-003-01 @3 531-017-01 @17 531-031-01 @i 531-045-01 531-087-01 Aa7
531-004-01 | 24 531-018-01 218 531-032-01| 032 | | 531-046-01 !EME 531-090-01| @90
53100501 | @5 531-019-01 219 531-033-01| ©33 |[531-047-01| @47 |[531-095-01| @95
53100601 | @6 531-020-01 @20 531034-01] @34 |[531-048-01| @48 | [531-10001| 2100
531-007-01 | a7 531-021-01 @21 531-035-01 @235 531-049-01 249 531-125-01 @125
531-008-01 | @8 531-022-01 022 531-036-01| 036 ||531-050-01| @50 |[531-150-01| 2150
| 531-009-01 | @9 | 531-023-01 223 | 531-037-01| @37 || 531-055-01| @55 || 531-17501| 2175
53101001 | @10 531-024-01 @24 531-038-01| @38 || 531-060-01| @60 ||531-200-01| 2200
531-011-01 | 11 531-025-01 @25 531-039-01 k] 531-D62-01 @52 531-225-01 @225
53101201 | @12 531-026-01 026 531-040-01| ©40 || 531-065-01| @65 ||531-250-01| 0250
53101301 | @13 531-027-01 @27 531-041-01| @41 | [531-070-01| @70 ||531-27501| @275
531-014-01 o4 531-028-01 @28 531-042-01| @42 ||531-075:01| ©75 ||531-300-01| @300
531-015-01 @15 531-029-01 @29 531-043-01 @343 531-080-01 280
531-016-01 @16 531-030-01 @30 531-044-01| ©44 || 531-085-01| @85

- Precisiona HT

- Durezza 60+£2HRC

= Corpo in alluminio

TAMPONI LISCI PASSA /| NON PASSA

- Altre dimensicni disponibili su richiesta

- Altre precisioni disponibili su richiesta

Codice Dimensione

Codice Dimansione

54100207 2 | |541-024.07] 24
54100307 3 | s41-02707] 27
541-004-07 4 | |541-030-07] 30
54100507 5 | 541-03207 32
541-006-07 6 | |541-035-07] 35
541-008-07 8 541-040-07| 40
541-010-07| 10 | |541-04207| 42
541-012-07 12 | [541-045.07] 45
541-014-07| 14 541-050-07 50
54101507 15 | |541-085.07] 55
541-018-07| 18 | |541-060-07| 60
541-020-07 20

541-010-07

—




TAMPONI FILETTATI PASSA /| NON PASSA _

- Precisione 6H
- 1801502
Bt il
!
- Corpo in alluminio
542-010-01 - Alire dimensioni disponibili su richiesta
- Altre precisioni disponibili su richiesta

Codice ___Dimansione)

542-002-01 | M2x0.4 542-007-01 | MT7xi | 542:018-01 | M18x25 542-039-01 | M39x4
542-002-21 | M22xD45 | | 542-008-01 | MBx125 || 54202001 | M20x25 542-042-01 | M42x4 5
542-002-51 | M25xD45 | | 542-009-01 | M8x125 || 54202201 | M22x25 542-045-01 | M45x4.5
542-003-01 | M3x0.5 542-010-01 | MiDx15 || 542:024-01 | M24x3 542-048-01 | M48x5
542-003-02 | M3.5x0.6 54201101 | M1Ix1.5 || 542027-01 | M27x3 542-052-01 | M52x5
54200401 | M4x07 || 54201201 | M12x175 || 54203001 | M30x35 || 542-086-01 | M56x55
542-005-01 M50, 8 542-014-01 Miax2 | 542-033-1 M33x3.5 542-060-01 MEOxS.5
542-006-01 | MBxi 542-016-01 | M16x2 | 542.036-01 | M36xd ]

TAMPONI FILETTATI PASSA / NON PASSA _

- Precisione 6H

- 1501502
lu“ - Durezza 60-62HRC

- Corpo in alluminic
543-020-01 Altre dimensioni disponibili su richiesta

- Altre precisioni disponibill su richiesta

| 543-002-01 | M2x0.25 | | 543-011-02 | M11x0.75 | | 543-020-02 | M20x0.75| | 543-033-01| M33x0.75| | 543-045-05| M45xd
543-002-21 [M2.2¢0.25| | 543-011-03 [ M11x1 | | 543-020-03 [M20x1 | |543-033-02|M33x1 | |543-048-01 M1
543-002-31 | M2.5x0.35 | 543-012-01 | M12x0.5 543-020-04 |[M20x1.5 | |543-033-03| M33x1.5 | | 543-048-02 | M48x1.5
543-003-01 | M3x0.35 | | 543-012-02 | M12x0.75 | | 543-020-05 | M20x2 543-033-04 | M33x2 543-048-03 | MdEx2
543-003-02 | M3.5x0.35 | | 543-012-03 | M12x1 543-022-01 |[M22x0.5 | |543-033-05) M33x3 543-048-04 | M48x3
| 543-004-01 | Max0.5 543-012-04 | M12x1.25 | | 543-022-02 | M22x0.75| | 543-036-01 | M3Ex1 | 543-048-05 | M48xd
543-005-01 | M5x0.5 543-012-05 [ M12x1.5 543-022-03 |M22x1 543-036-02 | M36x1.5 | [543-052-01 | M52x1
543-006-01 |MBx05 | | 543-014-01 | M14x0.5 543-022-04 [M22x1.5 | |543-036-03 | M3Ex2 543-052-02 | M52x1.5
543-006-02 | MExD.75 543-014-02 | M14x0.75 | | 543-022-05 | M22x2 543-036-04 | M3Ex3 543-052-03 | M52x2
543-007-01 [M7=0.5 | | 543-014-03 | M14x1 543-024-01 [M24x0.75| [543-039-01 M39x1 543-052-04 | M523
543-007-02 | M7=0.75 543-014-04 | M14x1.25 | | 543-024-02 | M24x1 543-039-02 | M39x1.5 | |543-052-05] M52xd
543-008-01 | MEx0.5 543-014-05 | M14x1.5 543-024-03 |M24x1.5 | |543-039-03 | M38x2 543-056-01 | M5Ex1
S43-008-02 | MExD.75 543-016-01 | M1G6x0.5 543-024-04 | M24x2 543-039-04 | M38x3 543-056-02 | M56x1.5

543-008-03 | MBx1 543-016-02 | M16x0.75 | | 543-027-01 | M27x0.75| | 543-042-01 | Ma2x1 543-056-03 | M56x2
543-009-01 | M9x0.5 543-016-03 | M1Gx1 543-027-02 | M2Tx1 543-042-02  Ma2x1.5 543-056-04 | M5G6x3
543-009-02 | MEx0.75 | | 543-016-04 | M16x1.5 543-027-03 |M2Tx1.5 543-042-03 | MaZx2 543-056-05 | M5Gx4
543-009-03 | MSx1 543-018-01 | M18x0.5 543-027-04 | M2Tx2 543-042-04 | M42x3 543-060-01 | M&0x1
543-010-01 | M10x0.5 | | 543-018-02 | M18x0.75 | | 543-030-01 | M30x0.75| | 543-042-05| M42x4 543-060-02 | M&0x1.5
543-010-02 | M10x0.75 | | 543-018-03 | M18x1 | | 543-030-02 | M30x1 543-045-01 | M45x1 543-060-03 ) MEDx2
543.010-03 [M10x1 | | 543-018-04 | M18x15 | |543.030-03 [M30x15 | [543-045-02[ Md5x15 | |543-060-04| ME0x3
543-010-04 | M10x1.25 | | 543-018-05 | M18x2 543-030-04 | M30x2 543-045-03 | M45x2 543-060-05 | MGDx4

243-011-01 | M11x0.5 543-020-01 | M20x0.5 543-030-05 | M30x3 543-045-04 | M45x3

Fi)
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- Graduazione 1"
- Struttura in acciaio inox =
- Scala con cromatura opaca 811-180-01
- Bloccaggio con vite
| soow ¥ ]
mm
L 195 -
180
E [o—
Codice Dimensgione Campo Precisione
811-180-01 B5x150mm 0-180° +0.3°
[ &E N GONIOMETRI
- Graduazione 1°
- Struttura in acciaio inox
- Scala con cromatura opaca T . 2
- Bloccaggio a vite Fiv 4 g
I Y _i'.-. .
| aceup = o
812-003-01
. L1 R
= ]
L L Ll ™
.r_': [ [
F AN
&
Codice Dimensiona Campo  Precisiong b L1 - '
812-003-01 BOx120mm 0-180° #0.3° 1 165
812-005-01 120x150mm 0-180° +0.3° 14 22ﬂ—|
812-006-01 150=200mm 0-180° +0.3° 16 285
812-008-01 | 200x300mm |  0-180° 103 | 20 | 413 |
812-012-01 300x500mm 0-180° £0.3° a0 675




GONIOMETRI

- Graduazione 1*

- Struttura in acciaio inogx

= >
f&\ hed % - Bcala con cromalura opaca
o - -k
.'ﬁ‘“‘ " % - Scormimenta e bloccaggio su
- .
R A % lunghezza riga
(1]
o
o
813-006-01
L
s i
\ ) Codice Dimensionea Campo Precisione ¢
e T}
/ A E 813-006-01 | 100x150mm | 10-170° +0.3° 18
812-012-01 | 150x300mm | 10-170° | 0.3 18
e | SEFTNTEE R AT .
— 1 813-016-01 200x400mm | 10-170° 0.3° 20
813-020-01 250x500mm | 10-170° 0.3° 20
813-024-01 300x600mm | 10-170" 10.3" 20
- Graduazione 2'
- Struttura in acciaio inox
- Scala con cromatura opaca
mm 4 - Regolazione fine
f [ regolazione fine
ol
¥y
& bt
A 2
i L
: .l A » d
&
L 150 |

§14-320-01

Codice
814-320-01

Campo

0-320°

Precisione

4

Fi
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GOMIOMETRI UNIVERSALI
- Graduazione &'
- Design senza errore di parallasse
- Riga 150mm ® &
- Sftruttura In acciaio INox e *
: : 815-360-01
- Lente dingrandimento
- Regolazione fine
- Collegamento per truschini su richiesta
E
o
\\".___ 9‘.1 :;‘? e
&' )\
Fegolareans fina ;"/ i
@ A I . // & it
=L = _.'F_.I. ) P —
o) b
! EI ~ "
- 150 o
Codice Campo Precisione
B815-360-01 0-360° 15
- Graduaziona 5'
- Struttura in acciaio al carbonio
- Riga 150mm e
- Collegamento per fruschini su 816-360-01 ®
richigsta f
‘:'3"' -
o 9‘-?__ x‘l-? FT
oy
- N
LW & i
\ :-/ iy oF N
A e s
. =

B16-360-01

Campo Precisione
0-360° +5




SQUADRE UNIVERSALI AT

- Gonlometro:

precisione: 7

campa 0-180*

- Squadra angolare

base di appoggio con angoli 45 e $0°
precisions 90° 1 +8',

precisione 45°: £10°

- Riga:
campa 300mm'12*

scala con cromatura opaca

817-180-01 ) ) " N
e - Testina di centraggio parti cilindriche:
1 precisione: £0.15mm
bola =}
N, . 1
fealing canbraggo . W5 appoggio U APROGH0--
ST b , e / Ly L1
o b, ’ A =
o s ", N -
- - ,\ |
s | 5! el
w ! T, ] b b, \\
" - \\ g N '
S, T
! A k. ) 4
e, -}" i %,

GONIOMETRI DIGITALI AT

mm - Risaluzione 0,1*
- Scaleriga Imm & 1/32"
= Spegnimento automatico
¢
T —— - 8 A
3z L
I

B821-008-01

Dimensionsa Campo Precisione
821-008-01 200mm 0-380° +0.3°
g21-012-01 300mm 0-380° +0.3*

CETETETT T rer e e eee e e e e p e p e e rer ey e e ey e e ree e e et
79




GONIOMETRI DIGITALI UNIVERSALI

- Riga 150mm

= Struttura in acciaio inox

- Uscita dati

- Regolazione fine

- Tasto SET: presal @ cambio direzione
misura

- Tasto MODE: cambio campo
80°-180"-360"

Rizoluzione Precisione

Codice Campo
§22-360-01 | 0-360° 0.1° +0.5'

©

822-360-01

o

WS
L s ]
i \
| 150
SQUADRE A 90° CON SMUSSO

- Smusso su due lati
- Struttiira in acciaio inox tampralo
- DINBTS

Grado 0

Codice Dimensione Ortogonalita o Ortogonalita B ]
832-002-10 | S0x40mm Gum Bum 13 13 | 4
832-003-10 | 75x50mm Bum Tum 15 | 18 J 4
B32-004-10 | 100x70mm Tpm Tpm 20 | 20 | 5
832-006-10 | 150x100mm Tpm Bpm 30 | 30 ] i
832-008-10 | 200x120mm Bum Bpm 34 | 34 |7
832-010-10 | 250x165mm 9um 10pm 35 | 35 | 7
832-012-10 | 200x200mm 10pm Tipm 40 | 40 | 8
Grado 00

Codice Dimensione Ortogonalita a  Ortogonalita h
832-002-00 ' S0x40mm 2.4pm 2.5um 13 13 4
832-003-00 7TExS0mm 2.6pm 2 8um 15 15 ] 4
§32-004-00 10007 0mm 2.8um 3.0um 20 | 20 5
832-006-00 | 150x100mm 3.2um 3.5um 30|30 | 86
832-008-00 | 200x130mm 3.7 um 4. 0pm 34 | 34 7
832-010-00 | 250x165mm 4.2um 4.5um s [ | 7
232-012-00 | 300x200mm 4.6pm 5.0um 40 | 40 | 8

mim

W

.

&32-004-00




- a -
- DINBTS grado 0
| - Struttura in acciaio inox temprato
mm
= ?TQ;J
| ! 841-004-10
# ]
T, A -
' i r ‘mm
- II.I -
C=l|
4
Codice Dimensione  Ortogonalita o Ortogonalita B a b h
B41-002-10 S0x40mm Bum Gum 13 13 4
| B41-003-10 75x50mm Bum Fum 15 15 4
B41-004-10 100x7 Omm Tum Tum 20 20 5
| B41-006-10 | 150x100mm Tpm 8pm 30 | 30 | s
B41-008-10 | 200x130mm Bum aum 34 KL T
| B41-010-10 250x165mm Sum 10um a5 35 it
841-012-10 A00x200mm 10pm Tipm 40 40 8
i =
i 1 - DIN 875 grado 0
iz .J: - Strutiura in acciaio inox temprato
ol
- 842-004-10
-
®,
3 i |
- .f‘s:%_; - &
o ' aceup
=

a t Codice Dimensione Ortogonalita o Ortogonalita B h
' ] 84200210 | SO0x40mm Eum &pm 13| 13| 13| 4
| 842-003-10 | 75x50mm B 6um 15 | 15 | 15| 4

| 842-004-10 | 100x70mm 7um 7um 20 | 20 | 20 | 5

| 842-006-10 | 150x100mm 7um Tum 30 | 30 | 30 | 6

842-008-10 | 200x130mm 8um 8pm 34 | 34 | 30| 7

| 842-010-10 | 250x165mm gum Gum 35 | 35 | 35 | 7

842-012-10 300x200mm 10pm 10pm 40 40 40 a8
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- DINGTS grado 0

- Struttura in acciaio inox temprato

SQUADRE A 90° CON BASE

Codice Dimensione Ortogonalita @ Orogonalita @ a h

B43-002-10 | S0x40mm Gum Gyum 12 12 | 10 3

B43-003-10 TEx50mm Gum Eum 14 | 14 | 10 | 3 | T,

B43-004-10 100xT0mm Tum Tum 18 18 | 10 3 : A
| 843-006-10 | 150x100mm Tum 7um 2|22 | 2| & | P

B43-008-10 2001 30mm Bpm Bym 25 | 25 | 12 4 :;

- DIN BT5 grado 2

- Struttura in accialo al carbonio

843-004-10

mm

Dimensione Ortogonalitha Orogonalita @ a h
B45-002-02 50x40mm 24pm 25um 16 12 L 3
845-003-02 | 75x50mm 26pm 28um 16|16 9 | 3|
845-004-02 100x70mm 28pum 30pm 19 19 12 3
845-006-02 | 150x100mm 33pm 35um 25 | 25| 16| 3 |
B45-008-02 200x130mm 3Tpm 40pm a0 32 16 4
B45-010-02 | 250x165mm 42pm 45pm 30 | 32| 19| 4 |
B845-012-02 300x200mm 47pm 50um 32 32 14 4
B45-016-02 400x250mm 56um 60um 38 g | 22 9 |
845-020-02 S00x300mm G5um T0pm 45 50 25 &
B845-024-02 600x350mm Foum 80um 50 50 | 30 & |
B845-030-02 T50x400mm S0pm 95um 55 55 | &0 &

| ACCUD 845-004-02

a

mim




SOUADRE A 45° AT
- Strutiura in acciaio inox temprato
A
AcEUD
846-005-02
___..-"""l\'x\ @ wnit mm
v O
/ Lo
VYA
/ i X '
e I-'f, L'I Dimensione Ortogonalitaa Ortogonalita @  a
i W i dLs B46-004-02 100x70mm 27pm 30pm 20 | 20
846-005-02 1Z20xB0mm 28um 32pm 20 I 20
B46-006-02 | 150x100mm 32um 35pm 20 | 20
846-008-02 | 200x130mm 36pm 40um 25 | 25
SOUADRE A ¢0° AT
ut mem - ot
- Strultura in aceialo inax lemprato
i 2 g e B
~, ]
»
A
g — rd L
.-\_f 1
ACOUD £ ] o
| (]
e W "
B4T-004-02
Codice Dimensione Ortogonalitia Ortogonalita @ a b
B47-004-02 100=7 0mm 28um | 30pm 20 | 20
B847-005-02 120x80mm 30pm [ 32um 20 | 20
B47-006-02 150x100mm J2pm | 35um 20 | 20
847-008-02 | 200x130mm a7um | 4oum 25 | 25




T T, SOUADRE A 120°

- Strutiura in acciaio inox temprato

b
ASCUD
848-004-02
wnit; mm
2 .-A._‘ |
Codice Dimensione Ortogonalita a Ortogonalita p 5
848-002-02 | 50x50mm 24pm 25um 15 | 15 | 13 Xk o
B48-003-02 ] TExTSmm 26pm 28yum 20 [ 20 | 15 f N Yz,
848-004-02 | 100x100mm 28um 30pum 20 | 20 | 20 . R P
848-006-02 ] 150x150mm 34um 35um 25 [ 25 | 30 ﬁ’% B
T L W |
B48-008-02 | 200x200mm 3By 40 30 30 30 1, W _ :
[ 829 N SOUADREA A 135°
- Struttura in accialo inox temprato
und: mim
-l
249-005-02
¥
Dimensione Ortogonalita a  Ortogonalita g _"'-
§49-004-02 | 100x70mm 20pm Ipm L - .t
849-005-02 120x80mm 31pm 33um
B49-006-02 150x100mm 34pm 36um
B849-008-02 200x130mm 30pm 41pm
B49-010-02 | 250x165mm 44pum 46um
B49-012-02 ]30011?5mm 48ym 51um
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LIVELLE DI PRECISIONE LINEARI

T13-006-02

(410141

LIVELLE DI PRECISIONE ORTOGONALI

- Sensibilitd 0,02mm'm

-Base a V angolo 1407 rettificata

Codice L H W
713-006-02 150mm 40 45
 713.008-02 200mm | 42 | 47
713-012-02 300mm 45 50

711-006-02

150°

- Bensibilitd 0,02 mm'm

- Due basi a W angolo 140° e due

basi piatte reftificate

Codice Dimengionsa

711-006-02 150x150x35mm
711-008-02 200x200x42mm
11-012-02 300x300x42mm
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_ LIVELLE DI PRECISIONE DIGITALI

- Uso come livella o goniometro

- Risoluzione 0,05°

- Precigione: +0,1° verticale e orizzontale

+0.2* alire direzioni

- Base magnetica

- Struttura ultra leggera in alluminio

- Madalita assoluta in posizione orizzontale

Codice Campo

T22-360-01|0-360° (90°x4)

722-360-01

mm

1N
N/

uso come livella

USD ComEe goniometro

Dimansione
150x60x33mm




- Uso came livella o goniometro

e - Usain 4 direzione
50 28 ;
- Base magnetica
- Ny - Precisione: £0,1* verticale e orizzontale
£0.2° altre direzioni
| - Modalita assoluta in posizione orizzontale
o -
e ) :
uso come livella
721-180-01

USD come goniometro

Codice Campo Risoluzione
T21-180-01 0-360°(90%x4)

LIVELLE DI PRECISIONE DIGITALI _

- Uso come livella o goniometro

- Precisione: +0,1° verticale e orizzontale
+0.2° altre direzioni

- Sistema ABS

- Indicatore digitale e orizzontale
’ 5 g - Modalita assoluta in posizione orizzontale
— : \-’ # - Baze magnetica

@ [ ] - Drientamento automatico display

CHIE == === oo | Codice Campo Risoluzione
T25-360-01 0= 360" (4x90%) 0.1°

AL IE|III!| RS RARRN LRI |§III|II B II|IIIi| MRS LA LA L |!III|EI I 87
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-DIN 2275
= Precisiona : £{3+T/80)um

T = spessore lamina

- Quota su ogni lamina

75

Codice Quantita Spassore lamine

0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20,
911-100-25 0.04 - 1.00mm 25 0.25, 0,30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.53, 0.60, 0.65,
| 070, 0.73, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95. 1.00

[ G N SPESSIMETRI

- DIN 2275
- Precisione: £(3+T/80)um

T = spessore lamina

mim

- Quota su agni lamina

100

912-100-20 8

Quantita Spessora lamine
912-050-13 0.03 - 0_50mm 13 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0,09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50
912-100-13 0.05-1.00mm | 13 [1].05. 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 010, 0.15, 0.20, 0.253, 0.30, 0.40,
912-100-17 0.02-1.00mm 17 | 0.50. 0.75. 1.00

0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70,
0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00

| 0.03, 0.04, 0.05, 0.08, 0.07, 0.08, 0.08, 0.10, 0.13, 0.15, 0.18, 0.20, 0.23, 0.25,
912-100-32 0.03-1.00mm az 0.28, 0,30, 0.33, 0.35, 0.38, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.63, 0.65, 0.70, 0.75,
| 0,80, D.85, 0.90, 1.00

912-100-20 0.05- 1.00mm 20




SPESSIMETRI

mm

T )

913-100-20

- DIN 2275
- Precisione: £(3+T/80jum

T = spessore lamina

- Qwota su ogni lamina

Codice Quantita Spessore lamine
913-100-13 0.05-1.00mm 13 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40,| 150

| 914-100-13 | 0.05-1.00mm 13 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00 200
915-100-13 0.05-1.00mm 13 _ 300

| 913-100-20 | 0.05-1.00mm | 20 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, | 150 |
914-100-20 0.05-1.00mm 20 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0,60, 0.65, 0.70.| 200

| 515-100-20 0.05- 1.00mm 20 U705, 020, 0.56, 090, 0.95; 1.00 300

NASTRI CALIERATI DI PRECISIONE

Codice Spessore

916-010-01

Precisione

916-002-01 | 0.02mm +4pm
916-003-01 | 0.03mm +dpm
916-004-01 0.04mm +dpm
916-005-01 ] 0.05mm +dpm
916-006-01 | 0.06mm +4pm
916-007-01 ] 0.07mm +5um
916-008-01 |  0.08mm +5um
916-008-01 | 0.09mm +5pum
916-010-01 |  0.10mm +5um
916-020-01 |  0.20mm +8um

- Struttura in acciaio temprato

- Lunghezza rotolo Sm

- Larghezza 13mm

Codice Spessore

- Ideali per controllo spessori

Precisione

916-025-01 0.25mm +89um
916-030-01 0.30mm +9im
916-040-01 0.40mm +12um
916-050-01 0.50mm +14pum
916-060-01 0.60mm +14pm
91607001 | 070mm | #17ym
916-080-01 0.80mm +19um
916-090-01 0.90mm +22pm
916-100-01 1.00mm +24um




- Ideali per controllo passo filettature
- Precisione :£0.07mm

921-020-12

Cadica Campo Filattatura Quantita Passo lamine
821-020-12 2-20mm Tragt | 12 2.8 4,5 6 7,8 8, 10, 12, 16, 20mm ]
1, 1-13, 1-112, 1-3/4, 2, 2-1/2, 3, 3-1/2,
4 65 6,7, 8, 89 10 12TR

921-012-16 1-12TPI ACMEZ9" 16

PASSIMETRI
- Ideali per controllo passo filettature £ o '_ ;
- Precisione :+0.07mm : = 7 W Sy o~
s AL N 5
Od-TiDmem WTHIC §0° WA
METRICO 60° 922-007-22 [
Codice Campo Quantita Passo lamine
04, 05, 06, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5,
SESTAT. 0.4-7.0mm 22 3, 35 4. 45, 5, 55 6, 6.5 7mm
0.25, 0.3, 0.35, 04, 05, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 1, 1.25,
922.007-24 | 0.25-7.0mm 2 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7mm
P " a5 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.6, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9,

1,125, 15,175 2 25, 3, 35 4,45 5, 55 6mm

UNIFICATO &0°
Codice Campo Quantita Passo lamine

| 4, 4112, 5, 5=1/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11=1/2, 12, 13, 14, 15,
923-042-30 4-42TFI 30 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42TFI

WHITWORTH 55°
Codice Campo Quantita Passo lamine

4, 4-1/2, 5, 5-1/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18,
924-042-30 4-42TPI 30 | Yo 20, 22 24, 36 27 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42TPY

4, 4172, 5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22,
924-062-28 4-62TFI 28 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 48, 60, 62TPI

METRICO 60* E WHITWORTH

Quantita Passo lamine

925-062-52 | 0.25-6.0mmand4-62TPI | 52 vedi 922-006-24 & 924-062-28




CALIBRI CONTROLLO ANGOLI E PASSI FILETTATURE —

TERRNNRNAREY

AGCUD &0

|Ii|||[III2FIIIHIIiI

- Ideali per controllo passo e angolo filettature

- Precisione ;1 30°

926-060-02
e 80 o uRR: mim
| 1
A ™
o o =
! -4
FAN '
-
Codica Filettatura Angolo a Graduazione
_ 926-060-01 metrica 60° 60" 0.5mmand Tmm
late 1/14" & 1/20",
926-060-02 ificata 60" B0*°
i lato: 1/24"e1/32"
lato: 1147 & 1/207,
926-055-01 | whitworth 55° 55° - ¢
| late: 17247 @ 11327

CALIBRI CONTROLLO ANGOLI COMPLEMENTARI

931-045-20

angols -
!

r
AT TR I T T T T T T T

931-045-20 1°-45°

Quantita

20

- Precisione:

15 2%, 0% 4%, 6, @, 7%, 8% 9", 0, 12% 14%,

£30'

- ldeali par controllo angell complamentar

Angole lamine a

16°, 18°, 20°, 25°, 30°, 35° 40°, 45°

21




92

- ldeali per contrallo raggi concavi @

RAGGIMETRI

convessi \ |
941-015-32
contrallo raggi convessi [ controllo raggi concavi

Codice Campo Quantita Precisione Raggi lamine

1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.25, 2.5, 2.75, 3, 3.5, 4,
941-007-34 1-7mm 172 £0.03mm 45, 5. 55, 6, 65, 7

7.5, 8, 85 9, 9.5 10, 105, 11, 11.5, 12, 12.5
941-015-32 7.5-15mm 16x2 £0.035mm 13, 135, 14, 145, 15
84102530 | 15.5-25mm 1552 £0.042mm 15.5, 16, 16.5, 17, 17.5, 18, 18.5, 19, 19.5, 20,

| 21, 22, 23, 24, 25

- Dgni particalare con due raggi
concavi e tre convessi

- Impugnatura

- Precisiona: £0.05mm

Codica

942-013-26

0.5-13mm

Quantita

SET RAGGIMETRI MULTIPLI

2 raggi concavi 3 convessi

/J‘x
£

-

05 1,15, 2 25, 3 35, 4 45, 5, 55 6, 65, 7, 758,

Impugnatura

Raggi inclusi

942-013-26

8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 12




CALIBRI CONICI

Lt e
_Ar fey; -

145

bettura

frante

962-015-05

t
i

44

[
i
1

#E ] ]

retro

- ldeali per controllo larghezza fori & cave

= Strutiura in acciaio inox

= Scale gu fronte @ retro

Campo

PrecisioneGraduazione

962-015-05 |0.8-15mm [1/32°-5/8%) 0. 1mm !Iﬁl.lrnmu.-'ﬁd"]

CALIBRI DIGITALI PER SALDATURA

970-010-11

Codice

unil: mm

Precisione

- |[deali per misura altezza cordone di

saldatura piano
- |[deali per misura altezza cordone di

saldatura angolare

- Struttura in acciaio inox

Risoluzione

Applicazione

a70-010-11

0-10mm +0.03mm 0.01mm misura altezza cordone
0-20mm +0.1mm 0.017mm misura sezione cordone ang
607, 70°, 80, 90° +1° -

| misura angolo
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- Ideali per misura altezza cordone di

saldatura piano
- ldeali per misura aliezza cordone di

saldatura angolare
- Struttura in acciak inox

- Scale con cromatura cpaca

Applicaziona

Codice

CALIBRI PER SALDATURA
90"
! P
)] |
. liutabinl® e <
- =
BO® .
& 971-008-01
. .-’__..-";:l-: [ialis]
Z 5,;1 I 7-0:"3
| | e/

971-008-01|

misura altezza cordone 0-8mm 0. 1mm 0 1mim
misura sezione cordone 0= 20mm 0. 1mm +0_3mm
ang. misura angolo 60°, 70", 80", 90° — 1%

- Ideali per controllo altezza e
lunghezza cordone di saldatura
angolare

- Stampa su entrambi i lati

- Struttura in acciaio inox

CALIBRI PER CORDONE DI SALDATURA ANGOLARE

A g e 8

Lunghezza

Precisions

Codice Altezza
4, 5 6, 7,8,
972-012-01 9,10, 12mm

4, 6. 7.5, 10,

| 12, 14,16, 18mm

+0_5mim

allega cordone angalare

o :
o =
=
" & - L
X o 3
s, S %
6100 | g72.012.01
r— &
i
T3 2
o E
3 |1
= - .
g 120 E
.| 5
]

= e




CALIBRI UNIVERSALI PER SALDATURA

[
& l?".
1 sk
',I:l
]
a
w3

30
0
o O R TS

- 973-014-01

Trante redo

- Universali per misure saldature

= Struttura in acciaio inox

- 3Cale con cromatura opaca

- Utilizzo fronte & retro

Codice Applicaziona Graduazione Precisione
e lato cordone ang. 0= 10mm 1mm +0.5mm
lato cordone ang. 0-14mm ] 1mm +0.5mm
altezza cordone 0-5mm 0.05mm +0.05mm
973-014-01 altezza cordone ang. 0-13mm ] 1mm +0.5mm
lunghezza 0 - 40mmim T +1 i
o ' angolo 90°-150° | 5° 10
o ax b ) gap 0.5-5mm 1mm +0.5mm
L s lunghezza 0 - 40mm ] 1mm +0.5mm

7

CALIBRI UNIVERSALI PER SALDATURA

- Universali per misure saldatura

- Struttura in acciaio inox

Vo=
= 'E - Scale con cromatura opaca
= = =
=5 = g - i
= "= 16“%:"? 5 Utilizzo fronte e refro
SETR o= [ L Ll
| fE. 1 - 'fgj
-
| i 974-013-01 E
fronte retro
s
o i " ‘}w :“m \ Codice Applicazione Graduazione Precisionea
: E‘:\\I‘ W"""“‘! — _j = lato cordone ang. 0-10mm 0.imm 0. 1mm
lato cordone ang. 0-20mm Tmm | +0.5mm
/ altezza cordone 0-10mm 0. 1mm +0.1mm
974-013-01 | altezza cordone ang.|  0-10mm OAmm | +0.1mm
angolo *-60" 5" +1°
gap 1-3.5mm 0.5mm ] +0.5mm
I lunghezza 0-40mm 1mm +01.5mm
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CALIBRI UNIVERSALI PER SALDATURA

- Universali per misure saldature

- Struttura in acciaio inox
= 3cala regolabile per compensare il

consumo del puntatore

i
v e

-
d
¥ L -y

- &
)t 32
-3 N

@ | —

975-025-01

fronte

Codice Graduazione Precisione

Applicazione

L /

-

retra

mem

scala

0-25mm Tmm{1/16%) | +0.5mm altezza cordone
0--25mm Imm{1/16%) | +0.5mm lato cordone ang. puriataie
0-25mm immi{1/16") +0.5mm disallineamento
SRS DT 0=-2mm Imm(1/16) +0.5mim profondita base cordone 8
0-20mm imim {1/16) +0_5mim altezza cordone ang
0-80° 8" *1° angalo
i 0-80mm imm{1/16%) +0_5mm lunghezza
| a &1® angolo
_ CALIBRI PER SALDATURE
A mm
- |[deali per misura cordone piano hY
- Ideali per misura disallineamentoe i i
- Struttura in acciaio inox - .|
976-045-01 [ ™ ]
J 2 S [}
¥
¥ t
fronte mm wesialulcdi o retro I—@

GraduazionePrecisione

Applicazione

75" — 1" SMUSS0
0-45mm Tmm{1/167) | 0.5mm spessore parete
0-35mm Tmm{1/32%) | 20.5mm disallineamente interna

976-045-01 I 1.8mm_ 2. 4mm - #0.1mm distanza interna
0-35mm 1mm{1/32%) | =0.5mm altezza cordone piang

I 0-60mm imm{1/16%) | 20.5mm distanza lineare
0-30mim imm{1/16%) | 20.5mm lato cordone angolare
0-35mm 1mm{1/32%) | +0.5mm lato cordone angolare




ACCUD

- |deali per misura & per contrallo linearitd
| L] L] L] L L] L E i . .
':’ - Struttura in acciaio inox
AEEUD - Smussa
- Scala con cromatura opaca
991-012-01
= L
LSS0
L O
L1
[ e
J'IJ'fr' e CC Cari it J'J'I.J'
controdo naanta
Codica L Linaarita W L1
| I —
] 991-012-01 300mm 0.02mm 40mm | 320mm
o ' 991-020-01 S500mm 0.03mm 40mm | 520mm
i 991-040-01 1000mm 0.04mm S0mm | 1020mm
- Beorrimeanto per misura distanze
== - Struttura in accialo inox
— "’ - Scala con cromatura opaca
= S 4 4 s
L |
992-010-01
i L
I r 1
.
4 I 1 ] ) x
IIJ'IIllI.-I.IlIIJ'IIIII ||||u|||||| II|I|'I.II|I'III|II|.|I|IIJI.IIIIJ |||
——— T ﬁf Codice Campo Precisione Graduazione H
: 992-008-01 0-200mm 0. 1mm 0. 1mm 40rmm | 250mm
992-010-01 | 0-250mm 0. 1mm 0. 1mm 40mm | 300mm
992-012-01 | 0-300mm 0. 1mm 0. 1mm 40mm | 350mm
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_ CALIBRI PER CENTRI PARTI CILINDRICHE

- ldeali per trovare centro su parti
cilindriche
- Struttura in acciaio inox

- Scala con cromatura opaca

9 .ﬁ:'i
993-004-01
—
e
O
L
Codice AxB Diametro @d  Precisione C L
993-004-01 | 100x70mm 4-90mm | £0.15mm | 12 | 153 ) g
993-006-01 ] 150%130mm 4 - 190mm +0.15mm 15 | 245 @
993-008-01 | 200x150mm G- 220mm +0.15mm | 15 | 310
| passo 1 passg 2 passo 3

- Bmusso per controllo linearitd
- DINBT4
- Struttura in acciaio inox —

94-002-01

o= (T

A A

L L o

Codice L Linearita W H

99400201 |  50mm 2.2um 5 | 20 |
994-003-01 | 75mm 2.3um Sl
994-004-01 100mm 2.4um 5 | 25
994-005-01 | 125mm 2.5um 5| 25 |
994-006-01 150mm 2 6um 6 | 30 |
994-008-01 |  200mm 2 Bum 6 | 30
99401001 |  250mm 3.0um 8 | 40
994-012-01 |  300mm 3.2um 8 | 40 |
994-016-01 |  400mm 3.6um 10 | 50
994-020-01 | 500mm aopm | 10 | 50 |




RIGHE DIGITALI ORIZZONTALI

—ag—- 1

996-006-11

996-020-11

mm

w

o| [T = L s

Tipo A

- Rizoluzione 0,01mm

- Accessorn per il montaggio
= Uscita dati
- Struttura in acciaio inox

Tipo B

= Risoluzione 0,01mm

- Misurazione asscluta o incrementale
- Accessori per il montaggio

- Uscita dati

- Struttura in acciaio inox

Codice Campo Tipo  Precisione L
996-004-11 100mm A +0.03mm 20%mm
9A6-006-11 150mm A +0.03mm 258mm
936-008-11 200mm A +0.03mm 310mm
296-012-11 J00mm A £0.04mm 444mm
'996-020-11 | 500mm B +0.05mm | G82mm |

996-024-11 B00mm B +0.08mm T20mm
996-032-11 B00mm B +0.10mm a80mm
996-040-11 1000mm B +0.10mm | 1240mm




- Risoluzione 0,01mm

- Accesson per Il montaggio

- Uscita dati

- Struthura in acciaio inox

RIGHE DIGITALI VERTICALI

997-012-11
Codice Campo Precisione a b c d ] L
997-004-11 100mm +0,03mm 4 6 20 40 24 | 209mm
997-006-11 150mm £0,03mm 4 8 | 20 40 24 | 259mm
997-008-11 200mm +0.03mm 4 8 20 | 40 24 310mm
99701211 | 300mm | 0.04mm 4 6 | 20 | 40 24 | 444mm
997-020-11 | 500mm +0.05mm 5.5 8 24 | 40 32 | 682mm
997-024-11 BOOmm +0.08mm 55 8 | 24 ] 51 32 | 790mm
997-032-11 BOOMM +0.10mm 5.5 8 24 51 32 | 8%0mm
997-040-11 1000mm +0.10mm 55 8 | 24 51 40 |1240mm
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- Ideali per pari cilindriche

- Struttura in granito

631-075-01

Codi Diineniion Campo Parallelismo facce Differenza
SERe eNsIONE  diametri @d altezza coppia

631-075-01 T0xT0x50mm 6= 75mm Spm Spm

631-099-01 100x T 0x50mm ! & - 99mim Spm Sum

PRISMI MAGNETICIA V

- |deali par parti cilindriche

- Base magnetica

¢
I

=
Taccxn sinislra
]
Facoa Hesina T'
i | )
633-044-01

TR s

Campo Forza Parallelismo facce  Perpendicolaritd tra
diametri @d attrazione V e faccia posteriore

633-044-01 G = d4mm S6kaf 10pm 10pm

Codice
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- |deali per parti cilindriche

=V inferiore per piccoli diametri

-\ superiore per grandi diamatri

- Base magnetica

PRISMI MAGNETICI A DOPPIAV

634-067-01

tacci

areriore
L

ERCCIA upaiicie

faccia
posledione

L

Diinsnsiine Campo Ehrenattradiong Perpendicolarita tra V' Parallelismo tra V
Bl diametri TR & faccia posteriore superiore a infariora
634-067-01 BT 0x95mm &-6Tmm Bdkgf 10pm 10pm
634-067-02 ] 100x70x95mm | B-67mm BOkgf [ 10pm 10pm
634-067-03 | 120x70x95mm B-G7mm 96kgl 10pm 10um
[ &6 N COPPIA PRISMI A DOPPIA V

- |deali per parti cilindriche

-\ superiore per grandi diametri

-V infericre per piccoli diamatri

7210\
.gi IBCcsa SURRTIONG
- ' s
| Dé faccia r-unlflo ;;“;mm
i | ol o
636-045-01
Codice Dimensicne Dlﬁﬂfﬂﬂza_ Parallelismo tra F'-Erpem‘_lit:ularita_ira v
altezza coppia e facce e faccia posteriore

636-045-01 | 45x41x35mm Spm 5um Sum AN NN
636-070-01 | TOxE3xddmm Spm Sum Spm :_u: L “ 'Ir;:l 5 L '
636-125-01 | 125x80x70mm Spm Sum Sum i Al W




COPPIA PRISMI AV

- Ideali per parti cilindriche

= superiore per grandi diametri

637-035-01
i A M@
O I_I:l_ O
1
AR ER RS TERETEEE A :’." PR AR EAE S #a FESE LI LEEL S #a s
w ﬁ ; : : Parallelismo traV e Perpendicolarita tra V Differenza
\/ TTii T ot e facce e faccia posteriore altezza coppla
L1 pyui
U B637-035-01 | 35x35x30mm Spm Sum Spm
WETET 637-060-01 | &0x60x50mm apm Sum Spm
o a0 ' = B37-105-01 | 105%105%78mm Spm Sum Sum
SET PARALLELE

641-014-01

- Parallelismo factia superiore &

inferiore Spm

- Diffrenza altezza coppia Sym

- Durezza 55-60 HRC

Altezza

Numers pezzi Lunghezza Spessore
G641-014-01 14 coppie 180 10

14,16,18, 20,22, 24, 26, 28, 30, 32, 35,40, 45,50
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- Struttura in granito
- Rettificato

RIGHE IN GRANITO

Codice Planarita superiore W

G42-020-01

RACCIA SAIECnE

W L

642-020-01 S00mm

2.8pum

a0

&0

642-040-01 | 1000mm

3.3pm

60

120

- Strutiura in granito

- Rettificato su due lati

Codice Dimensione

Ortogonalita

SQUADRE A 90° IN GRANITO

H

643-010-01

643-010-01 250x160mm 2.5um 25mm
643-016-01 ] 400x250mm 3.5um 40mm
643-024-01 530x400mm 4 5um G3mm




STRUMENTI PER MISURA DI STRATI _

- Misura sirati amagnetici

(zinco,rame, nickel plastica smalto...) su
material ferrosi (acciaio ferre...)

- Sonda integrata

- 3onda con WV per misura parti cilindriche
- Modalita misura singola o in continuo

- Impostazione valori massimi e minimi

= Funzione di calcolo automatico valore

media
CF1250
SPECIFICHE
|_Gnmpu 0~ 1250pm
2pmi(0 =~ 100pm)
Precisione
2%({ 100 ~ 1250um)
) ) 0. e (0~ 999um)
e ong 1m (1000 1250um)
Memoria 500 misure
. Alimentazione batteria ricaricabile
Dimensions 150=50=28mm
| Peso 170g
DOTAZIONE BASE
| Strumento 1pz
Foglidi-;:anlvihmziuna 1-E:El
| Base per calibrazione 1pz
Caricabatteria 1pz
ACCESSORI OPZIONALI
| Stampante wireless PR100
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STRUMENTI PER MISURA DI STRATI

- Sonda tipo F per misura sirati amagnetici

(zinco,rame, nickel plastica, smalto...) su
materiali ferrosi (acciaio, ferro_..)

- Sonda tipo M per misura strati amagnetica
(plastica, vernice, smallo...) su matenal non
ferrasi (zinco, rame alluminio... )

- Sonda tipo FN per misura strati su basi
ferrose e non ferrose

- Sonda esterna intercambiabile

- Modalita misura singola o in continug

- Impostazione valori massimi & minimi

- Funzione di calcolo automatico valore
medic

- Funzione di comparazione tra misure

- Funzione compensazione temperatura
-Uscita USB per trazsmissiona dati

CHN1500
SPECIFICHE
Cadice CF1500 CN1500 CFM1500
Tipe sonda F N FandN
Campo 0= 1500pm
' _ 2y l:ﬂ"-ﬂjﬂpn'l:l
St 2%(100~ 1500um)
0.1 pm (0 =~289um)
ol 1pm (1000~ 1250pm)
Memaoria 500 misure
Alimentazione 3 batterie AAA
Dimensione 150=50=2%mm
Peso 1709
DOTAZIOME STANDARD
| Strumento pz
| Foglidicalibrazione Tsel
Base percalibrazione 1set
Cava USB 1pz
Batterie AAA dpz
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STRUMENTI PER MISURA DI SPESSORI A ULTRASUONI

- Misura rapida spessor attraverso

ultrasuoni di tubi alberi...

- Materiali applicabili;

matallo, plastica, resina, velro, ceramica,

nylom....

Trasduttore PT-06 cpzicnale

Trasduttora ZT-12 opzionale

~ .

Trasduttore GT-12 epzonale

SPECIFICHE DOTAZIONE STANDARD
0.0 mm{<100mm) Strumento 1pz
Lettura
0.1mm{z100mm) Trasduttore PT-08 1pz
_ 0.03mm{<100mm) Batteria AAA dpz
Ripetibilita A
0. 1mm{ 2 100mrm} Gel accoppianta 1baottiglia
+0.04mm (=10mm} Cavo USB 1pz
o +0.04+L1000)mm  (10-100mm)
Precisione
tL/333mm { 2100mm)
L= spessore ACCESSORI OPZIONALI
Velocita 1000-3998m/s Trasduttori PT-06,2T-12, GT-12
Alimentazione 3 batterie AMA
Dimensione Bd4=116=27mm
Peso 2209

SPECIFICHE TRASDUTTORI

Codice Applicazione Frequenza tﬂ::'g?:rl: ';&smlgfr - 1?:25:::““
PT-08 UsQ generico 0.8-300mm 5.0MHz 20%1.2mm <G0°C

" PT-06 parti sottil 0.75-40mm 7 5MHz 1521 2mm <60°C
ZT-12 fusioni 2-400mm 2.0MHz 30=4mm =B0°C
GT-12 alte temperature 3-100mm 5.0MHz 25x3mm <310°C
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MICROSCOPI DIGITALI

@ - Ingrandimento 10X-200%

::a - Pixel 2M

\ - Interfaccia USB 2.0

a - Folocamera e registrazione video

@ - llluminazione regolabile a led
@ - Software misura e calibrazione

dellingrandimento

Ingrandimente Messa a fuoco Campo

a0x 21mm 9.5x7.1mm
100X 13mm 4.8x3.6mm
150X 16mm 3.2x2 4mm
200X 19mm 2.4x1.8mm

MICROSCOPI DIGITALI AD ALTO INGRANDIMENTO

@ - Ingrandimento 450X-600X

$: - Pixel 20

\ - Interfaccia USE 2.0

m - Fotocamera e registrazione video
@ - llluminazione regolabile a led

- Software misura e calibrazione
dell'ingrandimento

Ingrandimento Messa a fuoco Campo

450X 1.4mm 1.05x0. 79mm
S00X 5.5mm 0.95x0.71mm
550 B.Bmm 0.86x0.64mm
BO0X 11.5mm 0. 790, 59mm




MICROSCOPI DIGITALI WIFI

WIFI200

Connessione WIFI con smartphane lablet e altri dispositivi

@ = Ingrandimento 10X-200X

3: - Pizel 2M

\ - Interfaccia USB2.0 & WIFI

a - Fotocamera e registrazione video

@ - llluminazione regolabile a led

- Software misura e

calibrazione dell'ingrandimento

Ingrandimento Messa a fuoco  Campo

50X 21mm 9. 5x7. 1mm
100X 13mm 4. 8x3.6mm
150X 16mm 3,252 4mm
200 18mm 2.4%1.8mm

SUPPORTI PER MICROSCOPI DIGITALI y seeE |

- Supparto universabile e regolabile

MSi6B
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MICROSCOPI STEREOSCOPICI ZOOM

- Basamento coen regolazione altezza

- Binoculare o trinoculare

- Luce episcopica & diascopica

251045
SPECIFICHE
Codice Z51045 Z51045T
Tubo ottico binoculare trinoculare
Ingrandimento 10x-45%
ek 10X {campo: @20mm)
Obiettivo 1X =4 5% (zoom)
Distanza interpupillare 55~Tomm
Regolazione diottrica t5diottrie
Distanza di lavaro g7mm
Iluminazione luce led episcopica e diascopica
Dimensione 30=250=420mm
Peso Bk
DOTAZIOME STANDARD ACCESSORI OPZIONALI
Strumento 1pz | Obiettivo ausiliario 0.5% | Z51045-05-0
Oculare 10X 1coppia Oculare ausiliario 0.75X | £51045-75-0
| Protezione aeulors Tooppia | G bl Db LU R S e
Vetrino smerigliato @95mm 1pz Oculare con reticolo 10X | Z51045-10-FE
Vetring smerigliato 842mm 1pz | Oculare WF15X Z251045-15-E
Supporto plastico bianco/nero @35mm 1pz OculareWF20X Z251045-20-E
Copertura anti polvere 1pz | Fotocamera digitale 1300KPA
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MICROSCOPI STEREOSCOPICI

"

- Basamento con regolazione altezza

= Binoculare

- Luce episcopica e diascopica

SPECIFICHE

Codice SM20 SM20 SM40
: Ingrandimento 100 20X ‘]1]5(."30}: ?-ﬂ.}(.l'-fl-[f.l}:
- Obhiettivo 12K 153X 2R 4%
. QOculare 10X (campo; @20mm)
| Distanza interpupillare 55~ 75mm

Regolazione diottrica

15 diottrie {solo un oculare regolabile)

| Distanza dilavaro

57Tmm

Max altezza pezzo

BBmim

lluminazione luece led episcopica e diascopica
Dimensions 120=200=300mm
| Pese 3kg

DOTAZIONE STANDARD

: Strumento 1pz
Oculare 10X 1pz ACCESSORI OPZIONALI _
Protezione oculare 1pz Oculare 5X (campo @20mm) SM-03-E
Vetrino smerigliato @95mm 1pz Oculare 15X [campo @15mm) SM-15-E
Supporto plastico @95mm 1pz Oculare 20X {campo @10mm) SM-20-E
Copertura antipalvere 1pz Fotocamera digitale 1300KPA
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- Schermo exira large
- Stampante incorporata
- Ottica verticale

- Luce episcopica e diascopica

PROIETTORI DI PROFILI

PP3015

ACCESSORI OPZIONALI

)

S0
0008
Tadqe

l‘ﬂlll:i 0

ohiatiive con specchio 8 mezza riflessione tavola girevale
diametravetro 100mm, graduazione 2°

lente ingrandimenio 5X

72

supporto con staffe supporto inclinabile centraggio

supporic a V' con siaffe




PROIETTORI DI PROFILI

SPECIFICHE

Codice PP3015 PP3020

Corsa tavola X Y 150=50mm 200 100mm

Dimensione tavola 340=152mm 400=225mm
'Emensiana- vetno 195=05mm 245%145mm

Diametro schermo diamatro @300mm

Immagine proiettata inveartita

Risoluzione 1pm

Precisioneg (4+L/25)pm L= lunghezza da misurare

Max altezza pezzo 80mm

Carico max. 4kg

Hcrt.uzi_una schermo

campo 0°~360°, rigoluzicne 1'o 0.01°, precisione &'

Precisione ingrandimento

#0.1%

llluminazione

diascopica: 12V100W con lampada alogena , regolazione intensita 2 step

episcopica: 24V1150W con lampada alogena

Visualizzatore

corsa asse X-Y rolazione schermo

| Uscita dati R5232and USBE

‘ misura coordinate del punto

I |/ misura coordinate linea

|

|® misura centro coordinate
‘ Funzioni
—
| ™. | misura distanza tra due oggett

| misura angolo con quattro punti o due linees

‘ HQ, traslazione coordinate

| Dimensiona ] AB0=TE0=1150mm

| Peso 135kg
DOTAZIOME STANDARD

" Strumento 1pz
Obiettive 10X con specchio a mezza riflessione 1pz
Clip bloccaggio reticolo dpz
Riga calibrazione 1pz
Copertura antipolvera 1pz
ACCESSORI OPZIONALI
Obiettive 20X con specchio a mezza riflessione PP3000-LENS20X
Oblettive 50X con specchio a mezza riflessione PP3000-LENS50X

Obiettive 100X con specchio a mezza riflessione

PP300O0-LENS 100X

Tavola girevole

PP3000-TABLE

Lente ingrandimento 5X

PP3000-MAGNIFIER

PP3000-HOLDER

~ Supperte inclinabile di centraggio

~ PP3000-SUPPORT

Supporto a V con staffe

PP3000-VELOCK

Riga calibrazione
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- Movimentazione manuale

- Boftware misura

- Misure singole & combinate
- Luce episcopica e diascopica

SPECIFICATION

MACCHINE VISIONE

]

o8

PG e banco cpzionali

Codice VM2010 VM3020
Campo misura X - Y 200=100mm 30:0= 200mm
Movimentazione manuale
_Risoluzione Apm
Precisione (3+L200)pm L= lunghezza da misurare
Ripetibilita 2pm
Messa a fuoco 92mm
Ingrandimento obiettive 0.7X-4.5%
Ingrandimento 30-2200

Fotocamera digitale

113" F00TVLHD

diascopica aled con regolazione intensity

e e episcopica a led con regolazione intenista
Dimensione 580=680=880mm 680x=750=1000mm
Peso 160kg 220kg




MACCHINE VISIONE AN

DOTAZIONE STANDARD ACCESSORI QPZIONALI
| Strumento [ 1pz PC VM-PC
| Master calibrazione 1pz Banco di lavoro VM-Table
| Software con chiavetta LISE} 4pz Riga calibrazione
| Scheda video pz

SOFTWARE MISURA

' _— "
barma misure barra nlevaziong | |
messa a fuoco |

singole Eantarni [ |
— — — = — — —

oombinate

grafico 1
walar 1
rmisurati

l barra misure

irnmagine
PEREEDY

visualizzazions
a551 X-y-Z

-
£00m |

* Misure singole
<+ | Misura lati e area rettangelo

= | misura coordinate del punto rd

L

/ misura coordinate lines Q Misura F:‘G-Dl'dll'lale centro lunghezza assi e

area ellisse

.

CI misura coardinate centro,raggio & area circonferenza * || misura lunghezza e area poligono

| L

2 L .
{ misura lunghezza e diametro arce .|| misura larghezza scanalatura

" Misure combinate

/ misura distanza tra due punti _'_ misura distanza tra due linee

.f misura punto di mezzo di una linea _':;:'_ misura distanza tra circonferenza e una linea
_:_ misura distanza tra un punto & una linea %) | trova punti intersezione tra circonferenza e linea
1 ) trava tangente tra un punto e una circonferenza % trova punti intersezione tra due circonferenze
>< misura punto intersezione e angolo di due linee GG‘)-. misura disntaza tra due circonferenze

)-(_ trova bigettrice di un angolo tra due linee 'E"'J trova tangenti tra due circonferenze
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= Possibilitd di montaggio su

duromeliri & microscopi

FOTOCAMERE DIGITALI

- Software misura
- Interfaccia USB
AECUD
a.7mm
montaggio su micrescopi montaggio su durometn Vickers

SPECIFICHE
Codice 1300KPA
Sensore 113" CMOS
Pixel 1.3Mega
Interfaccia UsB
Dimensiane 65 48 x43({mm)
Paso 400g
DOTAZIONE STANDARD
Strumento 1pz
Cavo USB 1pz
Software 1pz

~ ACCESSORI OPZIONALI
SupportaaC 1300KPA-CM

| Riga calibrazione (graduazione 0,1 ) RUD1
Adattatore @30mm AD30
Adattatore @30.5mm AD305




DUROMETRI DIGITALI ROCKWELL —

- Controllo canco manuale

- Conversione scala HRG in HB o HY
- Imterfaccia USB

supporto piatto

supporto piatto grande

I
supporio a W

stampante PR100

(opzionale)

SPECIFICHE
| Precarico S . L .
| Carico di lavero BOkaf (SBEN), 100kgf (2BON), 150kaf (147 1M)
| Mm"m ﬂmzmne : = - —— : b
I Controllo carico mariale
| Risoluzione 0.1HR

Max. altezza pezzo 170mm
| Gola 150mm

Dimensione 466> 250=61Bmm
| Paso fifikg

DOTAZIOME STANDARD
| Strumento 1pz

Penetratore sferico @1.5875mm 1pz
| Penetratore diamante 120° 1pz
| Supporto piatto 2pz
| Supportoa V _ 1_pz
| Campioni Ipz
| Copertura antipolvere 1pz

ACCESSORI OPZIONALI
| Stampante wireless | PR100 |

R LU L A LA |IIII| LTI T e e e e e e e e e e ve v
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- Controllo del carico motorizzato

- Conversione scala HRC in HB o HY
- Interfaccia USB

supporio piatto

DUROMETRI DIGITALI ROCKWELL

supporto a V
=
stampante PR100
(opzionale)

SPECIFIGHE

_Precarico g o8N}
Carice di lavoro 60kgf(588M), 100kgf{220N), 150kgf (147 1N)
Movimentazione manuale
Controllo carico matorizzate
Tempo applicazione 1-8895
Risoluzione 0.1HR
Mazx. altezza pezzo 255mm
Gola 160mm
Dimensiona 487 =265 T 26mm
Peso Takg
DOTAZIONE STANDARD
Strumento 1pz
Peneatratore sferico @1.5875mm 1ipz
Penestratore diamante 120° 1pz
Supporto piatto 2pz

_ 5_|.1pporta aV 1pz
Campioni 3pz
Copertura antipolvere ipz
ACCESSORI OPZIONALI

| Stampante wireless PR100
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- ldeali par misura di durezza di

piccoli particolari

- Controllo carico automatico

- Conversione scala HV in HRC

- Fotocamera e software su richiesta

'.
interfaccia fotocamera {sz.iunale]

.folocamera Eupzicrnmej-.

+

software misura (opzionale)

SPECIFICHE DOTAZIONE STANDARD
Carico di prava 0.01, 0,025, 0.05, 0.1, 02, 0.3, 05, 1kgf Strumento 1pz
Unita HV0.01, HV0.025, HV0.05, HVO.1, Oblattivo 10X & 40X 1pz x tipo

_ HV0.2, HV0.3, HVD,5, HV1 __Penetratore _ : Pz
Movimentazione manyals __Campione 2pz
Controlle carico autornatico (applicazione, durata,scarica) Morsetto 1pz
Tempo applicazione 5~G0s Maorsa 1pz
Oblettive 10Xivisione), 40X misura) Mandrino 1pz
Cculare 15% Riga calibrazione 1pz
Ingrandimento 150 visione), B00X( misura) Copertura antipolvers 1pz
Max. altezza pezzo BOmm
Gola S5mm

dimensione: 100=100mm |
Tavola corsa: 25%25mm ACCESSORI OPZIONALI
e ] Fotocamera 1300KPA

Dimensione A05x290=4B80mm Interfaccia HVS-AD
Peso 25kg Software misura HV5-5W

CETETETTP T rer e e e e p e e p e p e e rer ey e e e e e f revep e et
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- Universali Brinell Vickers Rockwell

- Visualizzazione diretta su schermo scala
Rockwell
- Brinell & Vickers dopo misura impronta

COon Microscopio

supporto piatho

supporto piatto grande

[
supporto a v

supporto piatto mediol

S

7 supporto a WV piccola .
SPECIFICHE

DUROMETRI UNIVERSALI BRINELL/VICKERS/ROCKWELL

Larico Hockwell

Risoluzione Rockwell

precarica: 98N, caricototale | 588, 980 1471N

0.5HR

Carico Brinell 306,613, 1839N

Carico Vickers a4

Movimentazione manuale

Controlle carico manuale

Max. altezza pezzo 180mm

Gola Z00mm

Dimensione 546=300=T&7 mm

Peso S0kg

DOTAZIONE STANDARD

Strumento 1pz Supporto a V Rockwell 1pz

Penetratore sferico @1.5875mm Rockwell 1pz Supporto piatto medio Vickers e Brinell 1pz

Penetratore diamante 120* Rockwell ipz SupportoaV piccoloVickers e Brinel| 1pz
_I’enutramm sferico @5mm Brinell 1pz Campione HRC 1pz
.anatratum s-f;ricu.él;.Smm_Brinaﬁ 1pz . lﬁﬁmﬁlﬁné_ﬁﬁ?ﬁ- _‘I.pz

Peneatratore Vickers ipz Campione Brinell 1pz

Supporto piatto piccolo Rockwaell 1pz Campione Vickers 1pz

Supporto piatto grande Rockwell 1pz Copertura antipolvers 1pz
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DUROMETRI PORTATILI A RIMBALZO

- Schermo LCD retroilluminato

- Scala leeb HL per misura durezza a
rimbalzo

- Conversione scala HL in (HV, HE,

HRC, HRB. HS) e carico rotiura Mpa

- Stampante wireless

- Impostazione direzione impatto

- Funzione calcolo automatico valore

medic

- ASTMASSE-2
;mmpanle wireless inclusa

o O

1

-
)

set supporti 12 pz (opzionale)

SPECIFICHE
Rimluziﬁna 1HLD, 1HV, 1HB, 0.1HRGC, 0.1HRB, 1HS, 1MPa
Procisione +BHLDI0.EHRC{HLD=800)
Skg
Peso minimo pezzo 2kg (su base di appoggio)
0.1kg (accoppiato su base appoggio)

Spessore minimo pezzo Smm
Diametro minimo pezzo 229mm
Rugosita max. superficie 1.6pm (Ra)
Alimentazione 43 batterie AAS

| Dimensione 150 * 80 24mm
DOTAZIONE STANDARD
Strumento 1pz
Stampante wireless 1pz
Campione 1pz
Anello supporto 1pz
Spazzola 1pz
Caricabatteria stampante ipz
ACCESSORI OPZIONALI

| Set suppa&i"'l'z pz ] HL-5P
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- Schermao LECD touch screen
- Scala leeb HL per misura durezza a
rimbalzo

-Conversione scala HL in (HY,HB, HR.C,

HRB, HS) & carico rottura Mpa

- Stampanie wireless

- Impostazione direzione impatio

- Memaria 500 misure

- Impostazione valori massimi & minimi
- ASTMAG56-2

set supporti 12 pz (opzionale)

DUROMETRI PORTATILI A RIMBALZO

SPECIFICHE
Risoluzione 1HLD, THV, HB, 0.THRC, 0.1HRB, 1HS, IMPa
Precisione +6HL D0 EHRC{HL D=800)
Skg
Peso minimo pezzo Zkg (su base di appoggio)
0.1kg (accoppiato su base di appoggio)
Spessore minimo pezzo St
Dilametro minimo pezzo 23mm
" Rugosita max. superficie 1.6um(Ra)
Alimentazione battena ricarcabile
. Dimensione .1.35* 33=2€.h1‘1m
DOTAZIONE STANDARD
Strumento Ipz
Stampante wireless 1pz
Campione calibrazione 1pz
_ Anelle supperto e spazzola 1pz % lipo
Cavo USE e software 1pz
Caricabatteria 2pz
ACCESSORI OPZIONALI
[Satsuppurtiﬂ pz ] - - - _;II-_-s.P._ - o ]




DUROMETRI PORTATILI A RIMBALZO

DOTAZIONE STANDARD

: $1ru mento Tpz

Campione 1pz

Anello supporto | 1pz

= Versione economica

- Scala leeb HL per misura durezza a

rimbalzo

- Conversione scala HL in (HV, HB,
HRC, HRE, H5) e carico rottura Mpa
- ASTME5E-02

- Impostazione direzione impatto

- Funzicne calcolo automatico valore

medio
SPECIFICHE
| Risoluzione 1HLD, 1HY, 1HB, 0.1HRC, 0.1HRB, 1HS, iMFa
Precisione £EHLDID.BHRC{HLD=800)

Peso minimo pazzo

kg
2kg (su base di appoggio)
0.1kg (accoppiato su base di appoggio)

Spessore minimo pazzo Smm
| Diametro minimo pazzo 22mm
Spazzola 1pz ‘_F;l.;g;si-té max_superﬂc:u a Ra _‘I:épm a
.Cavnnl.ls.é : 1pz I Alimentazione 3 batterie AAA
i Batterie 3pz - | Dimensione 150=67=28mm

DUROMETRI PORTATILI PER ALLUMINIO

SPECIFICHE

- |deali per misura durezza particolari in
alluminio (tutti i tipi),plastica dura
rinforzata...

- ASTM BG48-2000

Campo 0~ 100HBa{equalto 25~ 150HBW)
Lettura 1HBa
DOTAZIQONE STANDARD . +?HBa (42 ~ 52HBa)
Strumento 1pz Precisione +1HBa (84 ~ 88HBa)
Peneatratore ricambio | 2pz Spessore minimo pezzo 0.8mm
Campione 2pz Dimensione 142 «85=90mm
Chiave 1pz Peso 300g
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- ldeali per misura durezza leghe

alluminio,rame ottone,e metall teneri in

genere
- ASTM B547

SPECIFICHE

DUROMETRI PORTATILI WEBSTER

Codice

HW-L20 | HW-L20A | HW-L20B

HW-BT5

HW.-CT75

HW.-Baz2

Applicazione

leghe Al

leghe Al duro
oltone

altona
tenaro & Cu

accian
e

Campo durezza materiali

58-131HV

E3-105HRF

18-100HRE

50-892HRB

Campo spessore pezzi piatti

0.4 ~ 6mm

0.4 ~ 13mm

0.4 ~ Bmm

0.4 ~ Gmm

0.4 ~ Gmm

0.4 ~ Gmm

Diametro interno
minimo parti cilindriche

@10mm

@10mm

GEmm

E10mm

E10mm

G10mm

Campo durezza

0 = 20HW

Lettura

1HW

Precisione

+0.5HW (at 5 ~ 17HW)

Dimensicns

205=30=85mm

Peso

500g

DOTAZIONE STANDARD

Strumento

1pz

Penetratore ricambio

1pz

Campione

1pz

Chiave

1pz




)

SR 1 mm

H&5D penetratore

_ &0 Tamm

HS1A panetratore

- |S0868.IS0OTE19 ASTM D2240

= Tempo misura regolabile

- Funzicne calcolo automatico valore

medio

-

anello calibrazione incluso

]

supporto (opzionale)

HS1A

SPECIFICHE

Codice H51A HS5D

Scala Shore A Shore D

Materiali _p!asliEa tfner_a_._?pmma_.elastnmri... | 3 p_l:u_sjliqq dyrg gomma dura...
| campo. el b=

Risoluzione THA THD

Precisione +0.5HA +0.5HD

Sporgenza penatratore 2.5mm

Alimentazione

batteria ricanicabile

| Peso 180g
DOTAZIONE STANDARD
Strumento 1pz
Anello calibrazione 1pz
Caricabatterie ipz
ACCESSORI OPZIONALI
Stampantea PR100
Supporto per HS1A HS-1A-5T
| Supporto per HS50 .I.-@:ﬁn-ﬁ‘r
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- 1508681507619, ASTM D2240
- Lancetta di blocco quota

DUROMETRI SHORE

! Y
" SHORE A \
all 20 i
f { HSMSD penetratore
T 1)
AEEUD
— »
'."‘I I
"'., /
—-I 0. 79mm
HSM1A penstratore
HSM1A
HSM-1A-ST
SPECIFICHE
Codice HSM14 HSMSD
Scala Shore & Shore D
Materiali plastica tenera gomma,elastomeri... plastica dura gomma dura_._.
Campo 20~00HA 20~90HD
Lettura THA 1HD
Precisione +1HA +1HD
Sporgenza penetratore 2.5mm
Peso 500g
ACCESSORI OPZIONALI
Supporto per HSM-1A HSM-14-5T
Supporto per HSM-5D HSM-5D-5T




RUGOSIMETRI DIGITALI PORTATILI

- 13 parametri di rugosita

- Indicazione posizione tastatore

- - Connessione blugtooth
- Visualizzazione valore rugosita, proiflo e
e i 1R E .
Hﬂ 1- 5&] I-Il - Mermoria 100 misure
i‘:ﬁhm: ::I - Spazio per mini SD
- Filtri RC,PC-RC,GAUSS DP
LY
o —
software misura
DOTAZIOME STANDARD SPECIFICHE
Strumento 1pz SR Ra, Rz, Ry,Rq, Rp, Rm, Rt
Tastatore standard 1pz R3z. Rmax, 5k. 5, 5m.tp
Campione 1pz Campo 160pm
ﬁaga per cz;i::ﬁrazi;sna 1pz Precisione +10%
Supporto regolabile 1pz Risocluzione (Ra) 0.001pm
Frotezione tastatore 1pz tipo inductive
Cavo USB e software 1pz Tastatorg raggiolangolo Spmian®
Adattatore 1pz materiale diamante
Forza misura 0.4mM
Unita misura pin
Cut off 0.25/0.8/2.5mm
ACCESSORI OPZIONALI Moltiplicatore Cut off 1as
Prolunga SR200-ER Velocita 0.5mrmfs, 1mm/'s
_T-;éi;mre bombate %iuon-nz Memoria 100 misure
"'I.'as.;.l:;tnre per cave Eﬂﬁﬁu-ﬁa . -lnlu;facclﬁ ; U EB
Tastatore cave profonde SR200-04 l Almlazana - baﬂa?ricaric;ﬂe B
Supporto test SR200-3TD Dimensione 140=52*48mm
Stampante SR200-PR Peso 440g
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ACCUD ITALIA

Via Villoresi 15
1-20835 Muggio MB
+39 0392785148
+39 039796443
Info@accuditalia.it
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