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LINEAR SLIDES KINEMATICS

Tornio frontale ultra dinamico ad alta precisione e ad alta produttivita
R
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RIDUZIONE DEI TEMPI IMPRODUTTIVI DI PIU DEL 50% ! kunflmer'i’__. | ummer® sj
Concepito per sfruttare pienamente il potenziale di precisione, d'accelerazione e di velocita I uh ; l e | .
dei motor lineari. :

Nuowo concetto di cinematica delle guide di scomimento lineare LSK / LINEAR SLIDES
KINEMATICS (brevetto depositato) che permetiono delle accelerazioni di 10 mis? per delle
precizioni di ripetizione della posizione dell'ordine del submicron.

Testa porta pezzo ultra leggera sospesa ad un portale molto rigido di 7 tonnellate in un
basamento d'acciaio riempito di cemeants idraulico. La massa mobile rappresenta solo

il 2,5% della mas=sa totale.

Accelerazions : 10 m/s®
Avanzamento rapido @ fino a 60 m/min su una corsa di 250 mm
Velocitd del mandrino @ fino a 12000 girimin

Risoluzione cnc @ 0,01 pm

Cella di tornitura flessibile

Flessibilithd : robot industriale che garantisce un carico et uno scarico dei pezzi in
zona di lavorazione da qualsiasi periferica di carico.
La cella di tomitura KUMMER K250 robot conviene anche per la
produzione di piccole e medie serie, grazie alla sua facilitd di

cambio tipo.
Ampio campo d'applicazioni secondo i pezzi e le dimensioni dei gruppi.
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