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Forme A
sans avant-trou de goupillage

Forme B
avec avant-trou de goupillage

Lors du montage, 
percer et aléser 
l’avant-trou

 Référence Forme Matière D1 D2 D3 D4 D5  E H K T Goupille cylindrique assortie Poids 

         avant-trou     ISO 2338 env. g 

               

 06010-105 A Acier M5 20 14 15 - - 12 8 5 - 16

 06010-106 A Acier M6 24 16 18 - - 14 10 6 - 27

 06010-108 A Acier M8 30 20 24 - - 17 12 7 - 50

 06010-110 A Acier M10 36 28 30 - - 20 14 8 - 83

 06010-112 A Acier M12 40 32 34 - - 24 16 10 - 123

 06010-1052 A Inox M5 20 14 15 - - 12 8 5 - 16

 06010-1062 A Inox M6 24 16 18 - - 14 10 6 - 27

 06010-1082 A Inox M8 30 20 24 - - 17 12 7 - 50

 06010-1102 A Inox M10 36 28 30 - - 20 14 8 - 83

 06010-1122 A Inox M12 40 32 34 - - 24 16 10 - 123

 06010-205 B Acier M5 20 14 15 1,4 2,5 12 8 5 1,5 m6 x 14 16

 06010-206 B Acier M6 24 16 18 1,4 2,5 14 10 6 1,5 m6 x 16 27

 06010-208 B Acier M8 30 20 24 1,9 3 17 12 7 2 m6 x 20 50

 06010-210 B Acier M10 36 28 30 2,9 4 20 14 8 3 m6 x 28 83

 06010-212 B Acier M12 40 32 34 3,9 4 24 16 10 4 m6 x 32 123

Matière, Finition :

Acier de décolletage : bruni. 

Inox : naturel. 

Exemple de commande :

nlm 06010-108 
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La tige filetée devra 
être sensiblement 
plus longue que la 
hauteur "H"

 Référence D1 D2 D3 D4 H K T Poids

          env. g

          

 06013-04 M4 18 10 7 13 8 9 4

 06013-05 M5 20 12 8 14 8 10 6

 06013-06 M6 24 13 9 16 9 10 7

 06013-08 M8 30 15 11 18 11 11 13

 06013-10 M10 35 18 14 19 12 11 18

Matière :

Plastique thermodurcissable PF 31 noir. 

Insert taraudé : laiton. 

Finition :

Insert taraudé : nickelé. 

Exemple de commande :

nlm 06013-08 

 

 Référence D1 D2 D3 D4 H K Poids

         env. g

         

 06030-05 M5 20 14 5,2 12 8 25

 06030-06 M6 24 16 6,2 14 10 38

 06030-08 M8 30 20 8,2 17 12 75

 06030-10 M10 36 28 10,3 20 14 130

 06030-12 M12 40 32 12,3 24 16 185

Matière :

Acier de traitement. 

Finition :

Traité et bruni. 

Exemple de commande :

nlm 06030-08 

Nota :

Les écrous moletés à serrage rapide s’utilisent sur 

tous les dispositifs qui se contentent d’eY orts de 

serrage faibles. 

 



06091 

06013 

 Référence D D1 D2 D3 E H Poids 

         env. kg 

          

 06070-100 M10 32 22 4 10 12 0,090

 06070-120 M12 36 25 5 13,5 16 0,115

 06070-140 M14 40 28 6 15 18 0,210

 06070-160 M16 45 32 8 16 20 0,280

Matière :

Acier. 

Finition :

Bruni. 

Exemple de commande :

nlm 06070-100 
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 Référence Référence D1 D2 D3 L H K 

 Inox Acier        

         

 06090-042X 06090-04X M4 16 8 10/16/20* 9,5 3,5

 06090-052X 06090-05X M5 20 10 10/16/20* 11,5 4

 06090-062X 06090-06X M6 24 12 10/16/20/25* 15 5

 06090-082X 06090-08X M8 30 16 16/20/25/30* 18 6

 06090-102X 06090-10X M10 36 20 20/25/30/40* 23 8

Matière, Finition :

Acier de décolletage : bruni. Inox poli. 

Exemple de commande :

nlm 06090-06X20 (Indiquer la longueur «L») 

Nota :

* Pour ces longueurs, la vis est livrée sans gorge. 

 

 Référence L D1 D2 D3 D4 H H1 K 

           

          

 06091-04X 15/20 M4 18 10 7 13,5 9 8

 06091-05X 10/18/25 M5 20 12 8 14,5 10 8

 06091-06X 20/28 M6 24 13 10 15 9,5 9

 06091-08X 25/32 M8 30 15 12 18 11 11

 06091-10X 30 M10 35 18 14 18,5 11 12

Matière :

Plastique thermodurcissable PF 31 noir. 

Tige filetée en acier. 

Finition :

Tige filetée zinguée. 

Exemple de commande :

nlm 06091-05X25 (Indiquer la longueur «L») 

 



gris foncé gris clair ∆ = 5 rouge signalisation ∆ = 6 jaune colza ∆ = 7

RAL 7021 RAL 7035 RAL 3020 RAL 1021

Boutons strié avec taraudage

 Référence Référence Taille D D1 D2 D3 H H1 T

 Insert acier Insert Inox          

            

 06092-104Δ 06092-0104Δ 1 M4 21 14 19 22 8 10

 06092-105Δ 06092-0105Δ 1 M5 21 14 19 22 8 10

 06092-106Δ 06092-0106Δ 1 M6 21 14 19 22 8 10

 06092-208Δ 06092-0208Δ 2 M8 26 18 23 26 9,5 14

 06092-308Δ 06092-0308Δ 3 M8 34 22 31 36 13 14

 06092-310Δ 06092-0310Δ 3 M10 34 22 31 36 13 14

Bouton strié avec fi letage

 Référence Référence Taille D D1 D2 D3 H H1 L = Longueur de vis

 Tige fi letée acier Tige fi letée Inox          

            

 06092-105ΔX 06092-0105ΔX 1 M5 21 14 19 22 8 10/12/15/20/25

 06092-106ΔX 06092-0106ΔX 1 M6 21 14 19 22 8 15/20/25/30

 06092-208ΔX 06092-0208ΔX 2 M8 26 18 23 26 9,5 20/25/30/40

 06092-310ΔX 06092-0310ΔX 3 M10 34 22 31 36 13 20/30/40

Matière, Finition :

Bouton : Thermoplastique, gris foncé. Insert ou tige fi letée en 

acier, classe de résistance 5.8, chromaté bleu ou en Inox 1.4305, 

naturel. 

Exemple de commande :

nlm 06092-01056X20 (Couleur de la pastille : rouge signalisation. 

Indiquer la longueur L) 

Nota :

Δ  Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la couleur gris 

foncé il n’y a pas de code. 
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Bouton strié avec taraudage 

 Référence Finition D D1 D2 D3 H H1 T Poids

           env. g

           

 06094-003 Insert en laiton M3 15 11 13 11,5 4,5 8,6 3,9

 06094-004 Insert en laiton M4 15 11 13 11,5 6 8,6 4,1

 06094-005 Insert en laiton M5 15 11 13 11,5 6 8,6 4,31

 06094-0003 Insert en Inox M3 15 11 13 11,5 4,5 8,6 3,9

 06094-0004 Insert en Inox M4 15 11 13 11,5 6 8,6 4

 06094-0005 Insert en Inox M5 15 11 13 11,5 6 8,6 4,1

Bouton strié avec fi letage 

 Référence Finition D D1 D2 D3 H L

           

           

 06094-003X Tige fi letée en acier M3 15 11 13 11,5 8/10/12/15

 06094-004X Tige fi letée en acier M4 15 11 13 11,5 8/10/12/15

 06094-005X Tige fi letée en acier M5 15 11 13 11,5 10/12/15/20

 06094-006X Tige fi letée en acier M6 15 11 13 11,5 10/15/20/25

 06094-0003X Tige fi letée en Inox M3 15 11 13 11,5 8/10/12/15

 06094-0004X Tige fi letée en Inox M4 15 11 13 11,5 8/10/12/15

 06094-0005X Tige fi letée en Inox M5 15 11 13 11,5 10/12/15/20

 06094-0006X Tige fi letée en Inox M6 15 11 13 11,5 10/15/20/25

Matière, Finition :

Thermoplastique, gris foncé.

Insert taraudé : laiton ou Inox 1.4305 naturel.

Tige fi leté : Acier classe de résistance 5.8, chromaté 

bleu ou bien Inox 1.4305 naturel. 

Exemple de commande :

nlm 06094-005X12 

Sur demande :

D’autres coloris sur demande. 
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Forme A 

sans 

graduation

Forme B 

avec 

1 graduation

Forme C 

avec graduation 

standard

Vis de fixation

située entre les

chi:res 5 et 6

gris foncé gris clair ∆ = 5 rouge signalisation ∆ = 6 jaune colza ∆ = 7

RAL 7021 RAL 7035 RAL 3020 RAL 1021

 Référence Forme Taille D D1 D2 D3 D4 H H1 H2 T Poids 

              env. kg 

               

 06100-1105Δ A 1 5 21 19 19 M3 22 10,5 5 10 0,011

 06100-1206Δ A 2 6 26 23 23 M3 26 12 6 10 0,023

 06100-1308Δ A 3 8 34 31 31 M4 36 17,5 7 14 0,032

 06100-2105Δ B 1 5 21 19 19 M3 22 10,5 5 10 0,011

 06100-2206Δ B 2 6 26 23 23 M3 26 12 6 10 0,023

 06100-2308Δ B 3 8 34 31 31 M4 36 17,5 7 14 0,032

 06100-3105Δ C 1 5 21 19 19 M3 22 10,5 5 10 0,011

 06100-3206Δ C 2 6 26 23 23 M3 26 12 6 10 0,023

 06100-3308Δ C 3 8 34 31 31 M4 36 17,5 7 14 0,032

Matière, Finition :

Bouton : Thermoplastique, gris foncé.  

Insert : Acier chromaté bleu. 

Exemple de commande :

nlm 06100-11055 (Couleur de la pastille : gris clair) 

Nota :

Le bouton de dosage est disponible sans graduation, avec 

un repère ou des graduations de 10 à 20 chiYres.  

 

Δ  Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la couleur 

gris foncé il n’y a pas de code. 

Sur demande :

Graduations spéciales. 
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D
 H7

Vis de fixation

gris foncé gris clair ∆ = 5 rouge signalisation ∆ = 6 jaune colza ∆ = 7

RAL 7021 RAL 7035 RAL 3020 RAL 1021

 Référence Taille D D1 D2 D3 D4 H H1 H2 H3 T Poids 

              env. kg 

               

 06105-105Δ 1 5 21 32 19 M3 26,5 12,5 7,5 4,5 17 0,010

 06105-206Δ 2 6 26 40 23 M4 31,5 15 9,5 5,5 20,5 0,021

 06105-308Δ 3 8 34 52 31 M4 43 20 12 7 22 0,026

Matière, Finition :

Bouton strié : Thermoplastique, gris foncé.  

Embase : aluminium anodisé noir. 

Exemple de commande :

nlm 06105-1055 (Couleur de la pastille : gris clair) 

Nota :

Le repère «flèche» est gravé après l‘anodisation. L‘alésage H7 

(moyeu) permet d‘assurer une excellente tenue sur l‘arbre sans 

jeu.  

 

Δ  Indiquer le code couleur de la pastille ici, pour la couleur gris 

foncé il n’y a pas de code. 
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 Référence Référence D1 D2 D3 H K Poids 

 Inox Acier       env. g 

         

 06110-042 06110-04 M4 16 8 9,5 3,5 7

 06110-052 06110-05 M5 20 10 11,5 4 13

 06110-062 06110-06 M6 24 12 15 5 24

 06110-082 06110-08 M8 30 16 18 6 46

 06110-122 06110-12 M12 36 20 23 8 125

 06110-102 06110-10 M10 36 20 23 8 88

Matière, Finition :

Acier de décolletage 1.0718 : bruni. 

Inox : poli. 

Exemple de commande :

nlm 06110-04 

Nota :

Les écrous striés M12 ne sont pas prévus dans 

la norme. 

 

 Référence Référence D1 D2 D3 H K Poids 

 Inox Acier       env. g 

         

 06120-042 06120-04 M4 16 8 4 3,5 6

 06120-052 06120-05 M5 20 10 5 4 10

 06120-062 06120-06 M6 24 12 6 5 18

 06120-082 06120-08 M8 30 16 8 6 33

 06120-122 06120-12 M12 36 20 10 8 58

 06120-102 06120-10 M10 36 20 10 8 58

Matière, Finition :

Acier de décolletage 1.0718 : bruni.  

Inox naturel. 

Exemple de commande :

nlm 06120-042 

Nota :

Les contre-écrous moletés M12 ne sont pas prévus 

dans la norme. 
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Tête moletée Vis ISO 4762

Emmancher la vis dans la tête

Tête moletée avec la vis

 Référence D1 D2 D3 K L L1 L2 Poids 

          env. g 

          

 06130-05X25 M5 16 4 6 25 23 3 8

 06130-051X40 M5 16 4 6 40 38 3 14

 06130-06X35 M6 18 4,5 7 35 33 3,5 10

 06130-061X50 M6 18 4,5 7 50 48 3,5 19

 06130-062X70 M6 18 4,5 7 70 68 3,5 25

 06130-08X45 M8 20 6 8 45 42 5 20

 06130-081X60 M8 20 6 8 60 57 5 34

 06130-10X45 M10 25 7,5 10 45 42 5,5 35

 06130-101X60 M10 25 7,5 10 60 57 5,5 45

Matière :

Acier de traitement. 

Finition :

Bruni, extrémité trempée. 

Exemple de commande :

nlm 06130-061X50 

 

 Référence D D1 E pour vis CHC Poids 

       env. kg 

        

 06132-030Δ 9,5 8,3 4,5 M3 0,040

 06132-040Δ 13 9,6 5,5 M4 0,060

 06132-050Δ 16 11,5 6,5 M5 0,070

 06132-060Δ 19 13 7,5 M6 0,130

 06132-061Δ 26 13 7,8 M6 0,180

 06132-080Δ 26 16 9,8 M8 0,300

Matière :

Thermoplastique. 

Finition :

Noir, gris ou rouge. 

Exemple de commande :

nlm 06132-0506  

(Couleur de la tête moletée : rouge.) ajouter le 

code couleur 

5 = gris 

6 = rouge 

Nota :

Vis assorties : ISO 4762. 

 

Δ  Indiquer le code couleur de la tête moletée ici, 

pour la couleur noire il n’y a pas de code. 

 



Tête moletée Vis ISO 4762

Emmancher la vis dans la tête

Tête papillon avec filetage

Tête crantée Vis ISO 4762

Emmancher la vis dans la tête

Tête crantée avec la vis

 Référence D D1 E pour vis CHC Poids 

       env. kg/100 

       

 06133-050 26 12 6,6 M5 0,104

 06133-060 30 13,5 7,8 M6 0,130

 06133-080 38 16,5 10 M8 0,290

 06133-100 45 20 12,5 M10 0,405

Matière :

Thermoplastique. 

Finition :

Noir, gris ou rouge. 

Exemple de commande :

nlm 06133-0506  

(Couleur de la tête papillon : rouge.) ajouter le 

code couleur 

5 = gris 

6 = rouge 

Nota :

Vis assorties: ISO 4762. 

 

Δ Indiquer le code couleur de la tête papillon ici, 

pour la couleur noire il n’y a pas de code. 

 

 Référence D D1 E pour vis CHC Poids 

       env. kg 

        

 06134-060Δ 38 13 9,7 M6 0,565

 06134-080Δ 38 16 10 M8 0,650

 06134-100Δ 38 19,5 12,5 M10 0,780

Matière :

Thermoplastique. 

Finition :

Noir ou gris. 

Exemple de commande :

nlm 06134-0805 (Couleur de la tête crantée : 

gris.) 

Ajouter le code couleur : 

5 = gris 

Nota :

Vis assorties: voir ISO 4762. 

 

Δ  Indiquer le code couleur de la tête crantée ici, 

pour la couleur noire il n’y a pas de code. 
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Avec broche fixe Avec broche mobile 

 Référence Finition D1 D2 D3 L1 L2 L3 Poids

          env. kg

           

 06140-110 Broche fi xe M10 18 8 20 60 80 0,125

 06140-112 Broche fi xe M12 20 10 25 70 100 0,190

 06140-116 Broche fi xe M16 24 12 35 85 120 0,340

 06140-120 Broche fi xe M20 30 16 40 95 140 0,600

 06140-210 Broche mobile M10 18 8 20 60 80 0,115

 06140-212 Broche mobile M12 20 10 25 70 100 0,185

 06140-216 Broche mobile M16 24 13 35 85 120 0,330

 06140-220 Broche mobile M20 30 16 40 95 140 0,590

Matière :

Acier. 

Finition :

Bruni. 

Exemple de commande :

nlm 06140-210 

Nota :

Les écrous à broche mobile possèdent une broche 

qui se déplace, et qui est maintenue par un ressort 

de compression dans chaque position souhaitée. 

Des embouts en plastique servent à limiter le 

déplacement. Sur les écrous à broche fi xe, la broche 

est emmanchée. 

 



Avec broche fixe Avec broche mobile 

Patins DIN 6311 :

voir 07140, 07141

 Référence Finition L1 D1 D2 D3 D4 L2 L3 L4 L5 Z2 Poids

              env. kg

               

 06150-106X40 Broche fi xe 40 M6 12 5 4,5 10 50 2,2 30 6 0,021

 06150-106X50 Broche fi xe 50 M6 12 5 4,5 10 50 2,2 40 6 0,023

 06150-108X50 Broche fi xe 50 M8 14 6 6 12 60 3 35 7,5 0,040

 06150-108X60 Broche fi xe 60 M8 14 6 6 12 60 3 45 7,5 0,045

 06150-110X60 Broche fi xe 60 M10 18 8 8 14 80 3,6 40 9 0,080

 06150-110X70 Broche fi xe 70 M10 18 8 8 14 80 3,6 50 9 0,085

 06150-112X70 Broche fi xe 70 M12 20 10 8 18 100 4,5 50 10 0,140

 06150-112X80 Broche fi xe 80 M12 20 10 8 18 100 4,5 60 10 0,145

 06150-116X75 Broche fi xe 75 M16 24 12 12 20 120 5,3 55 12 0,260

 06150-116X90 Broche fi xe 90 M16 24 12 12 20 120 5,3 70 12 0,285

 06150-116X110 Broche fi xe 110 M16 24 12 12 20 120 5,3 90 12 0,310

 06150-120X75 Broche fi xe 75 M20 30 16 15,5 28 140 5,6 55 14 0,470

 06150-120X90 Broche fi xe 90 M20 30 16 15,5 28 140 5,6 70 14 0,500

 06150-120X110 Broche fi xe 110 M20 30 16 15,5 28 140 5,6 90 14 0,540

 06150-210X40 Broche mobile 40 M10 18 8 8 32 80 3,6 30 9 0,093

 06150-210X50 Broche mobile 50 M10 18 8 8 32 80 3,6 40 9 0,097

 06150-212X50 Broche mobile 50 M12 20 10 8 35 100 4,5 40 10 0,160

 06150-212X60 Broche mobile 60 M12 20 10 8 35 100 4,5 50 10 0,165

 06150-216X55 Broche mobile 55 M16 24 13 12 40 120 5,3 45 12 0,300

 06150-216X70 Broche mobile 70 M16 24 13 12 40 120 5,3 60 12 0,320

 06150-216X90 Broche mobile 90 M16 24 13 12 40 120 5,3 80 12 0,350

 06150-220X55 Broche mobile 55 M20 30 16 15,5 45 140 5,6 45 14 0,520

 06150-220X70 Broche mobile 70 M20 30 16 15,5 45 140 5,6 60 14 0,550

 06150-220X90 Broche mobile 90 M20 30 16 15,5 45 140 5,6 80 14 0,590

Matière :

Acier. 

Finition :

Bruni, patin trempé. 

Exemple de commande :

nlm 06150-116X90 

Nota :

Les vis à broche mobile possèdent une broche qui 

se déplace et qui est maintenue par un ressort de 

compression dans chaque position souhaitée. Des 

embouts en plastique servent à limiter le déplacement. 

Sur les vis à broche fi xe, la broche est emmanchée. 
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D4
 H7

D4
 H7

Forme A

Ebauche

Forme B

Trou lisse
Forme C

Trou borgne lisse

Forme D

Trou taraudé

Forme E

Trou borgne taraudé

 Référence Finition Forme D1 D2 H1 H3 Poids 

         env. kg 

          

 06156-104008 grenaillé A 40 14 26 14 0,030

 06156-105010 grenaillé A 50 18 34 20 0,060

 06156-106312 grenaillé A 63 25 42 25 0,090

 06156-108016 grenaillé A 80 25 52 30 0,180

 Référence Référence Forme D1 D2 D4 H2 H3 

 grenaillé poli        

         

 06156-204008 06156-2040082 B 40 14 8 25 14

 06156-205010 06156-2050102 B 50 18 10 32 20

 06156-206312 06156-2063122 B 63 25 12 40 25

 06156-208016 06156-2080162 B 80 25 16 50 30

 Référence Référence Forme D1 D2 D4 H1 H3 T1 T2 

 grenaillé poli          

           

 06156-304008 06156-3040082 C 40 14 8 26 14 18 15

 06156-305010 06156-3050102 C 50 18 10 34 20 21 18

 06156-306312 06156-3063122 C 63 25 12 42 25 25 22

 06156-308016 06156-3080162 C 80 25 16 52 30 32 28

 Référence Référence Forme D1 D2 D5 D6 H2 H3 T4 

 grenaillé poli          

           

 06156-404008 06156-4040082 D 40 14 M8 8,4 25 14 12

 06156-405010 06156-4050102 D 50 18 M10 10,5 32 20 16

 06156-406312 06156-4063122 D 63 25 M12 13 40 25 20

 06156-408016 06156-4080162 D 80 25 M16 17 50 30 30

 Référence Référence Forme D1 D2 D5 H1 H3 T1 T2 

 grenaillé poli          

           

 06156-504008 06156-5040082 E 40 14 M8 26 14 18 15

 06156-505010 06156-5050102 E 50 18 M10 34 20 21 18

 06156-506312 06156-5063122 E 63 25 M12 42 25 25 22

 06156-508016 06156-5080162 E 80 25 M16 52 30 32 28

Matière :

Aluminium. 

Finition :

Grenaillé ou poli. 

Exemple de commande :

nlm 06156-104008 

Utilisation :

Ecrous croisillon bruts (ébarbés). 

 



D4
 H7

D4
 H7

Forme B

Trou lisse
Forme C

Trou borgne lisse

Forme D

Trou taraudé

Forme E

Trou borgne taraudé

 Référence Référence Finition D1 D2 D4 H1 H2 H3 T1 T2

 Forme B Forme C           

             

 06158-2032062 06158-3032062 poli 32 12 6 -/21 20/- 10 -/15 -/12

 06158-2040082 06158-3040082 poli 40 14 8 -/26 25/- 13 -/18 -/15

 06158-2050102 06158-3050102 poli 50 18 10 -/34 32/- 17 -/21 -/18

 06158-2063122 06158-3063122 poli 63 20 12 -/42 40/- 21 -/25 -/22

 Référence Référence Finition D1 D2 D5 D6 H1 H2 H3 T1 T2 T4

 Forme D Forme E             

               

 06158-4032062 06158-5032062 poli 32 12 M6 6,4/- -/21 20/- 10 -/15 -/12 10/-

 06158-4040082 06158-5040082 poli 40 14 M8 8,4/- -/26 25/- 13 -/18 -/15 12/-

 06158-4050102 06158-5050102 poli 50 18 M10 10,5/- -/34 32/- 17 -/21 -/18 16/-

 06158-4063122 06158-5063122 poli 63 20 M12 13/- -/42 40/- 21 -/25 -/22 20/-

Matière :

Inox 1.4308. 

Finition :

Poli. 

Exemple de commande :

nlm 06158-2032062 

Sur demande :

Les écrous croisillon avec tige fi letée. 
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D4
 H7

D4
 H7

Forme A

Ebauche

Forme B

Trou lisse

Forme C

Trou borgne lisse

Forme D

Trou taraudé

Forme E

Trou borgne taraudé

 Référence Référence Finition D1 D2 D4 H1 H2 H3 

 Forme A Forme B          

           

 06160-106 06160-206 grenaillé 32 12 -/6 21/- -/20 10

 06160-108 06160-208 grenaillé 40 14 -/8 26/- -/25 14

 06160-110 06160-210 grenaillé 50 18 -/10 34/- -/32 20

 06160-112 06160-212 grenaillé 63 20 -/12 42/- -/40 25

 06160-116 06160-216 grenaillé 80 25 -/16 52/- -/50 30

 06160-120 06160-220 grenaillé 100 32 -/20 65/- -/63 38

 Référence Référence Référence Finition D1 D2 D4 D5 D6 H1 H2 H3 T1 T2 T4 

 Forme C Forme D Forme E              

                

 06160-306 06160-406 06160-506 grenaillé 32 12 6/-/- -/M6/M6 -/6,4/- 21/-/21 -/20/- 10 15/-/15 12/-/12 -/10/-

 06160-308 06160-408 06160-508 grenaillé 40 14 8/-/- -/M8/M8 -/8,4/- 26/-/26 -/25/- 14 18/-/18 15/-/15 -/12/-

 06160-310 06160-410 06160-510 grenaillé 50 18 10/-/- -/M10/M10 -/10,5/- 34/-/34 -/32/- 20 21/-/21 18/-/18 -/16/-

 06160-312 06160-412 06160-512 grenaillé 63 20 12/-/- -/M12/M12 -/13/- 42/-/42 -/40/- 25 25/-/25 22/-/22 -/20/-

 06160-316 06160-416 06160-516 grenaillé 80 25 16/-/- -/M16/M16 -/17/- 52/-/52 -/50/- 30 32/-/32 28/-/28 -/30/-

 06160-320 06160-420 06160-520 grenaillé 100 32 20/-/- -/M20/M20 -/21/- 65/-/65 -/63/- 38 40/-/40 36/-/36 -/38/-

Matière :

Fonte grise EN GJL 200. 

Finition :

Grenaillé. 

Exemple de commande :

nlm 06160-106 

 



Forme C

Trou borgne lisse

Forme E

Trou borgne taraudé

 Référence Référence Forme D1 D2 D4 D5 H1 H3 T1 T2 Poids

 Couleur orange Couleur noir mat          env. kg

             

 06161-108 06161-208 C 40 14 8 - 26 14 18 15 0,055

 06161-110 06161-210 C 50 18 10 - 34 20 21 18 0,105

 06161-112 06161-212 C 63 20 12 - 42 25 25 22 0,195

 06161-116 06161-216 C 80 25 16 - 52 30 32 28 0,380

 06161-308 06161-408 E 40 14 - M8 26 14 - 15 0,055

 06161-310 06161-410 E 50 18 - M10 34 20 - 18 0,105

 06161-312 06161-412 E 63 20 - M12 42 25 - 22 0,195

 06161-316 06161-416 E 80 25 - M16 52 30 - 28 0,380

Matière :

Fonte grise EN GJL 200. 

Finition :

Revêtement plastique. 

Exemple de commande :

nlm 06161-212 

Nota :

Orange : RAL 2004.

Noir : RAL 9005 mat. 

 

 Référence D D1 D2 D3 E H H1 H2 L R Poids

             env. kg

              

 06170-060020 M6 32 12 4,5 10 20 6 2,5 20 3 0,036

 06170-060040 M6 32 12 4,5 10 20 6 2,5 40 3 0,040

 06170-080027 M8 40 14 6 14 25 7,5 3 27 5 0,055

 06170-080047 M8 40 14 6 14 25 7,5 3 47 5 0,073

 06170-100044 M10 50 18 8 20 32 9 4,5 44 6 0,110

 06170-100064 M10 50 18 8 20 32 9 4,5 64 6 0,137

 06170-120040 M12 63 20 8 25 40 10 4,5 40 6 0,210

 06170-120060 M12 63 20 8 25 40 10 4,5 60 6 0,220

 06170-120080 M12 63 20 8 25 40 10 4,5 80 6 0,262

 06170-160052 M16 80 25 12 30 50 12 5 52 9 0,450

 06170-160072 M16 80 25 12 30 50 12 5 72 9 0,460

 06170-160097 M16 80 25 12 30 50 12 5 97 9 0,560

Matière :

Ecrou : fonte. 

Tige fi letée : acier. 

Finition :

Ecrou: peint.

Tige fi letée: bruni. 

Exemple de commande :

nlm 06170-100064 

Nota :

La tige fi letée se visse dans l’écrou croisillon et 

s’immobilise à l’aide d’une goupille. 
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D9
 H11

Forme G

trou borgne lisse

Forme K

avec insert taraudé

Forme L

avec tige filetée

Forme E

avec insert acier 

saillant

 Référence Forme D1 D5 D7 H5 H6 H7 T6 Poids 

           env. g 

           

 06180-306 E 32 M6 12 9 12 23 12 9

 06180-308 E 40 M8 14 10 13 26 14 12

 06180-310 E 50 M10 18 12 18 32 18 33

 06180-312 E 63 M12 20 14 23 40 22 70

 06180-316 E 80 M16 25 17 28 50 30 120

 Référence Forme D1 D8 D9 H3 H4 T1 Poids 

          env. g 

          

 06180-405 G 25 12 5 8 16 12 8

 06180-406 G 32 14 6 10 20 15 10

 06180-408 G 40 18 8 13 25 18 18

 06180-410 G 50 22 10 20 32 21 24

 06180-412 G 63 26 12 25 40 25 50

 Référence Forme D1 D5 D8 H3 H4 T6 Poids 

          env. g 

          

 06180-205 K 25 M5 12 8 16 9,5 12

 06180-206 K 32 M6 14 10 20 12 11

 06180-208 K 40 M8 18 13 25 14 18

 06180-210 K 50 M10 22 20 32 18 30

 06180-212 K 63 M12 26 25 40 22 60

 06180-216 K 80 M16 35 30 50 30 120

 Référence Forme D1 D6 D8 H3 H4 L = Longueur de vis 

          

         

 06180-505X L 25 M5 12 8 16 15/20/25/30/40/50

 06180-506X L 32 M6 14 10 20 15/20/25/30/40/50

 06180-508X L 40 M8 18 13 25 20/25/30/35/40/45/50

 06180-510X L 50 M10 22 20 32 20/25/30/35/40/45/50

 06180-512X L 63 M12 26 25 40 20/30/40/50/60

Matière :

Plastique thermodurcissable PF 31 

noir.  

Insert saillant : acier.  

Insert ou tige filetée : acier zingué. 

Finition :

Brillant. 

Exemple de commande :

nlm 06180-505X30 (Indiquer la 

longueur «L») 

 



La tige fileteé devra 

être sensiblement 

plus longue que la   

hauteur “H“

 Référence D1 D2 D3 D4 H H1 Poids

         env. kg

          

 06190-06 30 15 M6 7 20 10 0,025

 06190-08 40 18 M8 9,4 25 14 0,040

 06190-10 50 21 M10 11,3 30 16 0,085

 06190-12 60 26 M12 13,1 35 19 0,190

 06190-14 70 30 M14 15,6 40 22 0,270

 06190-16 80 34 M16 17,6 45 25 0,380

Matière :

Fonte grise EN GJL 300. 

Finition :

Sablée ou moulée. 

Exemple de commande :

nlm 06190-08 

Nota :

Les écrous croisillon à serrage rapide s’utilisent sur 

tous les dispositifs qui se contentent d’eY orts de 

serrage faibles.

Fonctionnement grâce à un demi-fi letage. 
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D4
 H7

D4
 H7

T
1

Forme A

Ebauche

Forme B

Trou lisse
Forme C

Trou borgne lisse

Forme D

Trou taraudé

Forme E

Trou borgne taraudé

 Référence Finition Forme D1 D2 H1 H3 Poids

         env. kg

          

 06192-14008 grenaillé A 40 14 26 13 0,035

 06192-15010 grenaillé A 50 18 34 17 0,065

 06192-16312 grenaillé A 63 20 42 21 0,100

 06192-18016 grenaillé A 80 25 52 25 0,220

 Référence Référence Forme D1 D2 D4 H2 H3

 grenaillé poli       

         

 06192-24008 06192-240082 B 40 14 8 25 13

 06192-25010 06192-250102 B 50 18 10 32 17

 06192-26312 06192-263122 B 63 20 12 40 21

 06192-28016 06192-280162 B 80 25 16 50 25

 Référence Référence Forme D1 D2 D4 H1 H3 T1 T2

 grenaillé poli         

           

 06192-34008 06192-340082 C 40 14 8 26 13 18 15

 06192-35010 06192-350102 C 50 18 10 34 17 21 18

 06192-36312 06192-363122 C 63 20 12 42 21 25 22

 06192-38016 06192-380162 C 80 25 16 52 25 32 28

 Référence Référence Forme D1 D2 D5 D6 H2 H3 T4

 grenaillé poli         

           

 06192-44008 06192-440082 D 40 14 M8 8,4 25 13 12

 06192-45010 06192-450102 D 50 18 M10 10,5 32 17 16

 06192-46312 06192-463122 D 63 20 M12 13 40 21 20

 06192-48016 06192-480162 D 80 25 M16 17 50 25 30

 Référence Référence Forme D1 D2 D5 H1 H3 T1 T2

 grenaillé poli         

           

 06192-54008 06192-540082 E 40 14 M8 26 13 18 15

 06192-55010 06192-550102 E 50 18 M10 34 17 21 18

 06192-56312 06192-563122 E 63 20 M12 42 21 25 22

 06192-58016 06192-580162 E 80 25 M16 52 25 32 28

Matière :

Aluminium. 

Finition :

Grenaillé ou poli. 

Nota :

06192-14008 

Sur demande :

Boutons étoile bruts (ébarbés). 

 



D4
 H7

D4
 H7

Forme B

Trou lisse
Forme C

Trou borgne lisse

Forme D

Trou taraudé

Forme E

Trou borgne taraudé

 Référence Référence Finition D1 D2 D4 H1 H2 H3 T1 T2

 Forme B Forme C           

             

 06194-232062 06194-332062 poli 32 12 6 -/21 20/- 10 -/15 -/12

 06194-240082 06194-340082 poli 40 14 8 -/26 25/- 13 -/18 -/15

 06194-250102 06194-350102 poli 50 18 10 -/34 32/- 17 -/21 -/18

 06194-263122 06194-363122 poli 63 20 12 -/42 40/- 21 -/25 -/22

 Référence Référence Finition D1 D2 D5 D6 H1 H2 H3 T1 T2 T4

 Forme D Forme E             

               

 06194-432062 06194-532062 poli 32 12 M6 6,4/- -/21 20/- 10 -/15 -/12 10/-

 06194-440082 06194-540082 poli 40 14 M8 8,4/- -/26 25/- 13 -/18 -/15 12/-

 06194-450102 06194-550102 poli 50 18 M10 10,5/- -/34 32/- 17 -/21 -/18 16/-

 06194-463122 06194-563122 poli 63 20 M12 13/- -/42 40/- 21 -/25 -/22 20/-

Matière :

Inox 1.4308. 

Finition :

Polie. 

Exemple de commande :

nlm 06194-232062 

Sur demande :

Les boutons étoile en Inox avec tige fi letée. 
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D4
 H7

D4
 H7

Forme A
Ebauche

Forme B
Trou lisse

Forme C
Trou borgne lisse

Forme D
Trou taraudé

Forme E
Trou borgne taraudé

 Référence Référence Finition D1 D2 D4 H1 H2 H3 

 Forme A Forme B          

           

 06200-106 06200-206 grenaillé 32 12 -/6 21/- -/20 10

 06200-108 06200-208 grenaillé 40 14 -/8 26/- -/25 13

 06200-110 06200-210 grenaillé 50 18 -/10 34/- -/32 17

 06200-112 06200-212 grenaillé 63 20 -/12 42/- -/40 21

 06200-116 06200-216 grenaillé 80 25 -/16 52/- -/50 25

 Référence Référence Référence Finition D1 D2 D4 D5 D6 H1 H2 H3 T1 T2 T4 

 Forme C Forme D Forme E              

                

 06200-306 06200-406 06200-506 grenaillé 32 12 6/-/- -/M6/M6 -/6,4/- 21/-/21 -/20/- 10 15/-/15 12/-/12 -/10/-

 06200-308 06200-408 06200-508 grenaillé 40 14 8/-/- -/M8/M8 -/8,4/- 26/-/26 -/25/- 13 18/-/18 15/-/15 -/12/-

 06200-310 06200-410 06200-510 grenaillé 50 18 10/-/- -/M10/M10 -/10,5/- 34/-/34 -/32/- 17 21/-/21 18/-/18 -/16/-

 06200-312 06200-412 06200-512 grenaillé 63 20 12/-/- -/M12/M12 -/13/- 42/-/42 -/40/- 21 25/-/25 22/-/22 -/20/-

 06200-316 06200-416 06200-516 grenaillé 80 25 16/-/- -/M16/M16 -/17/- 52/-/52 -/50/- 25 32/-/32 28/-/28 -/30/-

Matière :

Fonte grise EN GJL 200. 

Finition :

Grenaillée. 

Exemple de commande :

nlm 06200-106 

Sur demande :

Les boutons étoile avec revêtement plastique. 

 



D6

D5

D8

D1

L

T
6

H
3

H
4

Forme K
avec insert taraudé

Forme L
avec filetage

Bouton étoile en plastique similaire à DIN 6336, taraudage, forme K

 Référence Forme D1 D5 D8 H3 H4 T6

         

         

 06208-22004 K 20 M4 10 7 13 6,5

 06208-22505 K 25 M5 12 8 16 9,5

 06208-23206 K 32 M6 14 10 20 12

 06208-24008 K 40 M8 18 13 25 14

 06208-25010 K 50 M10 22 17 32 18

 06208-26312 K 63 M12 26 21 40 22

 06208-28016 K 80 M16 35 25 50 30

Bouton étoile en plastique similaire à DIN 6336, fi letage, forme L

 Référence Forme D1 D6 D8 H3 H4 L

         

         

 06208-42505X L 25 M5 12 8 16 15/20/25

 06208-43206X L 32 M6 14 10 20 15/20/25/30

 06208-44008X L 40 M8 18 13 25 20/25/30/35/40

 06208-45010X L 50 M10 22 17 32 25/30/35/40/50

 06208-46312X L 63 M12 26 21 40 30/35/40/50/60

 06208-48016X L 80 M16 35 25 50 30/40/50/60

Matière :

Plastique thermodurcissable PF 31 noir.

Insert et tige fi letée, acier zingué et chromaté bleu. 

Finition :

Ebarbé et poli, brillant. 

Exemple de commande :

nlm 06208-42505X15 (Indiquer la longueur «L») 

Nota :

Le modèle 06208-22004 est avec insert en laiton. 

Sur demande :

D’autres coloris. 
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D4
 H8

Forme H

avec insert lisse

Forme K

avec insert taraudé

Bouton étoile en plastique avec insert acier saillant, forme H

 Référence Finition Forme D4 T1 D1 D2 H1 H2 H3 

            

           

 06210-105 Insert acier H 5 9,5 25 10 16 8 6

 06210-106 Insert acier H 6 12 32 12 20 10 8,5

 06210-1061 Insert acier H 6 14 40 13,5 25 13 10

 06210-108 Insert acier H 8 14 40 13,5 25 13 10

 06210-1081 Insert acier H 8 18 50 19 32 17 12

 06210-110 Insert acier H 10 18 50 19 32 17 12

 06210-1101 Insert acier H 10 22 63 19 40 21 15

 06210-112 Insert acier H 12 22 63 19 40 21 15

 06210-116 Insert acier H 16 22 63 23 40 21 15

Bouton étoile en plastique avec insert acier saillant, forme K

 Référence Référence Forme D3 T D1 D2 H1 H2 H3 

 Insert acier Insert Inox          

           

 06210-205 06210-305 K M5 8,5 25 10 16 8 6

 06210-206 06210-306 K M6 12 32 12 20 10 8,5

 06210-2061 06210-3061 K M6 14 40 13,5 25 13 10

 06210-208 06210-308 K M8 14 40 13,5 25 13 10

 06210-2081 06210-3081 K M8 18 50 19 32 17 12

 06210-210 06210-310 K M10 18 50 19 32 17 12

 06210-2101 06210-3101 K M10 22 63 19 40 21 15

 06210-212 06210-312 K M12 22 63 19 40 21 15

 06210-216 06210-316 K M16 22 63 23 40 21 15

Matière :

Thermoplastique, noir.  

Inserts classe de résistance 5.8 ou Inox 1.4305. 

Finition :

Acier : zingué chromaté bleu. 

Inox : naturel. 

Exemple de commande :

nlm 06210-2081 

Nota :

Les boutons étoile avec insert acier saillant se prêtent 

particulièrement aux goupillages transversaux. 
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Forme D

avec insert taraudé, 

sans pastille

Forme K

avec insert taraudé

Forme L

avec tige filetée

noir gris clair ∆ = 5 rouge signalisation ∆ = 6 jaune colza ∆ = 7

RAL 7035 RAL 3020 RAL 1021

Bouton étoile en plastique similaire à DIN 6336 avec insert en Inox, taraudage, forme D

 Référence Forme D1 D5 D8 H3 H4 T6 Poids 

          env. g 

          

 06212-505Δ D 25 M5 12 8 16 10 8

 06212-506Δ D 32 M6 14 10 20 10 10

 06212-508Δ D 40 M8 18 13 25 14 24

 06212-510Δ D 50 M10 22 17 32 14 40

 06212-512Δ D 63 M12 26 21 40 18 80

Bouton étoile en plastique similaire à DIN 6336 avec insert en Inox, taraudage, forme K

 Référence Forme D1 D5 D8 H3 H4 T6 Poids 

          env. g 

          

 06212-205Δ K 25 M5 12 8 16 10 8

 06212-206Δ K 32 M6 14 10 20 10 10

 06212-208Δ K 40 M8 18 13 25 14 24

 06212-210Δ K 50 M10 22 17 32 14 40

 06212-212Δ K 63 M12 26 21 40 18 80

Bouton étoile en plastique similaire à DIN 6336 avec insert en Inox, filetage, forme L

 Référence Forme D1 D6 D8 H3 H4 L 

          

         

 06212-405ΔX L 25 M5 12 8 16 15/20

 06212-406ΔX L 32 M6 14 10 20 20/30

 06212-408ΔX L 40 M8 18 13 25 15/20/25/30/40/60

 06212-410ΔX L 50 M10 22 17 32 25/30/40/50/60

Matière :

Thermoplastique noir.  

Insert ou tige filetée en Inox 1.4305. 

Finition :

Insert et tige filetée couleur naturelle. 

Exemple de commande :

nlm 06212-4067X30 (Couleur de la pastille : jaune colza. 

Indiquer la longueur L) 

Nota :

Δ  Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la 

couleur noire il n‘y a pas de code. 

Sur demande :

D’autres coloris ou marquages, tels que logos 

d’entreprise ou symboles. 

 



D9  H11 D4 H8

Forme D
avec insert taraudé, 
sans pastille

Forme G
sans insert

Forme H
avec insert lisse

Forme K
avec insert taraudé,
avec pastille

Forme L
avec tige filetée

noir gris clair ∆ = 5 rouge signalisation ∆ = 6 jaune colza ∆ = 7

RAL 7035 RAL 3020 RAL 1021

Bouton étoile en plastique similaire à DIN 6336, taraudage, forme D

 Référence Forme D1 D5 D8 H3 H4 T6

         

         

 06220-504 D 25 M4 12 8 16 10

 06220-505 D 25 M5 12 8 16 10

 06220-5061 D 25 M6 12 8 16 10

 06220-5051 D 32 M5 14 10 20 10

 06220-506 D 32 M6 14 10 20 10

 06220-508 D 40 M8 18 13 25 14

 06220-5101 D 40 M10 18 13 25 14

 06220-5081 D 50 M8 22 17 32 14

 06220-510 D 50 M10 22 17 32 14

 06220-5121 D 50 M12 22 17 32 18

 06220-5102 D 63 M10 26 21 40 14

 06220-512 D 63 M12 26 21 40 18

 06220-516 D 63 M16 26 21 40 18

Matière :

Thermoplastique noir. 

Insert ou tige fi letée en acier. 

Finition :

Insert et tige fi letée zingués et chromatés bleu. 

Exemple de commande :

nlm 06220-4127X30 (Couleur de la pastille : jaune colza. Indiquer 

la longueur «L») 

Nota :

Δ Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la couleur noire il 

n‘y a pas de code. 

Sur demande :

D’autres coloris ou marquages, tels que logos d’entreprise ou 

symboles. 
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Exemples de réalisation des pastilles

Bouton étoile en plastique similaire à DIN 6336, taraudage, forme K

 Référence Forme D1 D5 D8 H3 H4 T6 Poids 

          env. g 

          

 06220-204Δ K 25 M4 12 8 16 10 11

 06220-205Δ K 25 M5 12 8 16 10 10

 06220-2061Δ K 25 M6 12 8 16 10 10

 06220-2051Δ K 32 M5 14 10 20 10 13

 06220-206Δ K 32 M6 14 10 20 10 13

 06220-208Δ K 40 M8 18 13 25 14 25

 06220-2101Δ K 40 M10 18 13 25 14 24

 06220-2081Δ K 50 M8 22 17 32 14 50

 06220-210Δ K 50 M10 22 17 32 14 48

 06220-2121Δ K 50 M12 22 17 32 18 46

 06220-2102Δ K 63 M10 26 21 40 14 90

 06220-212Δ K 63 M12 26 21 40 18 88

 06220-216Δ K 63 M16 26 21 40 18 87

Bouton étoile en plastique similaire à DIN 6336, avec alésage ajusté, forme G et H

 Référence Référence D1 D4 D8 D9 H3 H4 T1 T5 

 Forme G Forme H          

           

 06220-305Δ 06220-105Δ 25 -/5 12 5/- 8 16 10/- -/10

 06220-306Δ 06220-106Δ 32 -/6 14 6/- 10 20 10/- -/10

 06220-308Δ 06220-108Δ 40 -/8 18 8/- 13 25 14/- -/14

 06220-310Δ 06220-110Δ 50 -/10 22 10/- 17 32 14/- -/14

 - 06220-1101Δ 63 10 26 - 21 40 - 14

 06220-312Δ 06220-112Δ 63 -/12 26 12/- 21 40 18/- -/18

Bouton étoile en plastique similaire à DIN 6336, filetage, forme L

 Référence Forme D1 D6 D8 H3 H4 L 

          

         

 06220-405ΔX L 25 M5 12 8 16 10/15/20/25/30/35/40/45/50/60

 06220-406ΔX L 25 M6 12 8 16 10/15/20/25/30/35/40/45/50/60

 06220-4061ΔX L 32 M6 14 10 20 10/15/20/25/30/35/40/45/50/60

 06220-408ΔX L 32 M8 14 10 20 15/20/25/30/35/40/45/50/60

 06220-4081ΔX L 40 M8 18 13 25 15/20/25/30/35/40/45/50/60

 06220-410ΔX L 40 M10 18 13 25 15/20/25/30/35/40/45/50/60

 06220-4101ΔX L 50 M10 22 17 32 15/20/25/30/35/40/45/50/60

 06220-412ΔX L 50 M12 22 17 32 15/20/25/30/35/40/45/50/60

 06220-4102ΔX L 63 M10 26 21 40 20/25/30/35/40/45/50/60

 06220-4121ΔX L 63 M12 26 21 40 20/25/30/35/40/45/50/60

 06220-416ΔX L 63 M16 26 21 40 30/35/40/45/50/60



La tige filetée devra 
être sensiblement 
plus longue que la 
hauteur «H1»

 Référence D D1 D2 D3 H1 H2 Poids

         env. kg

          

 06222-05 M5 25 10 5,2 15,5 8 0,008

 06222-06 M6 32 12 6,2 19,5 10 0,013

 06222-08 M8 40 13,5 8,3 24,5 13 0,020

 06222-10 M10 50 19 10,3 31 17 0,055

 06222-12 M12 63 19 12,3 39,5 21 0,068

Matière :

Thermoplastique noir.

Douille : acier. 

Finition :

Acier : zingué, chromaté bleu. 

Exemple de commande :

nlm 06222-06 

Nota :

Les boutons étoile à serrage rapide s’utilisent sur tous 

les dispositifs qui se contentent d’eY orts de serrage 

faibles. Fonctionnement grâce à un demi-fi letage. 

 

 Référence D Poids

    env. kg

     

 06230-16 M16 0,710

 06230-20 M20 0,675

 06230-24 M24 0,640

Matière :

Fonte malléable GJMW 350. 

Finition :

Fonte ébarbée et sablée. 

Exemple de commande :

nlm 06230-20 
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D
 H7 

 Référence D D1 D2 D3 D4 H H1 H2 L Poids

            env. kg

             

 06235-120 12 50 28 20 8 35 17 9 90 0,360

 06235-140 14 55 30 25 10 38 18 10 99 0,530

 06235-160 16 65 35 30 12 45 20 12 119 0,840

 06235-200 20 80 44 35 14 56 24 16 150 1,560

Matière :

Cabestan : acier. 

Boule : plastique thermodurcissable. 

Finition :

Acier : bruni. 

Plastique thermodurcissable : noir. 

Exemple de commande :

nlm 06235-160 

 



Bouton aplati 

avec taraudage

Bouton aplati 

avec filetage

Bouton aplati avec taraudage

 Référence D D1 D2 D3 H H1 H2 T 

           

          

 06237-05 M5 16 10 6 18 5 9 7

 06237-06 M6 25 14 10 29 9 13 9

 06237-08 M8 32 18 12 37 11 17 12

 06237-10 M10 36 20 13 42 12 20 15

Bouton aplati avec filetage

 Référence D D1 D2 D3 H H1 H2 L1 

           

          

 06237-06010 M6 16 10 6 18 5 9 10

 06237-08014 M8 25 14 10 29 9 13 14

 06237-10016 M10 32 18 12 37 11 17 16

 06237-12018 M12 36 20 13 42 12 20 18

Matière :

Acier. 

Finition :

Bruni. 

Exemple de commande :

nlm 06237-08 
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 Référence Référence D D1 D2 H H1 T Poids

 Acier Inox        env. kg

           

 06240-0902 06240-902 M2 14 8 14 6,7 4 0,009

 06240-0003 06240-003 M3 18 10 18 8,6 7,5 0,019

 06240-0104 06240-104 M4 21 12 21 10 10 0,030

 06240-0105 06240-105 M5 21 12 21 10 12,5 0,030

 06240-0206 06240-206 M6 25 14 25 12 12 0,049

 06240-0308 06240-308 M8 33 18 33 16 16 0,113

 06240-0410 06240-410 M10 40 24 40 18,7 20 0,217

Matière :

Inox, polissage électrolytique.

Acier, zingué et chromaté bleu. 

Exemple de commande :

nlm 06240-104 

Sur demande :

Bouton champignon avec fi letage 

 



gris foncé gris clair ∆ = 5 rouge signalisation ∆ = 6 jaune colza ∆ = 7

RAL 7021 RAL 7035 RAL 3020 RAL 1021

 Référence Référence Taille D D1 D2 D3 H H1 T Poids

 Insert acier Insert Inox          env. kg

             

 06241-04Δ 06241-004Δ 1 M4 21 12 19 21 10 10 0,009

 06241-05Δ 06241-005Δ 1 M5 21 12 19 21 10 10 0,008

 06241-06Δ 06241-006Δ 2 M6 25 14 23 25 12 10 0,009

 06241-08Δ 06241-008Δ 3 M8 33 19 31 33 15 14 0,022

Matière, Finition :

Bouton : Thermoplastique, gris foncé. Insert en acier, classe de 

résistance 5.8, ou Inox naturel. 

Exemple de commande :

nlm 06241-046 (Couleur de la pastille : rouge signalisation) 

Nota :

Δ Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la couleur gris 

foncé il n’y a pas de code. 
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gris foncé gris clair ∆ = 5 rouge signalisation ∆ = 6 jaune colza ∆ = 7

RAL 7021 RAL 7035 RAL 3020 RAL 1021

 Référence Référence Taille D D1 D2 D3 H H1 L Poids

 Tige fi letée acier Tige fi letée Inox          env. kg

             

 06242-04ΔX10 06242-004ΔX10 1 M4 21 12 19 21 10 10 0,010

 06242-05ΔX10 06242-005ΔX10 1 M5 21 12 19 21 10 10 0,010

 06242-06ΔX15 06242-006ΔX15 2 M6 25 14 23 25 12 15 0,014

 06242-08ΔX15 06242-008ΔX15 3 M8 33 19 31 33 15 15 0,031

Matière, Finition :

Bouton : Thermoplastique, gris foncé. Tige fi letée en acier, classe 

de résistance 5.8, ou Inox naturel. 

Exemple de commande :

nlm 06242-046X10 (Couleur de la pastille : rouge signalisation. 

Indiquer la longueur «L») 

Nota :

Δ Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la couleur gris 

foncé il n’y a pas de code. 

 



gris foncé gris clair ∆ = 5 rouge signalisation ∆ = 6 jaune colza ∆ = 7

RAL 7021 RAL 7035 RAL 3020 RAL 1021

 Référence Référence Taille D D1 D2 D3 H H1 H2 T Poids

 Insert acier Insert Inox           env. kg

              

 06245-106Δ 06245-0106Δ 1 25 M6 12 17 25 2,5 2,2 10 0,014

 06245-208Δ 06245-0208Δ 2 32 M8 15,5 19 33 3,2 2,8 14 0,023

 06245-310Δ 06245-0310Δ 3 40 M10 19 23 41,5 4 3,5 14 0,042

 06245-410Δ 06245-0410Δ 4 50 M10 24 31 51 5 4,4 14 0,070

 06245-412Δ 06245-0412Δ 4 50 M12 24 31 51 5 4,4 18 0,072

 Référence Référence Taille D D1 D2 D3 H H1 H2 L = Longueur de vis

 Tige fi letée acier Tige fi letée Inox           

             

 06245-106ΔX 06245-0106ΔX 1 25 M6 12 17 25 2,5 2,2 15/20/25/30

 06245-208ΔX 06245-0208ΔX 2 32 M8 15,5 19 33 3,2 2,8 20/25/30/40

 06245-310ΔX 06245-0310ΔX 3 40 M10 19 23 41,5 4 3,5 20/30/40

 06245-410ΔX 06245-0410ΔX 4 50 M10 24 31 51 5 4,4 20/30/40

 06245-412ΔX 06245-0412ΔX 4 50 M12 24 31 51 5 4,4 20/30/40

Matière, Finition :

Bouton : Thermoplastique, gris foncé. Insert et tige 

fi letée en acier 5.8, chromaté bleu ou Inox 1.4305, poli. 

Exemple de commande :

nlm 06245-1066X15 (Couleur de la pastille : rouge 

signalisation. Indiquer la longueur L) 

Nota :

Δ  Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la 

couleur gris foncé il n’y a pas de code. 
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gris foncé gris clair ∆ = 5 rouge signalisation ∆ = 6 jaune colza ∆ = 7

RAL 7021 RAL 7035 RAL 3020 RAL 1021

 Référence Référence Taille D D1 D2 D3 D4 H H1 H2 L1 L2 L3 L4 SW Poids

 Axe acier Axe Inox                env. kg

                   

 06246-106Δ 06246-0106Δ 1 25 M6 12 17 8 25 2,5 2,2 10 15 5 5 7 0,020

 06246-208Δ 06246-0208Δ 2 32 M8 15,5 19 10 33 3,2 2,8 12 20 6 6 8 0,042

 06246-310Δ 06246-0310Δ 3 40 M10 19 23 13 41,5 4 3,5 15 25 7 9 10 0,086

 06246-412Δ 06246-0412Δ 4 50 M12 24 31 16 51 5 4,4 20 30 8 8 13 0,157

Matière, Finition :

Bouton : Thermoplastique, gris foncé.

Axe : acier, classe de résistance 5.8 chromaté bleu ou Inox 1.4305 

poli. 

Version Inox : circlips galvanisés. 

Exemple de commande :

nlm 06246-1066 (Couleur de la pastille : rouge signalisation) 

Nota :

Δ  Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la couleur gris 

foncé il n’y a pas de code. 

 



Forme C 
avec filet en plastique

Forme E 
avec insert fileté

 Référence Forme D1 D2 ~D6 ~H T1 min. T3 min. 

          

         

 06247-11604 C 16 M4 8 15 7 -

 06247-11605 C 16 M5 8 15 7 -

 06247-12005 C 20 M5 12 18 9 -

 06247-12006 C 20 M6 12 18 9 -

 06247-12506 C 25 M6 15 22,5 11 -

 06247-12508 C 25 M8 15 22,5 11 -

 06247-13208 C 32 M8 18 29 14,5 -

 06247-13210 C 32 M10 18 29 14,5 -

 06247-22005 E 20 M5 12 18 - 7,5

 06247-22006 E 20 M6 12 18 - 7,5

 06247-22506 E 25 M6 15 22,5 - 9

 06247-22508 E 25 M8 15 22,5 - 9

 06247-23208 E 32 M8 18 29 - 12

 06247-23210 E 32 M10 18 29 - 12

Matière, Finition :

Thermoplastique, noir. Insert acier, zingué. 

Exemple de commande :

nlm 06247-11604 

Sur demande :

D’autres coloris. 
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Forme C 
avec taraudage

Forme K 
avec alésage

Boule en Inox DIN 319

 Référence Référence D1 D2 D4 ~D6 ~H T1 min. T4 min.

 Forme C Forme K        

          

 06247-116042 06247-316042 16 M4/- -/6 8 15 7,2/- -/10

 06247-120052 06247-320052 20 M5/- -/8 12 18 9,1/- -/12

 06247-125062 06247-325062 25 M6/- -/10 15 22,5 11/- -/16

 06247-132082 06247-332082 32 M8/- -/12 18 29 14,5/- -/20

 06247-140102 06247-340102 40 M10/- -/16 22 37 18/- -/25

 06247-150122 06247-350122 50 M12/- -/20 28 46 21/- -/32

Boule en aluminium DIN 319

 Référence Référence D1 D2 D4 ~D6 ~H T1 min. T4 min.

 Forme C Forme K        

          

 06247-116043 06247-316043 16 M4/- -/6 8 15 7,2/- -/10

 06247-120053 06247-320053 20 M5/- -/8 12 18 9,1/- -/12

 06247-125063 06247-325063 25 M6/- -/10 15 22,5 11/- -/16

 06247-132083 06247-332083 32 M8/- -/12 18 29 14,5/- -/20

 06247-140103 06247-340103 40 M10/- -/16 22 37 18/- -/25

 06247-150123 06247-350123 50 M12/- -/20 28 46 21/- -/32

Matière :

Inox 1.4305 ou aluminium. 

Finition :

Poli. 

Exemple de commande :

nlm 06247-116043 

 



~0,5°

Forme C 
avec taraudage 
injecté haute pression

Forme E
avec insert taraudé

Forme L
avec insert de serrage

Forme M
avec alésage conique

 Référence Forme D1 D2 ~D6 ~H T1 min. 

          

         

 06250-11604 C 16 M4 8 15 7

 06250-11605 C 16 M5 8 15 7,5

 06250-11606 C 16 M6 8 15 7,5

 06250-12005* C 20 M5 12 18 9

 06250-12006 C 20 M6 12 18 10,5

 06250-12506* C 25 M6 15 23 11

 06250-12508 C 25 M8 15 23 13,5

 06250-13008* C 30 M8 16 28 14

 06250-13208* C 32 M8 18 29 14,5

 06250-13210 C 32 M10 18 29 16

 06250-13508* C 36 M8 17 33 20

 06250-13510* C 36 M10 17 33 21

 06250-14008 C 40 M8 20 37,5 22

 06250-14010* C 40 M10 20 37,5 18

 06250-14012 C 40 M12 20 37,5 23

 06250-14510 C 45 M10 20 43 26

 06250-14512 C 45 M12 20 43 30

 06250-15010 C 50 M10 22 48 30

 06250-15012* C 50 M12 22 48 21

Matière :

Plastique thermodurcissable PF 31 noir. 

Insert : acier zingué. 

Finition :

Brillante. 

Exemple de commande :

nlm 06250-11604 

Nota :

Montage forme L : les poignées boule s‘emmanchent par de 

légers coups de marteau. Veuillez n‘utiliser que des marteaux en 

caoutchouc ou en plastique d‘un poids de 200 gr.! 

 

Le modèle 06250-21604 est avec insert en laiton. 

Les modèles 06250-23008, 06250-23508 et 06250-24008 sont 

avec insert en acier, cuivré. 

Sur demande :

*  Ces modèles sont disponibles en rouge foncé, départ usine 

avec supplément de prix. 

Tolérance de tige :

Les poignées boule avec insert de serrage peuvent être fixées 

sur des tiges disponibles dans le commerce selon une tolérance 

h9. L‘insert de serrage garantit un positionnement fixe et sûr. 
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 Référence Forme D1 D2 ~D6 ~H T3 min. 

         

        

 06250-21604 E 16 M4 8 15 6

 06250-22005* E 20 M5 12 18 7,5

 06250-22006 E 20 M6 12 18 8

 06250-22506* E 25 M6 15 23 9

 06250-22508 E 25 M8 15 23 13,5

 06250-23008* E 30 M8 16 28 14

 06250-23208 E 32 M8 18 29 12

 06250-23210 E 32 M10 18 29 16

 06250-23508 E 36 M8 17 33 14

 06250-23510 E 36 M10 17 33 14

 06250-24008 E 40 M8 20 37,5 14

 06250-24010* E 40 M10 20 37,5 15

 06250-24012 E 40 M12 20 37,5 21

 06250-24510 E 45 M10 20 43 22

 06250-24512 E 45 M12 20 43 21

 06250-25010 E 50 M10 22 48 22

 06250-25012* E 50 M12 22 48 18

 Référence Forme D1 D5 ~D6 ~H T5 

         

        

 06250-42005 L 20 5 12 18 13

 06250-42506 L 25 6 15 23 16

 06250-42508 L 25 8 15 23 15

 06250-43208 L 32 8 18 29 15

 06250-43210 L 32 10 18 29 20

 06250-44010 L 40 10 20 37,5 20

 06250-44012 L 40 12 20 37,5 23

 06250-45012 L 50 12 22 48 20

 Référence Forme D1 D3 ~D6 ~H T6 

         

        

 06250-31604 M 16 4 8 15 9

 06250-32005 M 20 5 12 18 12

 06250-32506 M 25 6 15 23 15

 06250-32508 M 25 8 15 23 15

 06250-33208 M 32 8 18 29 15

 06250-33210 M 32 10 18 29 15

 06250-34010 M 40 10 20 37,5 20

 06250-34012 M 40 12 20 37,5 20

 06250-35012 M 50 12 22 48 22



 Référence D1 D2 D3 H T Poids

        env. g

        

 06251-05 20 M5 12 31 15 8

 06251-06 25 M6 15 38 19 16

 06251-08 30 M8 18 46 16 28

 06251-10 35 M10 21 53 19 42

Matière :

Plastique thermodurcissable PF 31 noir. 

Finition :

Taraudage injecté haute pression. 

Exemple de commande :

nlm 06251-06 

 

 Référence D D1 D2 H L  Poids

       min. env. g

        

 06252-050 M5 14 7 34 25 8

 06252-080 M8 22 14 60 25 17

 06252-100 M10 27 15,5 70 25 25

 06252-120 M12 30 16 62 26 37

 06252-160 M16 35 22 85 30 67

Matière :

Plastique thermodurcissable PF 31 noir. 

Finition :

Brillante. 

Exemple de commande :

nlm 06252-120 
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gris foncé gris clair ∆ = 5 rouge signalisation ∆ = 6 jaune colza ∆ = 7

RAL 7021 RAL 7035 RAL 3020 RAL 1021

 Référence Référence D D1 D2 D3 H H1 H2 T Poids

 Insert acier Insert Inox          env. kg

             

 06253-5008Δ 06253-50081Δ 50 M8 22,2 28,2 34,8 17,8 11,5 14 0,030

 06253-5010Δ 06253-50101Δ 50 M10 22,2 28,2 34,8 17,8 11,5 14 0,020

 06253-5012Δ 06253-50121Δ 50 M12 22,2 28,2 34,8 17,8 11,5 18 0,010

 06253-6310Δ 06253-63101Δ 63 M10 28 35,5 44 22,5 14,5 14 0,070

 06253-6312Δ 06253-63121Δ 63 M12 28 35,5 44 22,5 14,5 18 0,050

 06253-6316Δ - 63 M16 28 35,5 44 22,5 14,5 18 0,040

 Référence Référence D D1 D2 D3 H H1 H2 L = Longueur de vis

 Tige fi letée acier Tige fi letée Inox         

           

 06253-5010ΔX 06253-50101ΔX 50 M10 22,2 28,2 34,8 17,8 11,5 15/20/25/30/35/40/45/50/60

 06253-5012ΔX - 50 M12 22,2 28,2 34,8 17,8 11,5 15/20/25/30/35/40/45/50/60

 06253-6310ΔX 06253-63101ΔX 63 M10 28 35,5 44 22,5 14,5 20/25/30/35/40/45/50/60

 06253-6312ΔX - 63 M12 28 35,5 44 22,5 14,5 20/25/30/35/40/45/50/60

Matière, Finition :

Bouton : Thermoplastique, gris foncé.

Insert ou tige fi letée en acier, classe de résistance 5.8, ou Inox 

poli. 

Exemple de commande :

nlm 06253-50106X30 (Couleur de la pastille : rouge signalisation. 

Indiquer la longueur «L») 

Nota :

Les longueurs de vis 15, 35 et 45 ne sont pas disponibles en Inox. 

Δ  Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la couleur gris 

foncé il n’y a pas de code. 

 



B3
 P9

D
 H
7

Rainure pour moyeu 

conformément à DIN 6885-1

Cache moyeu

Montage par 
clavette parallèle 
DIN 6885

Arbre

Moyeu

Rondelle DIN 7349

Vis à tête cylindrique 
DIN 6912

Exemple de montage

 Référence Référence Taille D D1 D2 D3 A1 H H1 L1 B3 T Poids

 Moyeu sans rainure Moyeu avec rainure              env. kg

                 

 06262-108008 06262-10800802 1 8 80 25 19 2,5 17,5 13 37,5 -/2 -/9 0,074

 06262-108010 06262-10801003 1 10 80 25 19 2,5 17,5 13 37,5 -/3 -/11,4 0,074

 06262-108012 06262-10801204 1 12 80 25 19 2,5 17,5 13 37,5 -/4 -/13,8 0,074

 06262-210010 06262-21001003 2 10 100 28 19 3 20 13 44 -/3 -/11,4 0,125

 06262-210012 06262-21001204 2 12 100 28 19 3 20 13 44 -/4 -/13,8 0,125

 06262-312512 06262-31251204 3 12 125 35 25 4 23,5 18,5 53 -/4 -/13,8 0,229

 06262-312514 06262-31251405 3 14 125 35 25 4 23,5 18,5 53 -/5 -/16,3 0,229

 06262-312516 06262-31251605 3 16 125 35 25 4 23,5 18,5 53 -/5 -/18,3 0,229

 06262-416014 06262-41601405 4 14 160 45 25 5,6 28 18,5 64,5 -/5 -/16,3 0,425

 06262-416016 06262-41601605 4 16 160 45 25 5,6 28 18,5 64,5 -/5 -/18,3 0,425

Matière, Finition :

Thermoplastique, gris foncé. Moyeu : acier bruni. 

Exemple de commande :

nlm 06262-108008 

Nota :

Le cache du moyeu est livré démonté. Les volants se fi xent 

suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide d‘une goupille 

transversale, soit à l’aide d’une vis à tête cylindrique DIN 6912 et 

d’une rondelle DIN 7349. 
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Rainure pour moyeu 

conformément à DIN 6885-1

 Référence Référence Taille D D1 D2 D3 D4 D5 A A1 H H1 L L1 L2 B3 T Poids

 Moyeu sans rainure Moyeu avec rainure                   env. kg

                      

 06263-108008 06263-10800802 1 8 80 25 19 13 M4 30 2,5 17,5 13 75 37,5 40 -/2 -/9 0,101

 06263-108010 06263-10801003 1 10 80 25 19 13 M4 30 2,5 17,5 13 75 37,5 40 -/3 -/11,4 0,101

 06263-108012 06263-10801204 1 12 80 25 19 13 M4 30 2,5 17,5 13 75 37,5 40 -/4 -/13,8 0,101

 06263-210010 06263-21001003 2 10 100 28 19 16 M5 38 3 20 13 90 44 49,5 -/3 -/11,4 0,178

 06263-210012 06263-21001204 2 12 100 28 19 16 M5 38 3 20 13 90 44 49,5 -/4 -/13,8 0,178

 06263-312512 06263-31251204 3 12 125 35 25 20 M6 47,5 4 23,5 18,5 109 53 60 -/4 -/13,8 0,318

 06263-312514 06263-31251405 3 14 125 35 25 20 M6 47,5 4 23,5 18,5 109 53 60 -/5 -/16,3 0,318

 06263-312516 06263-31251605 3 16 125 35 25 20 M6 47,5 4 23,5 18,5 109 53 60 -/5 -/18,3 0,318

 06263-416014 06263-41601405 4 14 160 45 25 25 M8 62 5,6 28 18,5 144 64,5 83,5 -/5 -/16,3 0,636

 06263-416016 06263-41601605 4 16 160 45 25 25 M8 62 5,6 28 18,5 144 64,5 83,5 -/5 -/18,3 0,636

Matière, Finition :

Thermoplastique, gris foncé. 

Moyeu : acier bruni. 

Exemple de commande :

nlm 06263-108008 

Nota :

Le cache du moyeu et la poignée cylindrique tournante 

sont livrés démontés. Montage: visser la poignée dans le 

taraudage prévu à cet eY et. Les volants se fi xent suivant 

le sens axial sur l’arbre soit à l’aide d‘une goupille 

transversale, soit à l’aide d’une vis à tête cylindrique 

DIN 6912 et d’une rondelle DIN 7349. 

Exemple de montage : voir 06262. 
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Rainure pour moyeu 

conformément à DIN 6885-1

 Référence Référence Taille D D1 D2 D3 D4 D5 D6 A A1 H H1 L L1 L2 B3 T Poids

 Moyeu sans rainure Moyeu avec rainure                    env. kg

                       

 06264-108008 06264-10800802 1 8 80 25 19 13 M4 13 30 2,5 17,5 13 75 37,5 40 -/2 -/9 0,100

 06264-108010 06264-10801003 1 10 80 25 19 13 M4 13 30 2,5 17,5 13 75 37,5 40 -/3 -/11,4 0,100

 06264-108012 06264-10801204 1 12 80 25 19 13 M4 13 30 2,5 17,5 13 75 37,5 40 -/4 -/13,8 0,100

 06264-210010 06264-21001003 2 10 100 28 19 16 M5 16 38 3 20 13 90 44 49 -/3 -/11,4 0,179

 06264-210012 06264-21001204 2 12 100 28 19 16 M5 16 38 3 20 13 90 44 49 -/4 -/13,8 0,179

 06264-312512 06264-31251204 3 12 125 35 25 20 M6 20 47,5 4 23,5 18,5 109 53 59,5 -/4 -/13,8 0,328

 06264-312514 06264-31251405 3 14 125 35 25 20 M6 20 47,5 4 23,5 18,5 109 53 59,5 -/5 -/16,3 0,328

 06264-312516 06264-31251605 3 16 125 35 25 20 M6 20 47,5 4 23,5 18,5 109 53 59,5 -/5 -/18,3 0,328

 06264-416014 06264-41601405 4 14 160 45 25 25 M8 26 62 5,6 28 18,5 144 64,5 83,5 -/5 -/16,3 0,651

 06264-416016 06264-41601605 4 16 160 45 25 25 M8 26 62 5,6 28 18,5 144 64,5 83,5 -/5 -/18,3 0,651

Matière, Finition :

Thermoplastique, gris foncé. 

Moyeu : acier bruni. 

Exemple de commande :

nlm 06264-108008 

Nota :

Le cache du moyeu est livré démonté. Les volants 

se fi xent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide 

d‘une goupille transversale, soit à l’aide d’une vis à tête 

cylindrique DIN 6912 et d’une rondelle DIN 7349. 

Exemple de montage : voir 06262. 
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Rainure pour moyeu 

conformément à DIN 6885-1

 Référence Référence Taille D D1 D2 D3 D4 D5 D6 A A1 H H1 L L1 L2 B3 T Poids

 Moyeu sans rainure Moyeu avec rainure                    env. kg

                       

 06265-108008 06265-10800802 1 8 80 25 19 13 M4 13 30 2,5 17,5 13 73 37,5 38 -/2 -/9 0,100

 06265-108010 06265-10801003 1 10 80 25 19 13 M4 13 30 2,5 17,5 13 73 37,5 38 -/3 -/11,4 0,100

 06265-108012 06265-10801204 1 12 80 25 19 13 M4 13 30 2,5 17,5 13 73 37,5 38 -/4 -/13,8 0,100

 06265-210010 06265-21001003 2 10 100 28 19 16 M5 16 38 3 20 13 88,5 44 47,5 -/3 -/11,4 0,179

 06265-210012 06265-21001204 2 12 100 28 19 16 M5 16 38 3 20 13 88,5 44 47,5 -/4 -/13,8 0,179

 06265-312512 06265-31251204 3 12 125 35 25 20 M6 20 47,5 4 23,5 18,5 108 53 58,5 -/4 -/13,8 0,328

 06265-312514 06265-31251405 3 14 125 35 25 20 M6 20 47,5 4 23,5 18,5 108 53 58,5 -/5 -/16,3 0,328

 06265-312516 06265-31251605 3 16 125 35 25 20 M6 20 47,5 4 23,5 18,5 108 53 58,5 -/5 -/18,3 0,328

 06265-416014 06265-41601405 4 14 160 45 25 25 M8 26 62 5,6 28 18,5 142,5 64,5 82 -/5 -/16,3 0,651

 06265-416016 06265-41601605 4 16 160 45 25 25 M8 26 62 5,6 28 18,5 142,5 64,5 82 -/5 -/18,3 0,651

Matière, Finition :

Corps du volant et poignée : Thermoplastique gris foncé. 

Moyeu : acier bruni. 

Exemple de commande :

nlm 06265-108008 

Nota :

Le cache du moyeu est livré démonté. Les volants 

se fi xent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide 

d‘une goupille transversale, soit à l’aide d’une vis à tête 

cylindrique DIN 6912 et d’une rondelle DIN 7349. Pour 

ramener la poignée cylindrique de sécurité en position 

de manœuvre, suivre les deux étapes ci-après : 

- Faire pivoter la poignée autour de son pivot, jusqu’à la 

butée (90°).

- Pousser la poignée dans le sens axial jusqu’en position 

de blocage.

Lorsque la poignée se trouve en position rabattue, 

l’encoche permet un actionnement aisé. Dès que l’on 

relache la poignée, celle-ci se remet automatiquement 

en position de repos. 

Instructions de montage : voir 06262. 

 



D3
 H8

Forme L

avec tige filetée

Forme D

avec insert taraudé, 

sans pastille

Forme K

avec insert taraudé 

et pastille

Forme E

avec insert lisse, 

sans pastille

Forme H

avec insert lisse 

et pastille

gris foncé gris clair ∆ = 5 rouge signalisation ∆ = 6 jaune colza ∆ = 7

RAL 7021 RAL 7035 RAL 3020 RAL 1021

 Référence Forme Finition Taille D D1 D2 H H1 T

           

           

 06266-1105 D Insert en acier 1 40 M5 16,5 31 13 10

 06266-1106 D Insert en acier 1 40 M6 16,5 31 13 10

 06266-1108 D Insert en acier 1 40 M8 16,5 31 13 14

 06266-1208 D Insert en acier 2 50 M8 18 36 15 14

 06266-1210 D Insert en acier 2 50 M10 18 36 15 14

 06266-1310 D Insert en acier 3 63 M10 22 41 17 14

 06266-1312 D Insert en acier 3 63 M12 22 41 17 18

Matière, Finition :

Thermoplastique, gris foncé. 

Insert ou tige fi letée en acier, classe de résistance 5.8, 

chromaté bleu. 

Exemple de commande :

nlm 06266-41067 (Couleur de la pastille : jaune colza) 

Nota :

Δ Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la couleur 

gris foncé il n’y a pas de code. 

 



0
6
0
0
0

0
2
0
0
0

0
3
0
0
0

0
4
0
0
0

0
5
0
0
0

0
1
0
0
0

0
7
0
0
0

0
8
0
0
0

0
9
0
0
0

2
0
0
0
0

2
1
0
0
0

2
2
0
0
0

2
3
0
0
0

 Référence Forme Finition Taille D D1 D2 H H1 T 

            

           

 06266-2105Δ K Insert en acier 1 40 M5 16,5 31 13 10

 06266-2106Δ K Insert en acier 1 40 M6 16,5 31 13 10

 06266-2108Δ K Insert en acier 1 40 M8 16,5 31 13 14

 06266-2208Δ K Insert en acier 2 50 M8 18 36 15 14

 06266-2210Δ K Insert en acier 2 50 M10 18 36 15 14

 06266-2310Δ K Insert en acier 3 63 M10 22 41 17 14

 06266-2312Δ K Insert en acier 3 63 M12 22 41 17 18

 Référence Forme Finition Taille D D2 D3 H H1 T 

            

           

 06266-3106 E Insert en acier 1 40 16,5 6 31 13 10

 06266-3208 E Insert en acier 2 50 18 8 36 15 14

 06266-3310 E Insert en acier 3 63 22 10 41 17 14

 Référence Forme Finition Taille D D2 D3 H H1 T 

            

           

 06266-4106Δ H Insert en acier 1 40 16,5 6 31 13 10

 06266-4208Δ H Insert en acier 2 50 18 8 36 15 14

 06266-4310Δ H Insert en acier 3 63 22 10 41 17 14

 Référence Forme Finition Taille D D2 D4 H H1 L = Longueur de vis 

            

           

 06266-5105ΔX L Tige filetée en acier 1 40 16,5 M5 31 13 10/20/40

 06266-5106ΔX L Tige filetée en acier 1 40 16,5 M6 31 13 10/20/40

 06266-5108ΔX L Tige filetée en acier 1 40 16,5 M8 31 13 15/30/60

 06266-5208ΔX L Tige filetée en acier 2 50 18 M8 36 15 15/30/60

 06266-5210ΔX L Tige filetée en acier 2 50 18 M10 36 15 20/30/60

 06266-5310ΔX L Tige filetée en acier 3 63 22 M10 41 17 20/30/60

 06266-5312ΔX L Tige filetée en acier 3 63 22 M12 41 17 30/60



Forme L

avec tige filetée

Forme D

avec insert taraudé,

sans pastille

Forme K

avec insert taraudé

et pastille

gris foncé gris clair ∆ = 5 rouge signalisation ∆ = 6 jaune colza ∆ = 7

RAL 7021 RAL 7035 RAL 3020 RAL 1021

 Référence Forme Finition Taille D D1 D2 H H1 T

           

           

 06267-1105 D Insert en Inox 1 40 M5 16,5 31 13 10

 06267-1106 D Insert en Inox 1 40 M6 16,5 31 13 10

 06267-1108 D Insert en Inox 1 40 M8 16,5 31 13 14

 06267-1208 D Insert en Inox 2 50 M8 18 36 15 14

 06267-1210 D Insert en Inox 2 50 M10 18 36 15 14

 06267-1310 D Insert en Inox 3 63 M10 22 41 17 14

 06267-1312 D Insert en Inox 3 63 M12 22 41 17 18

Matière, Finition :

Thermoplastique, gris foncé. 

Insert ou tige fi letée en Inox 1.4305, poli. 

Exemple de commande :

nlm 06267-51056X10 (Couleur de la pastille : rouge signalisation. 

Indiquer la longueur «L») 

Nota :

Δ Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la couleur gris 

foncé il n’y a pas de code. 
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 Référence Forme Finition Taille D D1 D2 H H1 T 

            

           

 06267-2105Δ K Insert en Inox 1 40 M5 16,5 31 13 10

 06267-2106Δ K Insert en Inox 1 40 M6 16,5 31 13 10

 06267-2108Δ K Insert en Inox 1 40 M8 16,5 31 13 14

 06267-2208Δ K Insert en Inox 2 50 M8 18 36 15 14

 06267-2210Δ K Insert en Inox 2 50 M10 18 36 15 14

 06267-2310Δ K Insert en Inox 3 63 M10 22 41 17 14

 06267-2312Δ K Insert en Inox 3 63 M12 22 41 17 18

 Référence Forme Finition Taille D D2 D4 H H1 L = Longueur de vis 

            

           

 06267-5105ΔX L Tige filetée en Inox 1 40 16,5 M5 31 13 10/20

 06267-5106ΔX L Tige filetée en Inox 1 40 16,5 M6 31 13 10/20/40

 06267-5108ΔX L Tige filetée en Inox 1 40 16,5 M8 31 13 15/30/60

 06267-5208ΔX L Tige filetée en Inox 2 50 18 M8 36 15 15/30/60

 06267-5210ΔX L Tige filetée en Inox 2 50 18 M10 36 15 20/30/60

 06267-5310ΔX L Tige filetée en Inox 3 63 22 M10 41 17 20/30/60
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Forme H

sans vis de serrage

Forme M 

avec vis de serrage

gris foncé gris clair ∆ = 5 rouge signalisation ∆ = 6 jaune colza ∆ = 7

RAL 7021 RAL 7035 RAL 3020 RAL 1021

 Référence Forme Taille D D1 D2 D3 D4 H H1 H2 H3 L T

               

               

 06268-2106Δ H 1 40 6 16,5 10 - 31 13 16 - 15 10

 06268-2206Δ H 2 50 6 18 10 - 36 15 16 - 18,5 10

 06268-2308Δ H 3 63 8 22 10 - 41 17 16 - 25 14

 06268-1106Δ M 1 40 6 16,5 10 M4 31 13 16 5,5 15 10

 06268-1206Δ M 2 50 6 18 10 M4 36 15 16 5,5 18,5 10

 06268-1308Δ M 3 63 8 22 10 M4 41 17 16 8 25 14

Matière, Finition :

Thermoplastique, gris foncé. 

Insert : acier, classe de résistance 5.8, chromaté bleu. 

Exemple de commande :

nlm 06268-21066 (Couleur de la pastille : rouge signalisation) 

Nota :

Δ  Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la couleur gris 

foncé il n’y a pas de code. 
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DIN 98, forme E
DIN 39, forme E
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Rainure pour moyeu 
conformément à DIN 6885-1

Volant DIN 950 en fonte grise, sans poignée

 Référence Référence D1 D2 D2 D3 L1 L3 B3 B3 T T Nombre Poids 

 Moyeu sans rainure Moyeu avec rainure   Modèle 1 Modèle 2    Modèle 1 Modèle 2 Modèle 1 Modèle 2 de rayons env. kg 

                

 06271-0080X10 06271-1080X10 80 10 - 24 16 29 3 - 11,4 - 3 0,350

 06271-0080X12 06271-1080X12 80 - 12 24 16 29 - 4 - 13,8 3 0,350

 06271-0100X10 06271-1100X10 100 10 - 26 17 33 3 - 11,4 - 3 0,600

 06271-0100X12 06271-1100X12 100 - 12 26 17 33 - 4 - 13,8 3 0,600

 06271-0125X12 06271-1125X12 125 12 - 28 18 36 4 - 13,8 - 3 0,800

 06271-0125X14 06271-1125X14 125 - 14 28 18 36 - 5 - 16,3 3 0,800

 06271-0140X14 06271-1140X14 140 14 - 30 19 39 5 - 16,3 - 3 1,000

 06271-0140X16 06271-1140X16 140 - 16 30 19 39 - 5 - 18,3 3 1,000

 06271-0160X14 06271-1160X14 160 14 - 32 20 40 5 - 16,3 - 3 1,350

 06271-0160X16 06271-1160X16 160 - 16 32 20 40 - 5 - 18,3 3 1,350

 06271-0180X16 06271-1180X16 180 16 - 35 22 43 5 - 18,3 - 3 1,600

 06271-0180X18 06271-1180X18 180 - 18 35 22 43 - 6 - 20,8 3 1,600

 06271-0200X18 06271-1200X18 200 18 - 38 24 45 6 - 20,8 - 3 2,300

 06271-0200X22 06271-1200X22 200 - 22 38 24 45 - 6 - 24,8 3 2,300

 06271-0250X22 06271-1250X22 250 22 - 45 28 50 6 - 24,8 - 5 4,250

 06271-0250X26 06271-1250X26 250 - 26 45 28 50 - 8 - 29,3 5 4,250

 06271-0315X26 06271-1315X26 315 26 - 53 33 56 8 - 29,3 - 5 6,400

 06271-0315X30 06271-1315X30 315 - 30 53 33 56 - 8 - 33,3 5 6,400

 06271-0400X30 06271-1400X30 400 30 - 65 38 63 8 - 33,3 - 5 10,500

 06271-0400X34 06271-1400X34 400 - 34 65 38 63 - 10 - 37,3 5 10,500

 06271-0500X34 06271-1500X34 500 34 - 78 45 72 10 - 37,3 - 5 17,000

 06271-0500X40 06271-1500X40 500 - 40 78 45 72 - 12 - 43,3 5 17,000

Matière :

Volant : fonte grise.  

Poignée : acier. 

Finition :

Décolleté et poli.  

Diamètre et planéité du volant inférieurs à IT 12. 

Exemple de commande :

nlm 06271-4080X10 

Sur demande :

Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou 

avec un revêtement plastique. 
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Volant DIN 950 en fonte grise, avec poignée fixe

 Référence Référence D1 D2 D2 D3 L1 L3 B3 B3 T T Nombre Poignée fixe Poids 

 Moyeu sans rainure Moyeu avec rainure   Modèle 1 Modèle 2    Modèle 1 Modèle 2 Modèle 1 Modèle 2 de rayons DIN 39 env. kg 

               Forme E  

 06271-2080X10 06271-3080X10 80 10 - 24 16 29 3 - 11,4 - 3 ø16 x M6 x 50 0,400

 06271-2080X12 06271-3080X12 80 - 12 24 16 29 - 4 - 13,8 3 ø16 x M6 x 50 0,400

 06271-2100X10 06271-3100X10 100 10 - 26 17 33 3 - 11,4 - 3 ø16 x M6 x 50 0,650

 06271-2100X12 06271-3100X12 100 - 12 26 17 33 - 4 - 13,8 3 ø16 x M6 x 50 0,650

 06271-2125X12 06271-3125X12 125 12 - 28 18 36 4 - 13,8 - 3 ø20 x M8 x 64 0,890

 06271-2125X14 06271-3125X14 125 - 14 28 18 36 - 5 - 16,3 3 ø20 x M8 x 64 0,890

 06271-2140X14 06271-3140X14 140 14 - 30 19 39 5 - 16,3 - 3 ø20 x M8 x 64 1,090

 06271-2140X16 06271-3140X16 140 - 16 30 19 39 - 5 - 18,3 3 ø20 x M8 x 64 1,090

 06271-2160X14 06271-3160X14 160 14 - 32 20 40 5 - 16,3 - 3 ø25 x M10 x 80 1,530

 06271-2160X16 06271-3160X16 160 - 16 32 20 40 - 5 - 18,3 3 ø25 x M10 x 80 1,530

 06271-2180X16 06271-3180X16 180 16 - 35 22 43 5 - 18,3 - 3 ø25 x M10 x 80 1,780

 06271-2180X18 06271-3180X18 180 - 18 35 22 43 - 6 - 20,8 3 ø25 x M10 x 80 1,780

 06271-2200X18 06271-3200X18 200 18 - 38 24 45 6 - 20,8 - 3 ø25 x M10 x 80 2,480

 06271-2200X22 06271-3200X22 200 - 22 38 24 45 - 6 - 24,8 3 ø25 x M10 x 80 2,480

 06271-2250X22 06271-3250X22 250 22 - 45 28 50 6 - 24,8 - 5 ø32 x M12 x 100 4,610

 06271-2250X26 06271-3250X26 250 - 26 45 28 50 - 8 - 29,3 5 ø32 x M12 x 100 4,610

 06271-2315X26 06271-3315X26 315 26 - 53 33 56 8 - 29,3 - 5 ø32 x M12 x 100 6,760

 06271-2315X30 06271-3315X30 315 - 30 53 33 56 - 8 - 33,3 5 ø32 x M12 x 100 6,760

 06271-2400X30 06271-3400X30 400 30 - 65 38 63 8 - 33,3 - 5 ø36 x M16 x 112 11,030

 06271-2400X34 06271-3400X34 400 - 34 65 38 63 - 10 - 37,3 5 ø36 x M16 x 112 11,030

 06271-2500X34 06271-3500X34 500 34 - 78 45 72 10 - 37,3 - 5 ø36 x M16 x 112 17,530

 06271-2500X40 06271-3500X40 500 - 40 78 45 72 - 12 - 43,3 5 ø36 x M16 x 112 17,530

Volant DIN 950 en fonte grise, avec poignée tournante

 Référence Référence D1 D2 D2 D3 L1 L3 B3 B3 T T Nombre Poignée Poids 

 Moyeu sans rainure Moyeu avec rainure   Modèle 1 Modèle 2    Modèle 1 Modèle 2 Modèle 1 Modèle 2 de rayons tournante env. kg 

               DIN 98 Forme E  

 06271-4080X10 06271-5080X10 80 10 - 24 16 29 3 - 11,4 - 3 ø16 x M6 x 54,5 0,400

 06271-4080X12 06271-5080X12 80 - 12 24 16 29 - 4 - 13,8 3 ø16 x M6 x 54,5 0,400

 06271-4100X10 06271-5100X10 100 10 - 26 17 33 3 - 11,4 - 3 ø16 x M6 x 54,5 0,650

 06271-4100X12 06271-5100X12 100 - 12 26 17 33 - 4 - 13,8 3 ø16 x M6 x 54,5 0,650

 06271-4125X12 06271-5125X12 125 12 - 28 18 36 4 - 13,8 - 3 ø20 x M8 x 67 0,890

 06271-4125X14 06271-5125X14 125 - 14 28 18 36 - 5 - 16,3 3 ø20 x M8 x 67 0,890

 06271-4140X14 06271-5140X14 140 14 - 30 19 39 5 - 16,3 - 3 ø20 x M8 x 67 1,090

 06271-4140X16 06271-5140X16 140 - 16 30 19 39 - 5 - 18,3 3 ø20 x M8 x 67 1,090

 06271-4160X14 06271-5160X14 160 14 - 32 20 40 5 - 16,3 - 3 ø25 x M10 x 83 1,530

 06271-4160X16 06271-5160X16 160 - 16 32 20 40 - 5 - 18,3 3 ø25 x M10 x 83 1,530

 06271-4180X16 06271-5180X16 180 16 - 35 22 43 5 - 18,3 - 3 ø25 x M10 x 83 1,780

 06271-4180X18 06271-5180X18 180 - 18 35 22 43 - 6 - 20,8 3 ø25 x M10 x 83 1,780

 06271-4200X18 06271-5200X18 200 18 - 38 24 45 6 - 20,8 - 3 ø25 x M10 x 83 2,480

 06271-4200X22 06271-5200X22 200 - 22 38 24 45 - 6 - 24,8 3 ø25 x M10 x 83 2,480

 06271-4250X22 06271-5250X22 250 22 - 45 28 50 6 - 24,8 - 5 ø32 x M12 x 105,5 4,610

 06271-4250X26 06271-5250X26 250 - 26 45 28 50 - 8 - 29,3 5 ø32 x M12 x 105,5 4,610

 06271-4315X26 06271-5315X26 315 26 - 53 33 56 8 - 29,3 - 5 ø32 x M12 x 105,5 6,760

 06271-4315X30 06271-5315X30 315 - 30 53 33 56 - 8 - 33,3 5 ø32 x M12 x 105,5 6,760

 06271-4400X30 06271-5400X30 400 30 - 65 38 63 8 - 33,3 - 5 ø36 x M16 x 117 11,030

 06271-4400X34 06271-5400X34 400 - 34 65 38 63 - 10 - 37,3 5 ø36 x M16 x 117 11,030

 06271-4500X34 06271-5500X34 500 34 - 78 45 72 10 - 37,3 - 5 ø36 x M16 x 117 17,530

 06271-4500X40 06271-5500X40 500 - 40 78 45 72 - 12 - 43,3 5 ø36 x M16 x 117 17,530
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Rainure pour moyeu 
conformément à DIN 6885-1

Matière :

Volant : aluminium.  

Poignée : aluminium. 

Insert : acier bruni. 

Finition :

Décolleté et poli.  

Diamètre et planéité du volant inférieurs à IT 12. 

Exemple de commande :

nlm 06273-4080X10 

Sur demande :

Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle  

ou avec un revêtement plastique. 

 

Volants DIN 950 en aluminium, sans poignée

 Référence Référence D1 D2 D2 D3 L1 L3 B3 B3 T T Nombre Poids 

 Moyeu sans rainure Moyeu avec rainure   Modèle 1 Modèle 2    Modèle 1 Modèle 2 Modèle 1 Modèle 2 de rayons env. kg 

                

 06273-0080X10 06273-1080X10 80 10 - 24 16 29 3 - 11,4 - 3 0,125

 06273-0080X12 06273-1080X12 80 - 12 24 16 29 - 4 - 13,8 3 0,125

 06273-0100X10 06273-1100X10 100 10 - 26 17 33 3 - 11,4 - 3 0,220

 06273-0100X12 06273-1100X12 100 - 12 26 17 33 - 4 - 13,8 3 0,220

 06273-0125X12 06273-1125X12 125 12 - 28 18 36 4 - 13,8 - 3 0,305

 06273-0125X14 06273-1125X14 125 - 14 28 18 36 - 5 - 16,3 3 0,305

 06273-0140X14 06273-1140X14 140 14 - 30 19 39 5 - 16,3 - 3 0,400

 06273-0140X16 06273-1140X16 140 - 16 30 19 39 - 5 - 18,3 3 0,400

 06273-0160X14 06273-1160X14 160 14 - 32 20 40 5 - 16,3 - 3 0,530

 06273-0160X16 06273-1160X16 160 - 16 32 20 40 - 5 - 18,3 3 0,530

 06273-0180X16 06273-1180X16 180 16 - 35 22 43 5 - 18,3 - 3 0,675

 06273-0180X18 06273-1180X18 180 - 18 35 22 43 - 6 - 20,8 3 0,675

 06273-0200X18 06273-1200X18 200 18 - 38 24 45 6 - 20,8 - 3 0,900

 06273-0200X22 06273-1200X22 200 - 22 38 24 45 - 6 - 24,8 3 0,900

 06273-0250X22 06273-1250X22 250 22 - 45 28 50 6 - 24,8 - 5 1,570

 06273-0250X26 06273-1250X26 250 - 26 45 28 50 - 8 - 29,3 5 1,570

 06273-0315X26 06273-1315X26 315 26 - 53 33 56 8 - 29,3 - 5 2,490

 06273-0315X30 06273-1315X30 315 - 30 53 33 56 - 8 - 33,3 5 2,490

 06273-0400X30 06273-1400X30 400 30 - 65 38 63 8 - 33,3 - 5 4,100

 06273-0400X34 06273-1400X34 400 - 34 65 38 63 - 10 - 37,3 5 4,100

 06273-0500X34 06273-1500X34 500 34 - 78 45 72 10 - 37,3 - 5 6,130

 06273-0500X40 06273-1500X40 500 - 40 78 45 72 - 12 - 43,3 5 6,130



0
6
0
0
0

0
2
0
0
0

0
3
0
0
0

0
4
0
0
0

0
5
0
0
0

0
1
0
0
0

0
7
0
0
0

0
8
0
0
0

0
9
0
0
0

2
0
0
0
0

2
1
0
0
0

2
2
0
0
0

2
3
0
0
0

Volants DIN 950 en aluminium, avec poignée fixe

 Référence Référence D1 D2 D2 D3 L1 L3 B3 B3 T T Nombre Poignée fixe Poids 

 Moyeu sans rainure Moyeu avec rainure   Modèle 1 Modèle 2    Modèle 1 Modèle 2 Modèle 1 Modèle 2 de rayons DIN 39 env. kg 

               Forme E  

 06273-2080X10 06273-3080X10 80 10 - 24 16 29 3 - 11,4 - 3 ø16 x M6 x 50 0,145

 06273-2080X12 06273-3080X12 80 - 12 24 16 29 - 4 - 13,8 3 ø16 x M6 x 50 0,145

 06273-2100X10 06273-3100X10 100 10 - 26 17 33 3 - 11,4 - 3 ø16 x M6 x 50 0,240

 06273-2100X12 06273-3100X12 100 - 12 26 17 33 - 4 - 13,8 3 ø16 x M6 x 50 0,240

 06273-2125X12 06273-3125X12 125 12 - 28 18 36 4 - 13,8 - 3 ø20 x M8 x 64 0,340

 06273-2125X14 06273-3125X14 125 - 14 28 18 36 - 5 - 16,3 3 ø20 x M8 x 64 0,340

 06273-2140X14 06273-3140X14 140 14 - 30 19 39 5 - 16,3 - 3 ø20 x M8 x 64 0,440

 06273-2140X16 06273-3140X16 140 - 16 30 19 39 - 5 - 18,3 3 ø20 x M8 x 64 0,440

 06273-2160X14 06273-3160X14 160 14 - 32 20 40 5 - 16,3 - 3 ø25 x M10 x 80 0,610

 06273-2160X16 06273-3160X16 160 - 16 32 20 40 - 5 - 18,3 3 ø25 x M10 x 80 0,610

 06273-2180X16 06273-3180X16 180 16 - 35 22 43 5 - 18,3 - 3 ø25 x M10 x 80 0,755

 06273-2180X18 06273-3180X18 180 - 18 35 22 43 - 6 - 20,8 3 ø25 x M10 x 80 0,755

 06273-2200X18 06273-3200X18 200 18 - 38 24 45 6 - 20,8 - 3 ø25 x M10 x 80 0,980

 06273-2200X22 06273-3200X22 200 - 22 38 24 45 - 6 - 24,8 3 ø25 x M10 x 80 0,980

 06273-2250X22 06273-3250X22 250 22 - 45 28 50 6 - 24,8 - 5 ø32 x M12 x 100 1,705

 06273-2250X26 06273-3250X26 250 - 26 45 28 50 - 8 - 29,3 5 ø32 x M12 x 100 1,705

 06273-2315X26 06273-3315X26 315 26 - 53 33 56 8 - 29,3 - 5 ø32 x M12 x 100 2,625

 06273-2315X30 06273-3315X30 315 - 30 53 33 56 - 8 - 33,3 5 ø32 x M12 x 100 2,625

 06273-2400X30 06273-3400X30 400 30 - 65 38 63 8 - 33,3 - 5 ø36 x M16 x 112 4,310

 06273-2400X34 06273-3400X34 400 - 34 65 38 63 - 10 - 37,3 5 ø36 x M16 x 112 4,310

 06273-2500X34 06273-3500X34 500 34 - 78 45 72 10 - 37,3 - 5 ø36 x M16 x 112 6,340

 06273-2500X40 06273-3500X40 500 - 40 78 45 72 - 12 - 43,3 5 ø36 x M16 x 112 6,340

Volants DIN 950 en aluminium, avec poignée tournante

 Référence Référence D1 D2 D2 D3 L1 L3 B3 B3 T T Nombre Poignée Poids 

 Moyeu sans rainure Moyeu avec rainure   Modèle 1 Modèle 2    Modèle 1 Modèle 2 Modèle 1 Modèle 2 de rayons tournante env. kg 

               DIN 98 Forme E  

 06273-4080X10 06273-5080X10 80 10 - 24 16 29 3 - 11,4 - 3 ø16 x M6 x 54,5 0,145

 06273-4080X12 06273-5080X12 80 - 12 24 16 29 - 4 - 13,8 3 ø16 x M6 x 54,5 0,145

 06273-4100X10 06273-5100X10 100 10 - 26 17 33 3 - 11,4 - 3 ø16 x M6 x 54,5 0,240

 06273-4100X12 06273-5100X12 100 - 12 26 17 33 - 4 - 13,8 3 ø16 x M6 x 54,5 0,240

 06273-4125X12 06273-5125X12 125 12 - 28 18 36 4 - 13,8 - 3 ø20 x M8 x 67 0,340

 06273-4125X14 06273-5125X14 125 - 14 28 18 36 - 5 - 16,3 3 ø20 x M8 x 67 0,340

 06273-4140X14 06273-5140X14 140 14 - 30 19 39 5 - 16,3 - 3 ø20 x M8 x 67 0,440

 06273-4140X16 06273-5140X16 140 - 16 30 19 39 - 5 - 18,3 3 ø20 x M8 x 67 0,440

 06273-4160X14 06273-5160X14 160 14 - 32 20 40 5 - 16,3 - 3 ø25 x M10 x 83 0,610

 06273-4160X16 06273-5160X16 160 - 16 32 20 40 - 5 - 18,3 3 ø25 x M10 x 83 0,610

 06273-4180X16 06273-5180X16 180 16 - 35 22 43 5 - 18,3 - 3 ø25 x M10 x 83 0,755

 06273-4180X18 06273-5180X18 180 - 18 35 22 43 - 6 - 20,8 3 ø25 x M10 x 83 0,755

 06273-4200X18 06273-5200X18 200 18 - 38 24 45 6 - 20,8 - 3 ø25 x M10 x 83 0,980

 06273-4200X22 06273-5200X22 200 - 22 38 24 45 - 6 - 24,8 3 ø25 x M10 x 83 0,980

 06273-4250X22 06273-5250X22 250 22 - 45 28 50 6 - 24,8 - 5 ø32 x M12 x 105,5 1,705

 06273-4250X26 06273-5250X26 250 - 26 45 28 50 - 8 - 29,3 5 ø32 x M12 x 105,5 1,705

 06273-4315X26 06273-5315X26 315 26 - 53 33 56 8 - 29,3 - 5 ø32 x M12 x 105,5 2,625

 06273-4315X30 06273-5315X30 315 - 30 53 33 56 - 8 - 33,3 5 ø32 x M12 x 105,5 2,625

 06273-4400X30 06273-5400X30 400 30 - 65 38 63 8 - 33,3 - 5 ø36 x M16 x 117 4,310

 06273-4400X34 06273-5400X34 400 - 34 65 38 63 - 10 - 37,3 5 ø36 x M16 x 117 4,310

 06273-4500X34 06273-5500X34 500 34 - 78 45 72 10 - 37,3 - 5 ø36 x M16 x 117 6,340

 06273-4500X40 06273-5500X40 500 - 40 78 45 72 - 12 - 43,3 5 ø36 x M16 x 117 6,340
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Rainure pour moyeu 
conformément à DIN 6885-1

Volant plein en aluminium, sans poignée cylindrique

 Référence Référence D1 D2 D2 D3 L1 L3 B3 B3 T T Poids 

 Moyeu sans rainure Moyeu avec rainure   Modèle 1 Modèle 2    Modèle 1 Modèle 2 Modèle 1 Modèle 2 env. kg 

               

 06275-0080X10 06275-1080X10 80 10 - 25 16 31 3 - 11,4 - 0,175

 06275-0080X12 06275-1080X12 80 - 12 25 16 31 - 4 - 13,8 0,175

 06275-0100X10 06275-1100X10 100 10 - 31 17 34 3 - 11,4 - 0,270

 06275-0100X12 06275-1100X12 100 - 12 31 17 34 - 4 - 13,8 0,270

 06275-0125X12 06275-1125X12 125 12 - 30 18 37 4 - 13,8 - 0,490

 06275-0125X14 06275-1125X14 125 - 14 30 18 37 - 5 - 16,3 0,490

 06275-0140X14 06275-1140X14 140 14 - 34 19 34 5 - 16,3 - 0,510

 06275-0140X15 06275-1140X15 140 - 15 34 19 34 - 5 - 17,3 0,510

 06275-0160X15 06275-1160X15 160 15 - 40 20 40 5 - 17,3 - 0,780

 06275-0160X16 06275-1160X16 160 - 16 40 20 40 - 5 - 18,3 0,780

 06275-0200X18 06275-1200X18 200 18 - 50 24 46 6 - 20,8 - 1,340

 06275-0200X20 06275-1200X20 200 - 20 50 24 46 - 6 - 22,8 1,340

 06275-0250X22 06275-1250X22 250 22 - 50 28 49 6 - 24,8 - 1,950

 06275-0250X24 06275-1250X24 250 - 24 50 28 49 - 8 - 27,3 1,950

Matière :

Volant plein aluminium.  

Poignée : plastique thermodurcissable PF 31-DIN 7708, 

noir.  

Insert : acier zingué. 

Finition :

Décolleté et poli. Diamètre et planéité du volant 

inférieurs à IT 12. 

Exemple de commande :

nlm 06275-4080X10 

Sur demande :

Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou 

avec un revêtement plastique. 
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Volant plein en aluminium, avec poignée cylindrique fixe

 Référence Référence D1 D2 D2 D3 L1 L3 B3 B3 T T Poignée cylindrique fixe Poids 

 Moyeu sans rainure Moyeu avec rainure  Modèle 1 Modèle 2    Modèle 1 Modèle 2 Modèle 1 Modèle 2  env. kg 

               

 06275-2080X10 06275-3080X10 80 10 - 25 16 31 3 - 11,4 - ø18 x M6 x 40 0,195

 06275-2080X12 06275-3080X12 80 - 12 25 16 31 - 4 - 13,8 ø18 x M6 x 40 0,195

 06275-2100X10 06275-3100X10 100 10 - 31 17 34 3 - 11,4 - ø18 x M6 x 40 0,290

 06275-2100X12 06275-3100X12 100 - 12 31 17 34 - 4 - 13,8 ø18 x M6 x 40 0,290

 06275-2125X12 06275-3125X12 125 12 - 30 18 37 4 - 13,8 - ø21 x M8 x 50 0,530

 06275-2125X14 06275-3125X14 125 - 14 30 18 37 - 5 - 16,3 ø21 x M8 x 50 0,530

 06275-2140X14 06275-3140X14 140 14 - 34 19 34 5 - 16,3 - ø21 x M8 x 50 0,590

 06275-2140X15 06275-3140X15 140 - 15 34 19 34 - 5 - 17,3 ø21 x M8 x 50 0,590

 06275-2160X15 06275-3160X15 160 15 - 40 20 40 5 - 17,3 - ø26 x M10 x 80 0,860

 06275-2160X16 06275-3160X16 160 - 16 40 20 40 - 5 - 18,3 ø26 x M10 x 80 0,860

 06275-2200X18 06275-3200X18 200 18 - 50 24 46 6 - 20,8 - ø26 x M10 x 80 1,420

 06275-2200X20 06275-3200X20 200 - 20 50 24 46 - 6 - 22,8 ø26 x M10 x 80 1,420

 06275-2250X22 06275-3250X22 250 22 - 50 28 49 6 - 24,8 - ø28 x M12 x 90 2,065

 06275-2250X24 06275-3250X24 250 - 24 50 28 49 - 8 - 27,3 ø28 x M12 x 90 2,065

Volant plein en aluminium, avec poignée cylindrique tournante

 Référence Référence D1 D2 D2 D3 L1 L3 B3 B3 T T Poignée cylindrique Poids 

 Moyeu sans rainure Moyeu avec rainure  Modèle 1 Modèle 2    Modèle 1 Modèle 2 Modèle 1 Modèle 2 tournante env. kg 

               

 06275-4080X10 06275-5080X10 80 10 - 25 16 31 3 - 11,4 - ø18 x M6 x 40 0,205

 06275-4080X12 06275-5080X12 80 - 12 25 16 31 - 4 - 13,8 ø18 x M6 x 40 0,205

 06275-4100X10 06275-5100X10 100 10 - 31 17 34 3 - 11,4 - ø18 x M6 x 40 0,300

 06275-4100X12 06275-5100X12 100 - 12 31 17 34 - 4 - 13,8 ø18 x M6 x 40 0,300

 06275-4125X12 06275-5125X12 125 12 - 30 18 37 4 - 13,8 - ø22 x M8 x 56 0,540

 06275-4125X14 06275-5125X14 125 - 14 30 18 37 - 5 - 16,3 ø22 x M8 x 56 0,540

 06275-4140X14 06275-5140X14 140 14 - 34 19 34 5 - 16,3 - ø22 x M8 x 56 0,620

 06275-4140X15 06275-5140X15 140 - 15 34 19 34 - 5 - 17,3 ø22 x M8 x 56 0,620

 06275-4160X15 06275-5160X15 160 15 - 40 20 40 5 - 17,3 - ø26 x M10 x 80 0,890

 06275-4160X16 06275-5160X16 160 - 16 40 20 40 - 5 - 18,3 ø26 x M10 x 80 0,890

 06275-4200X18 06275-5200X18 200 18 - 50 24 46 6 - 20,8 - ø26 x M10 x 80 1,450

 06275-4200X20 06275-5200X20 200 - 20 50 24 46 - 6 - 22,8 ø26 x M10 x 80 1,450

 06275-4250X22 06275-5250X22 250 22 - 50 28 49 6 - 24,8 - ø31 x M12 x 102 2,125

 06275-4250X24 06275-5250X24 250 - 24 50 28 49 - 8 - 27,3 ø31 x M12 x 102 2,125
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Rainure pour moyeu 
conformément à DIN 6885-1

Volant droit à deux bras en aluminium, jante droite, sans poignée cylindrique

 Référence Référence D1 D2 D2 D3 L1 L3 B3 B3 T T Poids 

 Moyeu sans rainure Moyeu avec rainure   Modèle 1 Modèle 2    Modèle 1 Modèle 2 Modèle 1 Modèle 2 env. kg 

               

 06277-0080X10 06277-1080X10 80 10 - 24 16 28 3 - 11,4 - 0,160

 06277-0080X12 06277-1080X12 80 - 12 24 16 28 - 4 - 13,8 0,160

 06277-0100X10 06277-1100X10 100 10 - 26 17 33 3 - 11,4 - 0,250

 06277-0100X12 06277-1100X12 100 - 12 26 17 33 - 4 - 13,8 0,250

 06277-0125X12 06277-1125X12 125 12 - 31 18 33,5 4 - 13,8 - 0,380

 06277-0125X14 06277-1125X14 125 - 14 31 18 33,5 - 5 - 16,3 0,380

 06277-0160X14 06277-1160X14 160 14 - 36 20 39 5 - 16,3 - 0,600

 06277-0160X16 06277-1160X16 160 - 16 36 20 39 - 5 - 18,3 0,600

 06277-0200X18 06277-1200X18 200 18 - 42 24 45 6 - 20,8 - 1,020

 06277-0200X20 06277-1200X20 200 - 20 42 24 45 - 6 - 22,8 1,020

 06277-0250X22 06277-1250X22 250 22 - 48 28 51 6 - 24,8 - 1,700

 06277-0250X26 06277-1250X26 250 - 26 48 28 51 - 8 - 29,3 1,700

Matière :

Volant : aluminium.  

Poignée : plastique thermodurcissable PF 31-DIN 7708, 

noir.  

Insert : acier zingué. 

Finition :

Décolleté et poli.  

Diamètre et planéité du volant inférieurs à IT 12. 

Exemple de commande :

nlm 06277-4080X10 

Sur demande :

Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou 

avec un revêtement plastique. 
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Volant à deux bras en aluminium, jante droite, avec poignée cylindrique fixe

 Référence Référence D1 D2 D2 D3 L1 L3 B3 B3 T T Poignée cylindrique fixe Poids 

 Moyeu sans rainure Moyeu avec rainure  Modèle 1 Modèle 2    Modèle 1 Modèle 2 Modèle 1 Modèle 2  env. kg 

               

 06277-2080X10 06277-3080X10 80 10 - 24 16 28 3 - 11,4 - ø18 x M6 x 40 0,180

 06277-2080X12 06277-3080X12 80 - 12 24 16 28 - 4 - 13,8 ø18 x M6 x 40 0,180

 06277-2100X10 06277-3100X10 100 10 - 26 17 33 3 - 11,4 - ø18 x M6 x 40 0,270

 06277-2100X12 06277-3100X12 100 - 12 26 17 33 - 4 - 13,8 ø18 x M6 x 40 0,270

 06277-2125X12 06277-3125X12 125 12 - 31 18 33,5 4 - 13,8 - ø21 x M8 x 50 0,420

 06277-2125X14 06277-3125X14 125 - 14 31 18 33,5 - 5 - 16,3 ø21 x M8 x 50 0,420

 06277-2160X14 06277-3160X14 160 14 - 36 20 39 5 - 16,3 - ø26 x M10 x 80 0,680

 06277-2160X16 06277-3160X16 160 - 16 36 20 39 - 5 - 18,3 ø26 x M10 x 80 0,680

 06277-2200X18 06277-3200X18 200 18 - 42 24 45 6 - 20,8 - ø26 x M10 x 80 1,100

 06277-2200X20 06277-3200X20 200 - 20 42 24 45 - 6 - 22,8 ø26 x M10 x 80 1,100

 06277-2250X22 06277-3250X22 250 22 - 48 28 51 6 - 24,8 - ø28 x M12 x 90 1,815

 06277-2250X26 06277-3250X26 250 - 26 48 28 51 - 8 - 29,3 ø28 x M12 x 90 1,815

Volant droit à deux bras en aluminium, jante droite, avec poignée cylindrique tournante

 Référence Référence D1 D2 D2 D3 L1 L3 B3 B3 T T Poignée cylindrique Poids 

 Moyeu sans rainure Moyeu avec rainure  Modèle 1 Modèle 2    Modèle 1 Modèle 2 Modèle 1 Modèle 2 tournante env. kg 

               

 06277-4080X10 06277-5080X10 80 10 - 24 16 28 3 - 11,4 - ø18 x M6 x 40 0,190

 06277-4080X12 06277-5080X12 80 - 12 24 16 28 - 4 - 13,8 ø18 x M6 x 40 0,190

 06277-4100X10 06277-5100X10 100 10 - 26 17 33 3 - 11,4 - ø18 x M6 x 40 0,280

 06277-4100X12 06277-5100X12 100 - 12 26 17 33 - 4 - 13,8 ø18 x M6 x 40 0,280

 06277-4125X12 06277-5125X12 125 12 - 31 18 33,5 4 - 13,8 - ø22 x M8 x 56 0,430

 06277-4125X14 06277-5125X14 125 - 14 31 18 33,5 - 5 - 16,3 ø22 x M8 x 56 0,430

 06277-4160X14 06277-5160X14 160 14 - 36 20 39 5 - 16,3 - ø26 x M10 x 80 0,710

 06277-4160X16 06277-5160X16 160 - 16 36 20 39 - 5 - 18,3 ø26 x M10 x 80 0,710

 06277-4200X18 06277-5200X18 200 18 - 42 24 45 6 - 20,8 - ø26 x M10 x 80 1,130

 06277-4200X20 06277-5200X20 200 - 20 42 24 45 - 6 - 22,8 ø26 x M10 x 80 1,130

 06277-4250X22 06277-5250X22 250 22 - 48 28 51 6 - 24,8 - ø31 x M12 x 102 1,875

 06277-4250X26 06277-5250X26 250 - 26 48 28 51 - 8 - 29,3 ø31 x M12 x 102 1,875
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Rainure pour moyeu 
conformément à DIN 6885-1

 Référence Référence D1 D2 D2 D3 L1 L3 B3 B3 T T Poids 

 Moyeu sans rainure Moyeu avec rainure   Modèle 1 Modèle 2    Modèle 1 Modèle 2 Modèle 1 Modèle 2 env. kg 

               

 06279-0080X10 06279-1080X10 80 10 - 25 16 30 3 - 11,4 - 0,150

 06279-0080X12 06279-1080X12 80 - 12 25 16 30 - 4 - 13,8 0,150

 06279-0100X10 06279-1100X10 100 10 - 28 17 31 3 - 11,4 - 0,220

 06279-0100X12 06279-1100X12 100 - 12 28 17 31 - 4 - 13,8 0,220

 06279-0120X12 06279-1120X12 120 12 - 27 18 30 4 - 13,8 - 0,250

 06279-0120X14 06279-1120X14 120 - 14 27 18 30 - 5 - 16,3 0,250

 06279-0160X14 06279-1160X14 160 14 - 34 20 40 5 - 16,3 - 0,660

 06279-0160X16 06279-1160X16 160 - 16 34 20 40 - 5 - 18,3 0,660

 06279-0200X18 06279-1200X18 200 18 - 40 24 44 6 - 20,8 - 1,100

 06279-0200X22 06279-1200X22 200 - 22 40 24 44 - 6 - 24,8 1,100

 06279-0250X22 06279-1250X22 250 22 - 49 28 61 6 - 24,8 - 2,000

 06279-0250X26 06279-1250X26 250 - 26 49 28 61 - 8 - 29,3 2,000

 06279-0280X24 06279-1280X24 280 24 - 51 30 38 8 - 27,3 - 2,300

 06279-0280X28 06279-1280X28 280 - 28 51 30 38 - 8 - 31,3 2,300

 06279-0360X28 06279-1360X28 360 28 - 63 35 73 8 - 31,3 - 4,500

 06279-0360X32 06279-1360X32 360 - 32 63 35 73 - 10 - 35,3 4,500

Matière :

Volant : aluminium. 

Finition :

Décolleté et poli.  

Diamètre et planéité du volant inférieurs à IT 12. 

Exemple de commande :

nlm 06279-0080X10 

Sur demande :

Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle 

ou avec un revêtement plastique. 
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Forme D

avec avant-trou

Forme E

avec alésage

Volant plein avec poignée tournante, insert en acier

 Référence Référence Taille D D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 H H1 H2 L1 L2 L3 L4

 Forme D Forme E                  

                    

 06287-0100X06 06287-1100X10 1 100  -/10 H8 29 22 20 6/ - 79 M6 12/ - 9 8 29,5 19 39 54,7

 06287-0125X08 06287-1125X12 2 125  -/12 H8 34 26 21 8/ - 101 M6 15/ - 9 8 34 24 46 54,7

 06287-0140X08 06287-1140X14 3 140  -/14 H8 39 30 25 8/ - 110 M8 16/ - 12 8 38,5 27 52 82,2

 06287-0160X10 06287-1160X16 4 160  -/16 H8 43 33 30 10/ - 128 M8 20/ - 12 8 41,3 30,1 57 82,2

 - 06287-1160X18 4 160 18 H8 43 33 30  - 128 M8  - 12 8 41,3 30,1 57 82,2

Volant plein avec poignée tournante, insert en Inox

 Référence Référence Taille D D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 H H1 H2 L1 L2 L3 L4

 Forme D Forme E                  

                    

 06287-2100X06 06287-3100X10 1 100  -/10 H7 29 22 20 6/ - 79 M6 12/ - 9 8 29,5 19 39 54,7

 06287-2125X08 06287-3125X12 2 125  -/12 H7 34 26 21 8/ - 101 M6 15/ - 9 8 34 24 46 54,7

 06287-2140X08 06287-3140X14 3 140  -/14 H7 39 30 25 8/ - 110 M8 16/ - 12 8 38,5 27 52 82,2

 06287-2160X10 06287-3160X16 4 160  -/16 H7 43 33 30 10/ - 128 M8 20/ - 12 8 41,3 30,1 57 82,2

 - 06287-3160X18 4 160 18 H7 43 33 30  - 128 M8  - 12 8 41,3 30,1 57 82,2

Matière :

Plastique thermodurcissable PF 31 noir. 

Insert : acier nickelé ou Inox 1.4305, poli. 

Poignée tournante : insert acier nickelé ou Inox 1.4305, poli. 

Finition :

Brillante. 

Exemple de commande :

nlm 06287-0125X08 

Nota :

Le volant est livré avec la poignée non montée. 

Sur demande :

Autres alésages. 
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Forme D

avec avant-trou

Forme E

avec alésage

Volant plein sans poignée, insert en acier

 Référence Référence Taille D D1 D2 D3 D4 D5 H H2 L1 L2 L3

 Forme D Forme E              

                

 06288-0100X06 06288-1100X10 1 100  -/10 H8 29 22 20 6/ - 12/ - 8 29,5 19 39

 06288-0125X08 06288-1125X12 2 125  -/12 H8 34 26 21 8/ - 15/ - 8 34 24 46

 06288-0140X08 06288-1140X14 3 140  -/14 H8 39 30 25 8/ - 16/ - 8 38,5 27 52

 06288-0160X10 06288-1160X16 4 160  -/16 H8 43 33 30 10/ - 20/ - 8 41,3 30,1 57

 - 06288-1160X18 4 160 18 H8 43 33 30  -  - 8 41,3 30,1 57

Volant plein sans poignée, insert en Inox

 Référence Référence Taille D D1 D2 D3 D4 D5 H H2 L1 L2 L3

 Forme D Forme E              

                

 06288-2100X06 06288-3100X10 1 100  -/10 H7 29 22 20 6/ - 12/ - 8 29,5 19 39

 06288-2125X08 06288-3125X12 2 125  -/12 H7 34 26 21 8/ - 15/ - 8 34 24 46

 06288-2140X08 06288-3140X14 3 140  -/14 H7 39 30 25 8/ - 16/ - 8 38,5 27 52

 06288-2160X10 06288-3160X16 4 160  -/16 H7 43 33 30 10/ - 20/ - 8 41,3 30,1 57

 - 06288-3160X18 4 160 18 H7 43 33 30  -  - 8 41,3 30,1 57

Matière :

Plastique thermodurcissable PF 31 noir. 

Insert : acier nickelé ou Inox 1.4305, naturel. 

Finition :

Brillante. 

Exemple de commande :

nlm 06288-0100X06 

Sur demande :

Autres alésages. 
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Forme D 

avec embout cylindrique 

Forme E

avec embout fileté

 Référence Référence D1 D2 D3 D4 L1 L2 Poids

 Forme D Forme E       env. kg

          

 06290-113 06290-213 13 5/- -/M5 8 40 10 0,025

 06290-116 06290-216 16 6/- -/M6 10 50 13 0,040

 06290-120 06290-220 20 8/- -/M8 13 64 15 0,090

 06290-125 06290-225 25 10/- -/M10 16 80 18 0,175

 06290-132 06290-232 32 12/- -/M12 20 100 20 0,355

Matière :

Acier. 

Finition :

Poli. 

Exemple de commande :

nlm 06290-216 

 

 Référence D1 D3 D4 L1 L2 L3 SW

          

          

 06291-0616050 16 M6 10 50 11 7 3

 06291-0820064 20 M8 13 64 13 8 4

 06291-1025080 25 M10 16 80 14 10 5

 06291-1232100 32 M12 20 100 21 13 6

 06291-1636112 36 M16 22 112 26 14 8

Matière :

Poignée et insert : acier. 

Finition :

Poignée et insert : acier chromaté bleu. 

Exemple de commande :

nlm 06291-0616050 

Nota :

Poignée assortie aux volants DIN 950. 

 



 Référence D1 D3 D4 L1 L2 L3 SW

         

         

 06292-0616050 16 M6 10 50 11 7 3

 06292-0820064 20 M8 13 64 13 8 4

 06292-1025080 25 M10 16 80 14 10 5

 06292-1232100 32 M12 20 100 21 13 6

 06292-1636112 36 M16 22 112 26 14 8

Matière :

Poignée : aluminium. 

Insert : acier. 

Finition :

Poignée : poli. 

Insert : acier noir. 

Exemple de commande :

nlm 06292-0616050 

Nota :

Poignée assortie aux volants DIN 950. 

 

 Référence D1 D3 D4 D6 L1 L2 L3 L4 SW

            

            

 06308-0616055 16 M6 10 14 49 11 5,5 5 3

 06308-0820067 20 M8 13 18 61 13 6 6 4

 06308-1025083 25 M10 16 21 75 14 8 6,5 5

 06308-1232105 32 M12 20 26 95 21 10,5 8 6

 06308-1636117 36 M16 22 29 106 26 11 9 8

Matière :

Poignée et insert : acier. 

Finition :

Poignée et insert : acier chromaté bleu. 

Exemple de commande :

nlm 06308-0616055 

Nota :

Poignée assortie aux volants DIN 950. 
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Forme D 

avec embout cylindrique 

Forme E

avec embout fileté

 Référence D1 D3 D4 D6 L1 L2 L3 L4 SW

           

           

 06309-0616055 16 M6 10 14 49 11 5,5 5 3

 06309-0820067 20 M8 13 18 61 13 6 6 4

 06309-1025083 25 M10 16 21 75 14 8 6,5 5

 06309-1232105 32 M12 20 26 95 21 10,5 8 6

 06309-1636117 36 M16 22 29 106 26 11 9 8

Matière :

Poignée : aluminium. 

Insert : acier. 

Finition :

Poignée : poli. 

Insert : acier chromaté bleu. 

Exemple de commande :

nlm 06309-0616055 

Nota :

Poignée assortie aux volants DIN 950. 

 

 Référence Référence D1 D2 D3 D4 L1 L2 SW Poids

 Forme D Forme E         env. kg

            

 06310-116 06310-216 16 6/- -/M6 10 53 13 -/8 0,050

 06310-120 06310-220 20 8/- -/M8 13 66 15 -/10 0,100

 06310-125 06310-225 25 10/- -/M10 16 85 18 -/13 0,190

 06310-132 06310-232 32 12/- -/M12 20 107 20 -/17 0,380

Matière :

Acier. 

Finition :

Poli. 

Exemple de commande :

nlm 06310-225 

 



 Référence D1 D3 D4 L1 L2 SW Poids

         env. kg

          

 06311-16 16 M6 10 52 11 3 0,024

 06311-20 20 M8 13 66 13 4 0,050

 06311-25 25 M10 16 80 14 5 0,096

 06311-29 32 M12 20 100 16 6 0,142

Matière :

Poignée moulée en alliage léger. 

Tige fi letée : acier. 

Finition :

Poli. 

Exemple de commande :

nlm 06311-20 

 

 Référence D1 D3 D4 L1 L2 SW Poids

         env. kg

          

 06312-20 20 M8 13 64 13 4 0,068

 06312-24 24 M10 16 75 13 5 0,105

 06312-31 31 M12 20 95 16 6 0,205

Matière :

Poignée moulée en alliage léger. 

Insert: acier. 

Finition :

Poli. 

Exemple de commande :

nlm 06312-24 
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 Référence D D1 D2 D3 ~L L1 L2 L3 SW Poids

            env. kg

             

 06313-206 M6 16 10 14 49 11 5,5 5 3 0,022

 06313-208 M8 20 13 18 61 13 6 6 4 0,045

 06313-210 M10 25 16 21 75 14 8 6,5 5 0,075

 06313-212 M12 32 20 26 95 21 10,5 8 6 0,160

Matière, Finition :

Poignée : plastique thermodurcissable noir. 

Insert : acier chromaté. 

Exemple de commande :

nlm 06313-208 

Nota :

Poignées M6 et M8 en plastique thermodurcissable.

Poignées M10 et M12 en thermoplastique. 

 

 Référence D1 D3 D4 L1 L2 L3 SW Poids

          env. kg

           

 06314-18 18 M8 13 57 16 5 11 0,034

 06314-23 23 M10 16 69 20 5 13 0,067

Matière :

Plastique thermodurcissable PF 31 noir. 

Insert : acier. 

Finition :

Acier: zingué. 

Exemple de commande :

nlm 06314-18 

 



Aide de montage

L1 L

L2

D3

SW
D
2

D
1

D

 Référence Référence Taille D7 D8 D9 L5 L6 L7 SW

 axe en acier axe en Inox         

           

 06316-105007 06316-1105007 1 M5 17 15 51 7 5 13

 06316-206008 06316-1206008 2 M6 23 18 68 8 6 16

 06316-208009 06316-1208009 2 M8 23 18 68 9 6 16

 06316-310011 06316-1310011 3 M10 28 21 77 11 7 19

Matière :

Plastique thermodurcissable PF 31 noir. 

Axe et insert fi leté en acier zingué ou Inox. 

Finition :

Brillante. 

Exemple de commande :

nlm 06316-105007 

Nota :

Pour le montage il faut dévisser l’axe de la poignée. 

 

 Référence Référence Taille D D1 D2 D3 L L1 L2 SW

 axe en acier axe en Inox          

            

 06316-106009 06316-1106009 1 M6 8 25 18 54,7 9 4,5 7

 06316-208010 06316-1208010 2 M8 12 41 26 82,2 10 5,5 10

Matière :

Plastique thermodurcissable PF 31 noir. 

Axe : acier nickelé ou Inox 1.4305. 

Joncs : Inox 1.4310. 

Finition :

Brillante. 

Exemple de commande :

nlm 06316-106009 

Nota :

Les poignées sont assorties aux volants pleins avec 

poignée tournante 06287. 
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Forme C

avec taraudage injecté

Forme E

avec insert taraudé

Forme F

avec filetage

Poignée fi xe conique avec taraudage

 Référence Forme D D1 D3 D4 H H1 H2 T T1

            

            

 06320-106 C 17 M6 6,2 15 45 2 26 14 -

 06320-108 C 17 M8 8,2 13 45 2 26 16 -

 06320-1081 C 23 M8 8,5 18 61 2 38 24 -

 06320-110 C 29 M10 10,5 21 71 3,5 42 28 -

 06320-205 E 17 M5 - 15 45 - 26 - 10

 06320-206 E 17 M6 - 15 45 - 26 - 9

 06320-208 E 23 M8 - 18 61 - 38 - 14

 06320-2081 E 28 M8 - 21 71 - 42 - 14

Poignée fi xe conique avec fi letage

 Référence Forme D D2 D4 H H2 L

          

          

 06320-306 F 17 M6 15 45 26 18

 06320-308 F 23 M8 18 61 38 12

 06320-310 F 29 M10 21 71 42 20

Matière :

Plastique thermodurcissable PF 31 noir. 

Insert ou tige fi letée : acier zingué. 

Finition :

Brillante. 

Exemple de commande :

nlm 06320-106 

Nota :

Les modèles 06320-205 et 06320-206 

sont avec insert en laiton. 

Les modèles 06320-208 et 06320-2081 

sont avec insert en acier cuivré. 

Sur demande :

D’autres coloris. 

 



 Référence Taille D D1 D2 L L1 L2 SW Poids

           env. kg

            

 06325-104 1 M4 13 9 35 11 5 8 0,013

 06325-205 2 M5 16 11 44 13 5,5 10 0,025

 06325-306 3 M6 20 14 55 14 5 12 0,050

 06325-408 4 M8 25 18 70,5 25 13 15 0,103

Matière, Finition :

Poignée : thermoplastique, gris foncé. 

Insert : acier bruni. 

Exemple de commande :

nlm 06325-104 

Nota :

Les poignées cylindriques peuvent se monter p. ex. sur des 

volants, des manivelles ou des dévidoirs. 
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 Référence Taille D D1 D2 D3 A A1 H L L1 L2 T Poids

               env. kg

                

 06326-104 1 M4 13 13 2,5 8 4,3 14,5 35 47 54,5 4,5 0,028

 06326-205 2 M5 16 16 3,5 10 5,3 18 44 58 67 4,5 0,051

 06326-306 3 M6 20 20 4,5 12,5 6,5 22,5 55 71,5 82 6 0,101

 06326-408 4 M8 25 26 5,5 16 9 29 70,5 98,5 112,5 6,5 0,225

Matière, Finition :

Poignée : thermoplastique, gris foncé. 

Insert : acier bruni. 

Exemple de commande :

nlm 06326-104 

Nota :

Les poignées cylindriques peuvent se monter 

p. ex. sur des volants, des manivelles ou des 

dévidoirs. 

L’alésage D3 sert d’alésage de positionnement. 

 



 Référence Taille D D1 D2 D3 A A1 H L L1 L2 T Poids

               env. kg

                

 06328-104 1 M4 13 13 2,5 8 4,3 14,5 35 47 52,5 4,5 0,028

 06328-205 2 M5 16 16 3,5 10 5,3 18 44 58 65,5 4,5 0,051

 06328-306 3 M6 20 20 4,5 12,5 6,5 22,5 55 71,5 81 6 0,101

 06328-408 4 M8 25 26 5,5 16 9 29 70,5 98,5 111 6,5 0,225

Matière, Finition :

Thermoplastique gris foncé. 

Insert : acier bruni. 

Exemple de commande :

nlm 06328-104 

Nota :

Pour ramener la poignée cylindrique de sécurité en position 

de manœuvre, suivre les deux étapes ci-après : 

-  Faire pivoter la poignée autour de son pivot, jusqu’à la 

butée (90°).

-  Pousser la poignée dans le sens axial jusqu’en position de 

blocage.

Dès que l’on relache la poignée, celle-ci se remet 

automatiquement en position de repos. Les poignées 

cylindriques peuvent se monter p. ex. sur des volants, des 

manivelles ou des dévidoirs. 

L’alésage D3 sert d’alésage de positionnement. 
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Forme L

lisse

Forme N

taraudée

D
2

S
ph
èr
e

 Référence Référence A D4 D5 B1 B2 D1 D2 L2 H

 Forme L Forme N        Sphère  

            

 06330-106 06330-206 4 6/- -/M6 9,5/- -/9,5 8 12 48 24

 06330-108 06330-208 5 8/- -/M8 12/- -/12 10 16 60 30,5

 06330-110 06330-210 6 10/- -/M10 14,5/- -/14,5 13 20 76 38

 06330-112 06330-212 7,5 12/- -/M12 18,5/- -/18,5 16 25 95 47

 06330-116 06330-216 10 16/- -/M16 24/- -/24 20 32 119 59,5

 06330-120 06330-220 12,5 20/- -/M20 30/- -/30 25 40 152 75,5

Matière :

Acier. 

Finition :

Poli. 

Exemple de commande :

nlm 06330-212 

Nota :

Pour fi xer la manette à un autre élément, le collage 

est plus économique que le goupillage. 

 



Poignée simple

avec taraudage

Poignée simple

avec alésage

 Référence Finition Taille  X T T1 D D1 D2 H H1 H2 A A2 Poids

                 env. kg

                  

 06340-208 Taraudage 1 M8 18 - 24 10 25 40 52,5 32,5 84,5 15 0,170

 06340-210 Taraudage 1 M10 19 - 24 10 25 40 52,5 32,5 84,5 15 0,170

 06340-212 Taraudage 2 M12 20 - 28 12 32 46 61 36,5 100 15 0,260

 06340-216 Taraudage 3 M16 23 - 33 13 32 52 72 41 121 15 0,380

 06340-220 Taraudage 4 M20 26 - 41 13 32 61 80 49 123 15 0,660

 06340-108 Alésage 1 8 - 22 24 10 25 40 52,5 32,5 84,5 15 0,170

 06340-110 Alésage 1 10 - 22 24 10 25 40 52,5 32,5 84,5 15 0,170

 06340-112 Alésage 2 12 - 25 28 12 32 46 61 36,5 100 15 0,260

 06340-114 Alésage 2 14 - 25 28 12 32 46 61 36,5 100 15 0,260

 06340-116 Alésage 3 16 - 28 33 13 32 52 72 41 121 15 0,380

 06340-118 Alésage 3 18 - 28 33 13 32 52 72 41 121 15 0,380

 06340-120 Alésage 4 20 - 32 41 13 32 61 80 49 123 15 0,660

Matière :

Insert : acier, classe de résistance 5.8.

Boule : plastique noir. 

Finition :

Bruni. 

Exemple de commande :

nlm 06340-208 

Nota :

Les poignées simples s‘utilisent pour des applications 

de serrage ou de commutation simples. 

L’espace de serrage doit être suw  sant pour permettre 

de pivoter la poignée de 360°. 

Sur demande :

Autres taraudages, alésages et fi nitions spéciales. 

La cote «A» est disponible en d’autres longueurs 

(plus-value). 
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ø X 
H7

Poignée simple basse 

avec taraudage

Poignée simple basse 

avec alésage

Poignée simple basse

avec crénelage

 Référence Finition Taille  X D D1 D2 H H1 H2 A A1 Poids

              env. g

              

 06342-206 Taraudage 1 M6 25 8 20 14 22 8,5 75 15 81

 06342-208 Taraudage 1 M8 25 8 20 14 22 8,5 75 15 78

 06342-210 Taraudage 1 M10 25 8 20 14 22 8,5 75 15 76

 06342-212 Taraudage 2 M12 33 10 25 17 27 10 100 15 156

 06342-216 Taraudage 2 M16 33 10 25 17 27 10 100 15 144

 06342-220 Taraudage 3 M20 41 12 30 20 36 11,5 128 15 258

 06342-224 Taraudage 3 M24 41 12 30 20 36 11,5 128 15 246

 Référence Finition Taille  X D D1 D2 H H1 H2 A A1 Poids

              env. g

              

 06342-106 Alésage 1 6 25 8 20 14 22 8,5 75 15 80

 06342-108 Alésage 1 8 25 8 20 14 22 8,5 75 15 78

 06342-110 Alésage 1 10 25 8 20 14 22 8,5 75 15 75

 06342-112 Alésage 2 12 33 10 25 17 27 10 100 15 152

 06342-116 Alésage 2 16 33 10 25 17 27 10 100 15 140

 06342-120 Alésage 3 20 41 12 30 20 36 11,5 128 15 248

 06342-124 Alésage 3 24 41 12 30 20 36 11,5 128 15 238

 Référence Finition Taille  SW D D1 D2 H H1 H2 A A1 Poids

              env. g

              

 06342-305 Crénelage 1 5,5 25 8 20 14 22 8,5 75 15 79

 06342-307 Crénelage 1 7 25 8 20 14 22 8,5 75 15 77

 06342-309 Crénelage 2 9 33 10 25 17 27 10 100 15 154

 06342-311 Crénelage 2 11 33 10 25 17 27 10 100 15 149

 06342-314 Crénelage 3 14 41 12 30 20 36 11,5 128 15 273

 06342-319 Crénelage 3 19 41 12 30 20 36 11,5 128 15 245

Matière :

Eléments en acier : classe de résistance 5.8. 

Boule : plastique thermodurcissable PF 31 noir. 

Finition :

Bruni. 

Exemple de commande :

nlm 06342-206 

Nota :

Les poignées simples basses s’utilisent pour des 

applications de serrage et de commutation simples. 

L’espace de serrage doit être suw  sant pour permettre 

de pivoter la poignée de 360°. La version avec 

crénelage permet un indexage par paliers de 45°. 

Sur demande :

Autres taraudages, alésages et crénelages. La cote 

«A» est disponible en d’autres longueurs (plus-value). 

 



H

T

L

D 
H7

T1

D
2

H
1

D
1

B
1

B

 Référence Finition Taille B B1 D D1 D2 H H1 L T T1

              

              

 06349-1040 Inox 1 9 3 4 7,5 1,5 8,5 3 25 5,5 0,5

 06349-2050 Inox 2 10,8 3,6 5 9 2 10,2 4 30 6,5 1

 06349-3060 Inox 3 14,4 4,8 6 12 2 13,6 5 40 8,7 1

 06349-4080 Inox 4 18 6 8 15 3 17 6 50 10,2 1

 06349-1041 Acier 1 9 3 4 7,5 1,5 8,5 3 25 5,5 0,5

 06349-2051 Acier 2 10,8 3,6 5 9 2 10,2 4 30 6,5 1

 06349-3061 Acier 3 14,4 4,8 6 12 2 13,6 5 40 8,7 1

 06349-4081 Acier 4 18 6 8 15 3 17 6 50 10,2 1

Matière, Finition :

Inox 1.4308, naturel ou acier bruni. 

Exemple de commande :

nlm 06349-1040 

Nota :

Le verrou peut être utilisé individuellement. Par 

son design ergonomique, ce verrou satisfait 

aux exigences actuelles. Des forces de serrage 

légèrement plus élevées peuvent être transmises. 

Le point de centre latéral permet de choisir 

diO érents types de fi xation sur l‘axe. 

 

 Référence D D1 B B1 H H1 L Poids

          env. kg

           

 06350-08 16 M8 12 7 34 12 56 0,037

 06350-10 20 M10 14 9 42,5 14 70 0,068

 06350-12 25 M12 18 11 53 18 87 0,128

 06350-16 32 M16 22 15 66,5 24 109 0,271

 06350-20 40 M20 28 18 84,5 28 140 0,551

Matière :

Fonte malléable GJMW 400. 

Finition :

Moulée et grenaillée. 

Exemple de commande :

nlm 06350-16 
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 Référence D D1 D2 H H1 L SW Poids

          env. kg

           

 06353-061 M6 25 10 37,5 15 11 3 0,035

 06353-081 M8 32 13 48 19 13 4 0,070

 06353-101 M10 40 16 61 24 14 5 0,125

 06353-121 M12 50 20 78 31 21 6 0,215

Matière, Finition :

Boule: plastique thermodurcissable PF 31 noir, brillant.

Tige fi letée: acier chromaté bleu. 

Exemple de commande :

nlm 06353-061 

 

 Référence A B C D E Poids

        env. kg

         

 06355-05059 59 20 8 5 M5 0,030

 06355-06089 89 25 10 6 M6 0,060

Matière, Finition :

Poignée : acier de traitement, bruni. 

Boule : plastique thermodurcissable PF 31, noir. 

Exemple de commande :

nlm 06355-05059 
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 Référence A B C D E F G H J K Force  Poids

             manuelle env. kg

             N  

 06357-05090 89,5 60 13 18,5 6,5 8 12 5,5 M5 M5x16 0-150 0,090

 06357-06119 119 84 15 23 8 10 14 6,5 M6 M6x20 0-200 0,140

Matière :

Acier de traitement. 

Finition :

Trempé et bruni. 

Exemple de commande :

nlm 06357-05090 

Nota :

Par l‘intermédiaire de la vis à six pans 

creux, il est possible de régler le moment de 

débrayage pour obtenir la force de serrage 

désirée. La force de serrage est atteinte 

lorsque la poignée se plie d‘environ 15°.

Remarque :

Assurez vous que la poignée est bien montée 

pour plier dans le sens horizontal. 
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Matière, Finition :

Poignée en plastique thermodurcissable PF31 noir, brillant.  

Broche en acier 1.0718 bruni ou Inox 1.4305, naturel. 

Exemple de commande :

nlm 06360-208X35 (Indiquer la longueur «L») 

 

 Référence Finition Forme D D1 D2 D3 D5 L L1 L2 L3 L5 

               

              

 06360-208X Acier A 8 M6 20 - - 35/50/65 9 18 - -

 06360-210X Acier A 10 M8 25 - - 50/65/80/100 13 22,5 - -

 06360-212X Acier A 12 M10 32 - - 65/80/100/125 15 29 - -

 06360-214X Acier A 14 M12 35 - - 80/100/125/160 16 32,5 - -

 06360-408X Acier C 8 M6 - 20 - 35/50/65 9 - 30 -

 06360-410X Acier C 10 M8 - 25 - 50/65/80/100 13 - 38 -

 06360-412X Acier C 12 M10 - 30 - 65/80/100/125 15 - 46 -

 06360-414X Acier C 14 M12 - 35 - 80/100/125/160 16 - 53 -

 06360-608X Acier E 8 M6 - - 17 35/50/65 9 - - 45

 06360-610X Acier E 10 M8 - - 23 50/65/80/100 13 - - 60

 06360-612X Acier E 12 M10 - - 28 65/80/100/125 15 - - 70

 06360-614X Acier E 14 M12 - - 28 80/100/125/160 16 - - 70

 Référence Finition Forme D D1 D2 D3 D5 L L1 L2 L3 L5 

               

              

 06360-1208X Inox A 8 M6 20 - - 35/50/65 9 18 - -

 06360-1210X Inox A 10 M8 25 - - 50/65/80/100 13 22,5 - -

 06360-1212X Inox A 12 M10 32 - - 65/80/100/125 15 29 - -

 06360-1214X Inox A 14 M12 35 - - 80/100/125/160 16 32,5 - -

 06360-1408X Inox C 8 M6 - 20 - 35/50/65 9 - 30 -

 06360-1410X Inox C 10 M8 - 25 - 50/65/80/100 13 - 38 -

 06360-1412X Inox C 12 M10 - 30 - 65/80/100/125 15 - 46 -

 06360-1414X Inox C 14 M12 - 35 - 80/100/125/160 16 - 53 -

 06360-1608X Inox E 8 M6 - - 17 35/50/65 9 - - 45

 06360-1610X Inox E 10 M8 - - 23 50/65/80/100 13 - - 60

 06360-1612X Inox E 12 M10 - - 28 65/80/100/125 15 - - 70

 06360-1614X Inox E 14 M12 - - 28 80/100/125/160 16 - - 70
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 Référence D D1 D2 D3 B B1 L T Poids

           env. kg

            

 06362-0810 10 24 M8 10 15,5 13 36 11 0,078

 06362-0812 12 24 M8 10 15,5 13 36 11 0,074

 06362-1012 12 28 M10 12 17,5 15 41 14 0,118

 06362-1014 14 28 M10 12 17,5 15 41 14 0,113

 06362-1214 14 32 M12 14 19,5 17 45 16 0,169

 06362-1216 16 32 M12 14 19,5 17 45 16 0,162

Matière, Finition :

Acier de traitement 1.1206, bruni. 

Exemple de commande :

nlm 06362-1012 

Nota :

Les moyeux de serrage peuvent être montés rapidement 

et facilement sur les arbres, réglés dans la bonne position 

puis bloqués. Pour une bonne transmission du couple, il est 

recommandé une tolérance de l‘arbre de h11. Des broches 

standards ou spécifi ques peuvent être visées sur le taraudage D2. 
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Débrayage de la poignée
par traction

 Référence Référence Taille  Taraudage T D D1 D2 D3 H H1 H2 H3 H4 A A1 A2 Nombre

 0 degré 20 degrés   X              de dents

                     

 06370-1082 06370-1081 1 M8 14 16 24 25 10 44,5 4,5 37 -/58,5 49,5 -/88 92/- -/15 22

 06370-1102 06370-1101 1 M10 14 16 24 25 10 44,5 4,5 37 -/58,5 49,5 -/88 92/- -/15 22

 06370-2102 06370-2101 2 M10 17 19 28 32 12 51,5 5,5 42 -/68,5 57,5 -/106 111/- -/15 24

 06370-2122 06370-2121 2 M12 17 19 28 32 12 51,5 5,5 42 -/68,5 57,5 -/106 111/- -/15 24

 06370-3122 06370-3121 3 M12 23 23 33 32 13 58 6 47 -/81 65 -/128,5 134,5/- -/15 26

 06370-3162 06370-3161 3 M16 23 23 33 32 13 58 6 47 -/81 65 -/128,5 134,5/- -/15 26

 06370-4162 06370-4161 4 M16 27 30 41 32 13 68,5 7,5 56,5 -/89,5 76,5 -/128,5 134/- -/15 36

 06370-4202 06370-4201 4 M20 27 30 41 32 13 68,5 7,5 56,5 -/89,5 76,5 -/128,5 134/- -/15 36

 06370-4242 06370-4241 4 M24 27 30 41 32 13 68,5 7,5 56,5 -/89,5 76,5 -/128,5 134/- -/15 36

Matière :

Insert : acier, classe de résistance 5.8.

Boule : plastique noir. 

Finition :

Revêtement en plastique à structuration fi ne, noir. 

Exemple de commande :

nlm 06370-1082 

Sur demande :

Autres taraudages et fi nitions spéciales. 

Les cotes «H1» et «A» sont disponibles en d’autres 

longueurs (plus-value). 
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Débrayage de la poignée
par traction

 Référence Référence Taille  Taraudage T D D1 D2 D3 H H1 H2 H3 H4 A A1 A2 Nombre

 0 degré 20 degrés   X              de dents

                     

 06371-1082 06371-1081 1 M8 14 16 24 25 10 44,5 4,5 37 -/58,5 49,5  -/88 92/ - -/15 22

 06371-1102 06371-1101 1 M10 14 16 24 25 10 44,5 4,5 37 -/58,5 49,5  -/88 92/ - -/15 22

 06371-2102 06371-2101 2 M10 17 19 28 32 12 51,5 5,5 42 -/68,5 57,5  -/106 111/ - -/15 24

 06371-2122 06371-2121 2 M12 17 19 28 32 12 51,5 5,5 42 -/68,5 57,5  -/106 111/ - -/15 24

 06371-3122 06371-3121 3 M12 23 23 33 32 13 58 6 47 -/81 65  -/128,5 134,5/ - -/15 26

 06371-3162 06371-3161 3 M16 23 23 33 32 13 58 6 47 -/81 65  -/128,5 134,5/ - -/15 26

 06371-4162 06371-4161 4 M16 27 30 41 32 13 68,5 7,5 56,5 -/89,5 76,5  -/128,5 134/ - -/15 36

 06371-4202 06371-4201 4 M20 27 30 41 32 13 68,5 7,5 56,5 -/89,5 76,5  -/128,5 134/ - -/15 36

Matière :

Inserts : Inox 1.4305.

Boule : plastique noir. 

Finition :

Acier poli. 

Exemple de commande :

nlm 06371-1082 

Sur demande :

Autres taraudages et fi nitions spéciales. 

Les cotes «H1» et «A» sont disponibles en d’autres 

longueurs (plus-value). 

 



Bout plat chanfreiné DIN 78

Débrayage de la poignée
par traction

Exemple d’utilisation :

 Référence Référence Taille Filetage H1 L = Longueur de vis

 0 degré 20 degrés   X  

       

 06380-1082X 06380-1081X 1 M8 4,5 15/20/25/30/40/50/60

 06380-1102X 06380-1101X 1 M10 4,5 15/20/25/30/40/50/60

 06380-1122X 06380-1121X 1 M12 4,5 15/20/25/30/40/50/60

 06380-2122X 06380-2121X 2 M12 5,5 20/25/30/40/50/60

 06380-3122X 06380-3121X 3 M12 6 20/25/30/40/50/60/70/80/90

 06380-3162X 06380-3161X 3 M16 6 20/25/30/40/50/60/70/80/90

 06380-4162X 06380-4161X 4 M16 7,5 30/40/50/60/70/80/90

 06380-4202X 06380-4201X 4 M20 7,5 30/40/50/60/70/80/90

 06380-4242X 06380-4241X 4 M24 7,5 30/40/50/60/70/80/90

Matière :

Insert : acier, classe de résistance 5.8. 

Boule : plastique noir. 

Finition :

Revêtement en plastique à structuration fi ne, noir. 

Exemple de commande :

nlm 06380-1082X30 (Indiquer la longueur «L») 

Nota :

Cotes manquantes : voir 06370. 

Sur demande :

Autres fi letages, longueurs de vis, coloris et fi nitions 

spéciales. 

Les cotes «H1» et «A» sont disponibles en d’autres 

longueurs (plus-value). 

 



0
6
0
0
0

0
2
0
0
0

0
3
0
0
0

0
4
0
0
0

0
5
0
0
0

0
1
0
0
0

0
7
0
0
0

0
8
0
0
0

0
9
0
0
0

2
0
0
0
0

2
1
0
0
0

2
2
0
0
0

2
3
0
0
0

Bout plat chanfreiné DIN 78

Débrayage de la poignée
par traction

Exemple d’utilisation :

 Référence Référence Taille Filetage H1 L = Longueur de vis

 0 degré 20 degrés   X  

       

 06381-1082X 06381-1081X 1 M8 4,5 15/20/25/30/40/50/60

 06381-1102X 06381-1101X 1 M10 4,5 15/20/25/30/40/50/60

 06381-1122X 06381-1121X 1 M12 4,5 15/20/25/30/40/50/60

 06381-2122X 06381-2121X 2 M12 5,5 20/25/30/40/50/60

 06381-3122X 06381-3121X 3 M12 6 20/25/30/40/50/60/70/80/90

 06381-3162X 06381-3161X 3 M16 6 20/25/30/40/50/60/70/80/90

 06381-4162X 06381-4161X 4 M16 7,5 30/40/50/60/70/80/90

 06381-4202X 06381-4201X 4 M20 7,5 30/40/50/60/70/80/90

Matière :

Inserts : Inox 1.4305.

Boule : plastique noir. 

Finition :

Acier poli. 

Exemple de commande :

nlm 06381-1082X30 (Indiquer la longueur «L») 

Nota :

Cotes manquantes : voir 06371. 

Sur demande :

Autres fi letages, longueurs de vis, coloris et fi nitions spéciales. 

Les cotes «H1» et «A» sont disponibles en d’autres longueurs 

(plus-value). 
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Engagement de la 
poignée par pression
(fonction de sécurité)

Matière :

Insert : acier, classe de résistance 5.8.

Boule : plastique noir. 

Finition :

Revêtement en plastique à structuration fi ne, noir. 

Exemple de commande :

nlm 06382-1108 

Consignes d´utilisation : 

Pour pouvoir actionner une poignée indexable de sécurité 

à insert taraudé, il faut appuyer sur celle-ci jusqu’à ce 

que la denture soit complètement enclenchée. On peut, 

ensuite, aisément serrer ou desserrer. Un ressort permet de 

déverrouiller la poignée à tout moment, assurant une remise 

immédiate de la fonction de sécurité (la poignée tourne 

librement). 

Sur demande :

Finitions spéciales.

Les cotes «H1» et «A» sont disponibles en d’autres longueurs 

(plus-value). 

 

 Référence Taille  Taraudage T D D1 D2 D3 H H1 H2 H3 A A2 Nombre Poids

    X            de dents env. kg

                  

 06382-1108 1 M8 14 16 24 25 10 49,5 9,5 63,5 44,5 88 15 22 0,160

 06382-1110 1 M10 14 16 24 25 10 49,5 9,5 63,5 44,5 88 15 22 0,160

 06382-1210 2 M10 17 19 28 32 12 56,5 10,5 74 51 106 15 24 0,250

 06382-1212 2 M12 17 19 28 32 12 56,5 10,5 74 51 106 15 24 0,250

 06382-1312 3 M12 23 23 33 32 13 64,5 12,5 87,5 57,5 128,5 15 26 0,370

 06382-1316 3 M16 23 23 33 32 13 64,5 12,5 87,5 57,5 128,5 15 26 0,370
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Bout plat chanfreiné DIN 78

Engagement de la 
poignée par pression
(fonction de sécurité)

 Référence Filetage Taille  H1 L = Longueur de vis

  X    

      

 06383-1108X M8 1 9,5 20/25/30/40/50/60

 06383-1110X M10 1 9,5 20/25/30/40/50/60

 06383-1112X M12 1 9,5 20/25/30/40/50/60

 06383-1212X M12 2 10,5 20/25/30/40/50/60

 06383-1312X M12 3 12,5 25/30/40/50/60

 06383-1316X M16 3 12,5 25/30/40/50/60

Matière :

Insert : acier, classe de résistance 5.8. 

Boule : plastique noir. 

Finition :

Revêtement plastique fi nement structuré, noir. 

Exemple de commande :

nlm 06383-1108X30 (Indiquer la longueur «L») 

Nota :

Cotes manquantes : voir poignée indexable de sécurité avec 

taraudage. 

Consignes d´utilisation : 

Pour pouvoir actionner une poignée indexable de sécurité à tige 

fi letée, il faut appuyer sur celle-ci jusqu’à ce que la denture soit 

complètement enclenchée. On peut, ensuite, aisément serrer 

ou desserrer. Un ressort permet de déverrouiller la poignée à 

tout moment, assurant une remise immédiate de la fonction de 

sécurité (la poignée tourne librement). 

Sur demande :

Autres fi letages, longueurs de vis, coloris et fi nitions spéciales. 

Les cotes «H1» et «A» sont disponibles en d’autres longueurs 

(plus-value) 
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Débrayage de la poignée 
par traction

 Référence Référence Taille Taraudage T D D1 D2 D3 H H1 H2 H3 H4 A A1 A2 Nombre Poids

 0 degré 15 degrés  X              de dents env. kg

                      

 06390-1061 06390-1062 1 M6 18 13,5 33 25 10 19 2 12 23 -/29 -/100 102/- -/15 26 0,160

 06390-1081 06390-1082 1 M8 18 13,5 33 25 10 19 2 12 23 -/29 -/100 102/- -/15 26 0,160

 06390-2101 06390-2102 2 M10 21 19 41 30 12 22 2 13,5 26 -/38 -/127 131/- -/15 30 0,290

 06390-2121 06390-2122 2 M12 21 19 41 30 12 22 2 13,5 26 -/38 -/127 131/- -/15 30 0,290

 06390-3121 06390-3122 3 M12 27 23 45 37 14 28 2 17 33 -/48 -/145 148/- -/15 36 0,450

 06390-3161 06390-3162 3 M16 27 23 45 37 14 28 2 17 33 -/48 -/145 148/- -/15 36 0,450

Matière :

Insert : acier, classe de résistance 5.8. 

Boule : plastique noir. 

Finition :

Bruni. 

Exemple de commande :

nlm 06390-1061 

Sur demande :

Autres taraudages et fi nitions spéciales. 

Les cotes «H1» et «A» sont disponibles en d’autres 

longueurs (plus-value). 
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Débrayage de la poignée 
par traction

 Référence Taille Taraudage T D D1 D2 D3 H H1 H2 H3 A1 Nombre Poids

    X           de dents env. kg

                  

 06391-1081 1 M8 18 13,5 33 25 10 19 2 12 23 102 26 0,16

 06391-2101 2 M10 21 19 41 30 12 22 2 13,5 26 131 30 0,29

 06391-2121 2 M12 21 19 41 30 12 22 2 13,5 26 131 30 0,29

 06391-3161 3 M16 27 23 45 37 14 28 2 17 33 148 36 0,45

Matière :

Insert en Inox 1.4305. 

Boule en plastique noir. 

Finition :

Acier naturel. 

Exemple de commande :

nlm 06391-1081 

Nota :

Autres taraudages et fi nitions spéciales. Les cotes 

„H1“, „A“ et „A1“ sont disponibles dans d’autres 

longueurs sur demande, moyennant un surcoût. 

 



Bout plat chanfreiné DIN 78

Exemple d’utilisation :Débrayage de la poignée 
par traction

 Référence Référence Taille Filetage H1 L = Longueur de vis

 0 degré 15 degrés   X  

       

 06400-1081X 06400-1082X 1 M8 2 15/20/25/30/40/50/60

 06400-1101X 06400-1102X 1 M10 2 15/20/25/30/40/50/60

 06400-2101X 06400-2102X 2 M10 2 20/25/30/40/50/60

 06400-2121X 06400-2122X 2 M12 2 20/25/30/40/50/60

 06400-3121X 06400-3122X 3 M12 2 20/25/30/40/50/60

 06400-3161X 06400-3162X 3 M16 2 20/25/30/40/50/60

Matière :

Insert : acier, classe de résistance 5.8. 

Boule : plastique noir. 

Finition :

Bruni. 

Exemple de commande :

nlm 06400-1081X30 (Indiquer la longueur «L») 

Nota :

Cotes manquantes : voir poignée indexable basse avec 

taraudage. 

Sur demande :

Autres fi letages, longueurs de vis, coloris et fi nitions 

spéciales. 

Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres 

longueurs (plus-value). 
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Bout plat chanfreiné DIN 78

Débrayage de la poignée 
par traction

 Référence Taille Filetage H1 L = Longueur de vis

    X  

      

 06401-1081X 1 M8 2 30/40/50

 06401-2101X 2 M10 2 30/40/50/60

 06401-2121X 2 M12 2 30/40/50/60

 06401-3161X 3 M16 2 40/50/60

Matière :

Insert en Inox 1.4305. 

Boule en plastique noir. 

Finition :

Acier naturel. 

Exemple de commande :

nlm 06401-1081X40 (indiquer la longueur L) 

Nota :

Cotes manquantes, voir poignée indexable basse en Inox 

avec taraudage. 

Sur demande :

Autres fi letages, longueurs de vis et fi nitions spéciales.

Les cotes „H1“, „A“ et „A1“ sont disponibles dans 

d’autres longueurs sur demande, moyennant un surcoût. 
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Débrayage de la poignée 
par traction

 Référence Référence Taille Taraudage T D D1 D2 D3 H H1 H2 H3 H4 A A1 Nombre

 noir mat argenté métallisé   X             de dents

                    

 06410-1041 06410-1043 1 M4 9 10 13 14 10,5 24,5 4 15 32,5 35,5 39 46 16

 06410-1051 06410-1053 1 M5 9 10 13 14 10,5 24,5 4 15 32,5 35,5 39 46 16

 06410-1061 06410-1063 1 M6 9 10 13 14 10,5 24,5 4 15 32,5 35,5 39 46 16

 06410-2061 06410-2063 2 M6 12 13,5 18 18,5 15,5 28,5 6,5 16,5 45,5 49,5 64 73 20

 06410-2081 06410-2083 2 M8 12 13,5 18 18,5 15,5 28,5 6,5 16,5 45,5 49,5 64 73 20

 06410-3081 06410-3083 3 M8 14 16 21 22 17 37 10 23 57,5 61,5 79 90 22

 06410-3101 06410-3103 3 M10 14 16 21 22 17 37 10 23 57,5 61,5 79 90 22

 06410-4101 06410-4103 4 M10 17 19 25 26 19 42,5 10 26 67 72 95 108 24

 06410-4121 06410-4123 4 M12 17 19 25 26 19 42,5 10 26 67 72 95 108 24

 06410-5121 06410-5123 5 M12 23 23 30 31 22 49 12 32 79 84 110 126 26

 06410-5161 06410-5163 5 M16 23 23 30 31 22 49 12 32 79 84 110 126 26

Matière :

Manette : zinc injecté haute pression, DIN 1743. 

Insert : acier, classe de résistance 5.8. 

Finition :

Manette avec revêtement plastique. 

Acier : bruni. 

Exemple de commande :

nlm 06410-4103 

Nota :

Couleurs disponibles de série : noir mat, argenté métallisé. 

Sur demande :

Autres taraudages, coloris et fi nitions spéciales. 

La cote «H1» est disponible en d’autres longueurs (plus-value). 
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Débrayage de la poignée 
par traction

 Référence Référence Taille Taraudage T D D1 D2 D3 H H1 H2 H3 H4 A A1 Nombre

 noir mat argenté métallisé   X             de dents

                    

 06411-1041 06411-1043 1 M4 9 10 13 14 10,5 24,5 4 15 32,5 35,5 39 46 16

 06411-1051 06411-1053 1 M5 9 10 13 14 10,5 24,5 4 15 32,5 35,5 39 46 16

 06411-1061 06411-1063 1 M6 9 10 13 14 10,5 24,5 4 15 32,5 35,5 39 46 16

 06411-2061 06411-2063 2 M6 12 13,5 18 18,5 15,5 28,5 6,5 16,5 45,5 49,5 64 73 20

 06411-2081 06411-2083 2 M8 12 13,5 18 18,5 15,5 28,5 6,5 16,5 45,5 49,5 64 73 20

 06411-3081 06411-3083 3 M8 14 16 21 22 17 37 10 23 57,5 61,5 79 90 22

 06411-3101 06411-3103 3 M10 14 16 21 22 17 37 10 23 57,5 61,5 79 90 22

 06411-4101 06411-4103 4 M10 17 19 25 26 19 42,5 10 26 67 72 95 108 24

 06411-4121 06411-4123 4 M12 17 19 25 26 19 42,5 10 26 67 72 95 108 24

 06411-5121 06411-5123 5 M12 23 23 30 31 22 49 12 32 79 84 110 126 26

 06411-5161 06411-5163 5 M16 23 23 30 31 22 49 12 32 79 84 110 126 26

Matière :

Manette : zinc injecté haute pression, DIN 1743. 

Inserts : Inox 1.4305. 

Finition :

Manette avec revêtement plastique, Insert Inox naturel. 

Exemple de commande :

nlm 06411-2061 

Nota :

Couleurs disponibles en standard : noir mat, argenté métallisé. 

Sur demande :

Autres taraudages, coloris et fi nitions spéciales. 

La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (plus-value). 

 



D
 H7

avec alésage

avec taraudage

 Référence Référence D D1 D2 D3 H H1 L Poids

 Alésage Taraudage         env. kg

            

 06420-108 06420-208 M8 16 20 8 23 12 50 0,030

 06420-110 06420-210 M10 20 20 9 30 14,5 66 0,055

 06420-112 06420-212 M12 25 25 11 37,5 18,5 82,5 0,105

 06420-116 06420-216 M16 32 32 15 47 24 103 0,225

Matière :

Acier. 

Boule : plastique thermodurcissable. 

Finition :

Acier : bruni.

Plastique thermodurcissable noir. 

Exemple de commande :

nlm 06420-112 

 

 Référence D D1 D4 D5 H H1 L L1 Poids

           env. kg

            

 06430-108 M8 14 16 6 19 13 40 45 0,050

 06430-110 M10 18 20 6 24 17 54 60 0,080

 06430-112 M12 22 30 10 42 19 82 70 0,150

 06430-116 M16 25 32 12 55 23 110 75 0,265

Matière :

Acier. 

Boule : plastique thermodurcissable. 

Finition :

Acier : bruni. 

Plastique thermodurcissable : noir. 

Exemple de commande :

nlm 06430-112 
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Bout plat chanfreiné DIN 78

Débrayage de la poignée 
par traction

Matière :

Manette : zinc injecté haute pression DIN 1743.

Insert : acier, classe de résistance 5.8. 

Finition :

Manette avec revêtement plastique. Insert acier bruni. 

Exemple de commande :

nlm 06430-1051X20 (Indiquer la longueur «L») 

Nota :

Couleurs disponibles de série : noir mat, argenté 

métallisé. 

Sur demande :

D‘autres fi letages, longueurs de vis, couleurs et 

fi nitions spéciales. 

La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs 

(plus-value). 

 

Données techniques

 Taille  Filetage D D1 D2 D3 H H1 H2 H3 H4 A A1 Nombre

   X            de dents

                

 1 M5/M6 10 13 14 10,5 24,5 4 15 32,5 35,5 39 46 16

 2 M6/M8/M10 13,5 18 18,5 15,5 28,5 6,5 16,5 45,5 49,5 64 73 20

 3 M8/M10 16 21 22 17 37 10 23 57,5 61,5 79 90 22

 4 M10/M12 19 25 26 19 42,5 10 26 67 72 95 108 24

 5 M12/M16 23 30 31 22 49 12 32 79 84 110 126 26

 Référence Référence Taille  Filetage L = Longueur de vis

 noir mat satiné argenté métallisé   X 

      

 06430-1051X 06430-1053X 1 M5 10/15/20/25/30/35/40/45/50

 06430-1061X 06430-1063X 1 M6 10/15/20/25/30/35/40/45/50

 06430-2061X 06430-2063X 2 M6 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 06430-2081X 06430-2083X 2 M8 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 06430-2101X 06430-2103X 2 M10 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 06430-3081X 06430-3083X 3 M8 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 06430-3101X 06430-3103X 3 M10 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

 06430-4101X 06430-4103X 4 M10 20/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90

 06430-4121X 06430-4123X 4 M12 20/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90

 06430-5121X 06430-5123X 5 M12 25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90

 06430-5161X 06430-5163X 5 M16 25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
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Bout plat chanfreiné DIN 78

Débrayage de la poignée 
par traction

Données techniques

 Taille  Filetage D D1 D2 D3 H H1 H2 H3 H4 A A1 Nombre

   X            de dents

                

 1 M5/M6 10 13 14 10,5 24,5 4 15 32,5 35,5 39 46 16

 2 M6/M8/M10 13,5 18 18,5 15,5 28,5 6,5 16,5 45,5 49,5 64 73 20

 3 M8/M10 16 21 22 17 37 10 23 57,5 61,5 79 90 22

 4 M12 19 25 26 19 42,5 10 26 67 72 95 108 24

 5 M16 23 30 31 22 49 12 32 79 84 110 126 26

 Référence Référence Taille  Filetage L = Longueur de vis

 noir mat argenté métallisé   X 

      

 06431-1051X 06431-1053X 1 M5 10/15/20/25

 06431-1061X 06431-1063X 1 M6 10/15/20/25/30/40/50

 06431-2061X 06431-2063X 2 M6 15/20/25/30/40/50/60

 06431-2081X 06431-2083X 2 M8 15/20/25/30/40/50/60

 06431-2101X 06431-2103X 2 M10 20/25/30/40/50/60

 06431-3081X 06431-3083X 3 M8 20/25/30/40/50/60

 06431-3101X 06431-3103X 3 M10 20/25/30/40/50/60

 06431-4121X 06431-4123X 4 M12 25/30/40/50/60

 06431-5161X 06431-5163X 5 M16 30/40/50/60

Matière :

Manette : zinc injecté haute pression DIN 1743.

Insert : Inox 1.4305. 

Finition :

Manette avec revêtement plastique. 

Insert Inox naturel. 

Exemple de commande :

nlm 06431-1051X20 (Indiquer la longueur «L») 

Nota :

Couleurs disponibles de série : noir mat, argenté 

métallisé. 

Sur demande :

D‘autres fi letages, longueurs de vis, couleurs et 

fi nitions spéciales. 

La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs 

(plus-value). 
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Débrayage de la poignée 
par traction

 Référence Finition Taille Taraudage T D D1 D2 H H1 H2 H3 A Nombre Poids

     X          de dents env. kg

                  

 06440-108 Acier gris argenté 1 M8 17 19 28 20 41 12 54 49 83 24 0,230

 06440-110 Acier gris argenté 1 M10 17 19 28 20 41 12 54 49 83 24 0,230

 06440-112 Acier gris argenté 1 M12 17 19 28 20 41 12 54 49 83 24 0,230

 06440-212 Acier gris argenté 2 M12 23 23 35 25 50 12 69 56 108 26 0,440

 06440-216 Acier gris argenté 2 M16 23 23 35 25 50 12 69 56 108 26 0,440

 06440-316 Acier gris argenté 3 M16 27 30 43 30 58,5 12 78 65 132 36 0,730

 06440-320 Acier gris argenté 3 M20 27 30 43 30 58,5 12 78 65 132 36 0,730

Matière :

Insert : acier, classe de résistance 5.8. 

Poignée : acier 1.0401. 

Finition :

Poignée acier, peinture à eO et martelé gris argenté. 

Insert acier bruni. 

Exemple de commande :

nlm 06440-108 

Sur demande :

Autres taraudages et fi nitions spéciales. 

La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs 

(plus-value). 
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Débrayage de la poignée 
par traction

 Référence Finition Taille Taraudage T D D1 D2 H H1 H2 H3 A Nombre Poids

     X          de dents env. kg

                  

 06440-1108 Inox polissage électrolytique 1 M8 17 19 28 20 41 12 54 49 83 24 0,230

 06440-1110 Inox polissage électrolytique 1 M10 17 19 28 20 41 12 54 49 83 24 0,230

 06440-1112 Inox polissage électrolytique 1 M12 17 19 28 20 41 12 54 49 83 24 0,230

Matière :

Insert : Inox 1.4305. 

Poignée : Inox 1.4308. 

Finition :

Poignée Inox polissage électrolytique. 

Insert Inox naturel. 

Exemple de commande :

nlm 06440-1108 

Sur demande :

Autres taraudages et fi nitions spéciales. 

La cote «H1» est disponible dans d’autres 

longueurs (plus-value). 

 


